Fixzaune

Uberall wo es notig ist Biber dauerhaft fernzuhalten sind Fixzaune die sinnvollste Lésung,
das gilt vor allem fir Siedlungsbereiche. Bereits bestehende Zaune kdnnen, wenn
notwendig, verstarkt, neu zu errichtende Zaune mussen bibersicher geplant und umgesetzt
werden. Aufgrund der kurzen Beine von Bibern kénnen Biber jedenfalls senkrecht stehende
Hindernisse tber 60 cm Ho6he nicht tberwinden — das fuhrt immer zu dem Versuch der Tiere
unter Hindernissen hindurch zu kommen. Daher ist auch eine Sicherung vor Untergrabung
wesentlich.

1. Verstarkung von bestehenden Zaunen

Eine relativ einfache Methode ist bei bestehenden Maschendrahtzdunen alle 1,5 Meter den
untersten Spanndraht nach unten zu spannen. Bei auf Streifenfundament aufgesetzten
Zaunen kann dies mittels gedubeltem Schraubhaken erfolgen, bei Varianten wo nur die
Zaunsteher mit einem Fundament versehen sind kénnen zum Spannen im Erdreich fixierte
Erd- oder Bodenanker verwendet werden.

Damit wird ein Durchschlipfen fir Biber maf3geblich erschwert.

Am vorhandenen Zaun angebrachte, bis in den Boden reichende Baustahlgitter konnen die
Schutzwirkung wesentlich verbessern und machen auch bestehende Holzz&une oder Z&une
aus anderen Materialien zu einer wirksamen Batrriere.
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RICHTIG: Baustahlgitter in Kombination mit Befestigungsmaterial dicht am Boden verbessert die
Schutzwirkung von bestehenden Zaunen, Holzmaterialien eignen sich nur bedingt dafiir und sollten
zuséatzlich mit Drahtauflagen versehen werden



2.

Neubau von Zaunen

Wesentlich fur den Neubau von Z&aunen als Barriere fur Biber sind das Material und die
Sicherung vor Untergrabung. Als Material kommt nur Eisen bzw. Stahl mit einer
Mindeststarke von 1,5 mm in Frage. Kunststoffe, Aluminium oder Holz bieten keinen Schutz
da diese Materialien von Bibern mit Leichtigkeit durchbissen werden kdnnen. Um vor
Untergrabung sicher zu sein, bietet sich entweder die Mdoglichkeit eines betonierten
Streifenfundamentes oder es wird das Zaunmaterial in die Erde hinuntergezogen. In der
Regel reichen dafur 25 Zentimeter Tiefe aus.

g RICHTIG: Metallzdune verhindern
§ zuverlassig den Zutritt von Bibern auf
Grundstucke, auflerhalb einer
Zaunung liegende Gehdlze die
erhalten werden sollen benétigen
~ ebenfalls Gitter als Schutz (siehe
auch Praxisblatt ,,Einzelbaumschutz
Gitterung“)

Wichtig:

v

Vorab Kontaktaufnahme mit zustandiger Wasserrechtsbehérde (BH oder
Magistrat) zur Klarung allfalliger wasserrechtlicher Bestimmungen notwendig
sollte ein Zaun innerhalb des HochwasserabfluRgebietes liegen

Die Maschenweite von Zaunmaterialien oder Materialien zur Verstarkung von Zaunen
sollte nicht mehr als 10cm x 10cm betragen bzw. bei Zaungitterstdben keinen
Horizontalabstand von =10cm zwischen den Stében aufweisen

Verwendetes Material sollte Eisen oder Stahl mit einer Mindeststarke von 1,5 mm
sein!

Schutz vor Untergrabung

Ausreichend Abstand zur Boschung (mind. 5 Meter oder Situationsabhangig) um ein
Untergraben vom Gewasser aus zu verhindern oder weitgehend auszuschlieR3en

Bei besonders groRRen Grundstickslangen kann die Kombination mit einem
Elektrozaun sinnvoll sein

Materialbeispiele:

» Eisen-Viereckgeflecht
> Eisen-Gitterzaune oder Eisen-Doppelstabgitterzaune
» Baustahlgitter



