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1. Aufgabenstellung:

Die Aufgabenstellung des Auftraggebers der Akustischen Studie, Kernforschungsinstitut e, AG —
Division Energoprojekt Prag, bestand in der Erarbeitung einer Bewertungsstudie der kinftigen
Larmsituation infolge von Bautatigkeit auf dem Betriebsgelande des KKW Temelin einschlie3lich des
damit in Verbindung stehenden Transports von Baumaterialien.

Bei der Bewertung der Bautétigkeiten auf dem Betriebsgeldande des KKW Temelin soll eingeschéatzt
werden, ob in geschitzten AuBenrdumen von Gebauden und in geschitzten AuRBenrdaumen die
hygienischen Larmgrenzwerte flur Tages- und Nachtzeiten gemafR der Regierungsverordnung Nr.
148/2006 Gbl., Verordnung tber den Schutz der Gesundheit vor negativen Auswirkungen von Larm
und Vibrationen, Uberschritten werden.

Die akustische Studie wurde im Rahmen des Prozesses EIA erstellt.

Gegenstand der akustischen Studie:

Prifung, ob durch den Larm infolge der Bautatigkeit beim Bau von zwei neuen
Kraftwerksblécken im KKW Temelin in geschiitzten Auf3enrdumen von Gebauden und in
geschutzten AufRenrdumen die hygienischen Larmgrenzwerte fir Tages- und Nachtzeiten
gemald der Regierungsverordnung Nr. 148/2006 Gbl., Verordnung Uber den Schutz der
Gesundheit vor negativen Auswirkungen von Larm und Vibrationen, Gberschritten werden.

Prufung, ob durch den Larm infolge des Baustellenverkehrs in geschiitzten AulRenrdumen von
Gebaduden und in geschitzten AuBenrdumen die hygienischen Larmgrenzwerte fir Tages-
und Nachtzeiten gemaf der Regierungsverordnung Nr. 148/2006 Gbl., Verordnung Uber den
Schutz der Gesundheit vor negativen Auswirkungen von Larm und Vibrationen, Uberschritten
werden.

- An bestimmten Kontrollpunkten in den einzelnen zu bewertenden Gemeinden soll der kinftige
Anstieg der Larmpegel in Verbindung mit dem fiir den Bau der neuen KKA im KKW Temelin
erforderlichen Verkehrsaufkommens festgestellt werden. Bei deutlichem Anstieg der
berechneten Larmpegel infolge erhdhten Verkehrsaufkommens sind Iarmmindernde
MafRnahmen vorzuschlagen, durch die sichergestellt wird, dass die fur die Tages- und
Nachtzeiten vorgeschriebenen Grenzwerte der LArmpegel in geschitzten AuRenrdumen von
Gebauden oder in geschiitzten Innenraumen eingehalten werden.

* - Unter ,bedeutsam beeinflussten“ Straf3en werden fur die Zwecke dieser akustischen Studie die
Stral3en verstanden, bei denen sich die Intensitat der Verkehrsbelastung durch den Automobilbetrieb
in Verbindung mit dem Baugeschehen auf dem Betriebsgelande des KKW Temelin erh6hen wird.
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2. Unterlagen:

[1]  Regierungsverordnung Nr. 148/2006 Gbl., Verordnung Uber den Schutz der Gesundheit vor
negativen Auswirkungen von Larm und Vibrationen
[2] SN ISO 9613, Akustik — Dampfung der Schallausbreitung im AuRenraum®.
[3] SN 01 1603 ,Methoden der La&rmmessung*.
[4] HEM-300-11.12.01-34065 Methodische Anweisung zur Larmmessung und -—bewertung
auBBerhalb von Arbeitsraumen.
[5] HEM-300-26.4.01-16344 Methodische Anweisung zur Larm-und Vibrationsmessung und —
bewertung in Arbeitsrdaumen.
[6] SN ISO 1996-1 ,Akustik — Beschreibung und Messung von Umgebungslarm. Teil 1:
Grundgrof3en und Vorgehensweisen”.
[7] Nach SN EN ISO 3740 ,Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Larmquellen —
Richtlinie fir die Anwendung der Grundnormen®.
[8] Nach SN EN ISO 3744 ,Akustik —Bestimmung der Schallleistungspegel von Larmquellen mit Hilfe
von Schalldruck — Feldmethode iber Reflexionsebene*.

[9] Projektunterlagen Kernforschungsinstitut e, AG - Division Energoprojekt Prag -
Baucharakteristiken der bestehenden Gebaude des KKW Temelin, 03/2009, Nr.EGP 5053-F-
090137.

[10] Projektunterlagen Kernforschungsinstitut e, AG - Division Energoprojekt Prag -
Technologien bei Bau und Betrieb der neuen KKA, 04/2009, Nr.EGP 5053-F-090223.

[11] Projektunterlagen Kernforschungsinstitut e, AG - Division Energoprojekt Prag -
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[12] Konsultationen mit Mitarbeitern des Auftraggebers.

[13] Larmmessungen an den einzelnen stationaren Larmquellen auf dem Betriebsgelande des KKW
Temelin vom 10. bis 13.03.2009.

[14] Larmkontrollmessungen vor néchstgelegener Wohnbebauung in den umliegenden Gemeinden
vom 10.03. bis 12.03. und 25.03.2009 — Messprotokoll zur bestehenden L&armbelastung
Z080664-01.

[15] Larmmessungen vor nachstgelegener Wohnbebauung in den Gemeinden Ko in und Temelin
vom 04.05.2009, Abschaltung des 2. Blocks, Dampfaussto3 — La&rmmessprotokoll Z080664-02.

[16] STRABAG, a.s. - Verkehrsstudie in der Umgebung des KKW Temelin wahrend des Baus der
neuen KKA, September 2008

[17] SN 73 0532 ,Akustik — Larmschutz in Gebauden und damit zusammenhangende akustische
Eigenschaften von Bauerzeugnissen — Anforderungen®.

[18] Gesetz Nr.258/2000 Gbl. Gesetz uiber die Volksgesundheit und iiber die Anderung einiger damit
zusammenhangender Gesetze (in der Fassung von Gesetz Nr. 274/2003 Gbl.).

[19] Methodische Hinweise zur Berechnung von Verkehrslarmpegeln, RNDr. Liberko, VUVA Brno
1991, Novelle der Methodik zur Berechnung von Stral3enverkehrslarm, RNDr. Liberko.

[20] SN 73 0532 ,Akustik — Larmschutz in Gebauden und damit zusammenhangende akustische
Eigenschaften von Bauerzeugnissen — Anforderungen®.
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3. Hygienische Larmgrenzwerte:

Die hygienischen Larmgrenzwerte werden gemaf [1] ermittelt. Die endgiltige Bestimmmung der
hygienischen Larmgrenzwerte liegt in der Befugnis der fiur den Schutz der Volksgesundheit
zustandigen Behdorden.

3.1 Larm im AulRenraum:
Die hygienischen Larmgrenzwerte wurden entsprechend [1] § 11 ,Hygienische Larmgrenzwerte im
geschutzten AuRenraum von Gebauden und im geschitzten Aul3enraum* festgelegt.

(1) Mit Ausnahme von hochenergetischem Impulslarm, der infolge von Impulsen im Auenraum bei
Schiussen aus schweren Waffen, bei Explosionen von Explosivstoffen mit einer Masse von uber 25g
des TNT-Aquivalents und bei sonischem Knall entsteht, werden die Larmwerte mit dem Aquivalenten
Schalldruckpegel A Laeqr ausgedriickt. Dieser wird in der Tageszeit fur die 8 zusammenhéangenden
und aufeinanderfolgenden lautesten Stunden (Laeqsn), in der Nachtzeit fur die 1 lauteste Nachtstunde
(Laeg1n) ermittelt. Fur StralRenverkehrslarm (mit Ausnahme des Verkehrs auf zweckgebundenen
Sonderwegen) und Schienenverkehrslarm sowie fir Fluglarm wird der aquivalente Schalldruckpegel A
Laeq, flr die gesamte Tageszeit (Laeg,16n) UNd flr die gesamte Nachtzeit ermittelt (Laeg,sn)-

(4) Mit Ausnahme von hochenergetischem Impulsliarm und Flugverkehrslarm entspricht der
hygienische Grenzwert des aquivalenten Schalldruckpegels A der Summe aus dem Grundpegel des
Schalldrucks A Laeqr = 50 dB und dem Korrekturwert, der die Art des geschutzten Raumes und die
Tages- und Nachtzeit gemafld Anlage Nr. 3 der Verordnung beriicksichtigt. Enthalt der Larm Ton-
Elemente oder hat er offensichtlichen Informationscharakter, wie z.B. Sprache, wird ein weiterer
Korrekturwert von -5 dB hinzugerechnet.

(7) Der hygienische Grenzwert des aquivalenten Schalldruckpegelns A fur Baularm Laeqs wird
ermittelt, indem zum hygienischen Grenzwert des &aquivalenten Schalldruckpegels A Laeqr geman
Absatz 4 ein Korrekturwert addiert wird, der die zu bewertende Zeit gemal? Anlage Nr. 3 der
Verordnung berucksichtigt. Der hygienische Grenzwert des aquivalenten Schalldruckpegelns A Laegs
wird fir Baularm, der in der Zeit zwischen 7 und 21 Uhr weniger als 14 Stunden andauert,
entsprechend dem Berechnungsmuster gemaf Anlage Nr. 3 der Verordnung berechnet.

Anmerkung:

Der geschiitzte AuBenraum von Gebauden gemaf [18] ist der Raum, der sich im Umkreis von 2m
von Wohnh&usern, Einfamilienhdusern, Schul- und Vorschuleinrichtungen, Einrichtungen des
Gesundheitswesens und der Sozialfiirsorge sowie funktionell &hnlicher Gebaude befindet.
Geschitzter AuRBenraum gemaR [18] sind Grundstiicke ohne Bebauung, die zu Erholungs-, Sport-,
Heilungs- und Unterrichtszwecken genutzt werden, mit Ausnahme von Wald- und landwirtschaftlichen
Flachen und AuRenarbeitsrdumen.

3.1.1 Stralenverkehrslarm auf Hauptstra3en:
In einem Gebiet, in dem der StraBenverkehrslarm auf HauptstraBen (Autobahnen, Straf3en I. und II.
Ordnung und ortliche Verkehrswege I. und Il. Ordnung) Uber den Stralenverkehrslarm auf anderen
Strallen Uberwiegt, gilt fur den StralRenverkehrslarm in geschitzten AuRenrdumen von anderen
Gebauden und in geschitzten Auenrdumen ein Korrekturwert von +10 dB. Dieser Korrekturwert
findet ebenfalls fur Schienenverkehrslarm innerhalb der Bahnschutzstreifen Anwendung.
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Geschutzte AuRenraum anderer Gebaude und geschiitzter AuRenraum:

Korrektur wegen LArmMCharakter:........cccoiicuiiieieie e e e e e e +10 dB
Korrektur nach Tageszeit:
- Tag (vOn 6.00 bis 22.00 UNK) ....vviiiiiee it e e e e e e e e e 0dB
- Nacht (von 22.00 bis 6.00 Uhr) — nur fur geschitzten Au3enraum von Gebauden -10 dB
- Nacht (Schienenverkehrslarm von 22.00 bis 6.00 Uhr)........ccccccevveeiiiiiiiiinneenn, -5dB
Der hygienische Grenzwert im geschitzten Aul3enraum anderer Gebaude und in
anderem geschiitzten Au3enraum betragt fir diesen L&  rmcharakter:
TAQESZEIL .t e LaeqgTr =50+ 10+ 0=60dB
Nachtzeit (geschitzter AuRenraum)..........ccoeevvvevereeesinnnnns Laeqr=50+10+ 0=60dB
Nachtzeit (geschutzter AuRenraum von Gebauden).......... Lpeqr =50+ 10-10=50dB

Nachtzeit (Schienenverkehrslarm Eisenbahn) ................... L aeqr=50+10-5=55dB

3.1.2 Baustellenlarm:
Fur Baustellenlarm gelten folgende Korrekturwerte:

Geschitzte AuBenraum anderer Gebaude und geschiitzter AuRenraum:
Korrektur wegen Larmcharakter:

- Tag (von 6:00 bis 7:00 UNK)..cciiiiiiiiiieeee et +10 dB

- Tag (von 7:00 bis 21:00 Uhr) — Bautatigkeit 14 Stunden ............ccccvveeeeeenn. +15 dB

- Tag (von 21:00 bis 22:00 UNK) ..o a e +10 dB

- Nacht (von 22:00 bis 6:00 UNK) .......eeiiiiiiieeeiiiee et +5dB
Korrektur nach Tageszeit:

- Tag (von 6.00 bis 22.00 URNI) ...t 0dB

- Nacht (von 22.00 bis 6.00 Uhr) — nur fiir geschiitzten AuRenraum von Gebauden-10 dB

Der hygienische Grenzwert im geschitzten Aul3enraum anderer Gebaude und in
anderem geschiitzten Au3enraum betragt fir diesen L&  rmcharakter:
Tageszeit von 6:00 bis 7:00........c.ccoeiiiiiiiii e i Laegs =50+ 10+ 0=60dB
Tageszeit von 7:00 bis 21:00.......ccccceeveeeiiiiiiiiieee e Laeqs =50+ 15+ 0=65dB
Tageszeit von 21:00 bis 22:00.........cccoeeieiiiiiiiins e Laegs =50+ 10+ 0=60dB
Nachtzeit (geschitzter AuRenraum).........cccooecvvvevereeeninnnnns Laeqs =50+ 5+ 0=55dB
Nachtzeit (geschutzter AuRenraum von Gebauden)......... Laegs =50+ 5-10=45dB

Der hygienische Grenzwert des &aquivalenten Schalldruckpegels A fur Baustellenlarm Laeqs Wird fur
eine Dauer von weniger als 14 Stunden wie folgt berechnet:

LAeq,s = |-Aeq,T +10 Iog[(429+t1)/t1],

Dabei giilt: t; ist die Dauer des Baustellenlarms in Stunden zwischen 7.00 und 21.00 Uhr

Laeq,r iSt der hygienische Grenzwert des &quivalenten Schalldruckpegels A entsprechend §11
Abs. 3.

3.2 Larm in Arbeitsraumen:
Die hygienischen Grenzwerte sind gemal [1] § 2 ,Kontinuierlicher und variabler Larm* festgelegt.
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(1) Hygienischer Grenzwert flr kontinuierlichen und variablen Larm in achtstiindiger Arbeitszeit (im
weiteren nur ,zuldssiges Expositionslimit* genannt), ausgedrickt in

a) aquivalentem Schalldruckpegel A Laeqsn = 85 dB, oder

b) Larmexposition A Ex gy ist gleich 3640 Pa’s,
es sei denn, es wurde etwas anderes festgelegt.

Der hygienische Grenzwert fur kontinuierlichen und variablen Larm fiur Arbeiten
auf Baustellen betragt:
fur achtstiindige ArbeitSZeit.........ooooi i e Laegsn = 85 dB

4. Anforderungen an Schallisolation und Schalldammu ng:
Die Anforderungen fur Schallisolation und Schallddmmung sind gemaf [20] festgelegt.

4.1 Anforderungen an Schallisolation von Gebaudeaul  enwanden und deren

Teilen:
4.1.1 GebéaudeauRenwéande:
Die Anforderungen fir Schallisolation sind gemaf [20] Kapitel 6.1 ,GebaudeaulRenwande” festgelegt.

Die Luftschalldammung von GebaudeauRenwanden muss den Mindestanforderungen entsprechen,
die fur die Bewertung von AuRenwandkonstruktionen mit Hilfe der gewichteten Schallddmmung R'y,
R'4sew, R'insw 0der R'ysw, und flir die Bewertung des Schutzes der Innenrdume vor Auf3enlarm mit
Hilfe der gewichteten Differenz der Pegel Dnrw, Disomntws: Duromntw €rmittelt werden, in Abhéangigkeit
von dem durch das Aquivalent des Schalldruckpegels A Laeqom ausgedruckten AuBenlarm.
Interpolation ist zuldssig. Die gewichteten Werte der in diesem Absatz aufgefiihrten einstelligen
GroRen werden mit Hilfe der Methode nach SN EN ISO 717-1 aus den GréRen in Dritteloktaven-
Frenquenzbereichen gemall SN EN ISO 140-5 ermittelt.

Tab. 1 Anforderungen an Schallisolation von GebaudeaulRenwanden

Geforderte Schallisolation von GebaudeaufRenwanden in R’'w, dB *) oder D n7w, dB *)

Aquivalent des Schalldruckpegeles 2 m vor der Fassade Laeg.2m, dB **)

Nacht: 22.00 h bis 06.00 h 40 41 bis 45 | 46 bis 50 | 51 bis 55 | 56 bis 60 | 61 bis 65 | 66 bis 70
Tag: 06.00 h bhis 22.00 h 50 51 bis 55 | 56 bis 60 | 61 bis 65 | 66 bis 70 | 71 bis 75 | 76 bis 80

1. Bettenzimmer, spezielle Behandlungsrdume und Ope  rationssale in Einrichtungen des
Gesundheitswesens

| 30 | 30 | 33 | 38 | 43 | 48 | -

2. Wohnraume in Wohnungen, Gastezimmer in Unterbrin ~ gungseinrichtungen, Aufenthaltsréume in
Kindereinrichtungen, Vorlesungssale, Unterrichtsrdum e, Lesesale, Arztsprechzimmer

| 30 | 30 | s | s | 3 | 43 | s

3. Gesellschaft- und Verhandlungsrdume, Biuros und A rbeitszimmer
| | | 30 | 30 | 33 | 38 | 43

*) Einstellige GroRen gewichtet nach SN EN ISO 717-1, abgeleitet aus Grof3en in Dritteloktaven-Bereichen
definiert nach SN EN ISO 140-5.

**) Aquivalent des Schalldruckpegels A bestimmt 2 m vor der Fassade, unter Beriicksichtigung von 6.6.3 SN
EN ISO 140-5, gerundet auf ganze Zahl.
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4.1.2 Fenster:

Die Anforderungen fir Schallisolation und Schallddmmung sind gemafR [20], Kapitel ,Fenster,
festgelegt.

Die Schallddmmung von Fenstern, Teilen und Teilen der GebaudeauRenwdnde wird ausgedriickt
durch die gewichtete (laboratorische) Schallddammung Ry, die aus der Schallddmmung in
Dritteloktaven-Frequenzbereichen R gemal? SN EN ISO 140-3 mit Hilfe der Methode nach S EN
ISO 717-1 ermittelt wird.

Fir den Fall, dass die Fensterflache mehr als 50 % der Gesamtflache der AuRenwandkonstruktion in
einem Raum ausmacht, stellt der in Tabelle 2 angefiihrte Wert die Mindestanforderung an die
gewichtete Schalldammung des Fensters Ry, dar. Macht die Fensterflache 35 % bis 50 % der
Gesamtflache der AuRenwandkonstruktion in einem Raum aus, betragt die Mindestanforderung an die
gewichtete Schallddmmung des Fensters Ry, um 3 dB weniger als der in Tabelle 2 angegebene Wert.
Fur Fenster, die eine kleinere Flache als 35 % der Gesamtflache der AuRenwandkonstruktion in
einem Raum einnehmen, ist die Mindestanforderung an die gewichtete Schalldammung um 5 dB
niedriger als der einstellige Wert in Tabelle 2.

Die reduzierten Anforderungen an die Schallddmmung von Fenstern aufgrund ihres Anteils an an der
Gesamtflache der AuRenwandkonstruktion in einem Raum finden auch dann Anwendung, wenn der
Wert der einstelligen Schallddmmungsgrof3e fur den ausgefiliten Teil der Auenwand mindestens um
10 dB héher ist als der gewichtete Schalldammungswert des Fensters.

Anmerkung:

Als Fensterflache gilt die Flache der Fensterdffnung, d.h. das Fenster einschliel3lich seines Rahmens.
Die Gesamtflache der AuBRenwandkonstruktion in einem Raum ist die vom Raum aus gesehene
AuRenwandflache einschliel3lich der Fenster.

Wenn es notwendig ist, neben der Ermittlung des Ry-Wertes die Luftschallddmmung zu
kategorisieren, finden die in Tabelle 2 angegebenen Klassen Anwendung. Ein Fenster der
entsprechenden Schallddmmungsklasse (TZI) nach Tabelle 2 entspricht den
Schalldammungsanforderungen nach Kapitel 4.1.1, wenn die geforderte gewichtete interpolierte
Mindestschalldammung Ry nach Tabelle 1 fiir das entsprechende Aquivalent des Schalldruckpegels
A Laeq2m des AuBBenlarms in der Spanne der gewichteten Schalldammungen liegt, die dieser Klasse
nach Tabelle 2 angehdren. Produzierte und zum Verkauf angebotene Fenster sind mit der Nummer
der Schalldammungsklasse zu kennzeichnen (TZI).

Tab. 2 Schallddammungsklassen von Fenstern

Klasse (TZl) R w, dB
0 24
25 bis 29
30 bis 34
35 bis 39
40 bis 44
45 bis 49
50

o bk WN PP
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5. Berechnungsprogramm SoundPLAN:

Fur Berechnungen wurde das Berechnungsprogramm Soundplan 6.5. verwendet.

Das Berechnungsprogramm modelliert die entsprechende Larmsituation nach der Norm SN ISO
9613 ,Akustik — Dampfung der Schallausbreitung im AuRenraum®. In dieser Norm ist die technische
Berechnungsmethode fir die Dampfung der Schallausbreitung im AuRBenraum festgelegt mit der
Zielstellung, Larmpegel in der Umgebung in einer bestimmten Entfernung von den einzelnen
Larmquellen voraussagen zu kénnen. Mit dieser Methode kann das Aquivalent des Schalldruckpegels
A unter fur die Larmverbreitung aus bekannten Larmemissionsquellen giinstigen meteorologischen
Bedingungen ermittelt werden.

Die Berechnungen der Schalldampfung sind mit Hilfe von Algorithmen fir die Oktaven-Bereiche
beschrieben (mit mittleren Frequenzen von 63 Hz bis 8 kHz), die von punktuellen Quellen oder einem
Komplex punktueller Quellen generiert werden. Die Larmquellen kdénnen dabei beweglich oder
station&r sein.

In den Berechnungsalgorithmen werden mathematische Ausdriicke fiir folgende physikalische
Erscheinungen eingesetzt:

Geometrische Divergenz

Luftschallschluckung

Wirkung der Erdoberflache

Reflexion von unterschiedlichen Oberflachen

Abschattung durch Hindernisse
Das Programm ist zur Nutzung zugelassen, Dokument des Nationalen Referenzlabors, Ing.T.
Helmuth.

5.1.1 Unterlagen fir Berechnungsmodell
Als Unterlagen fir das Berechnungsmodell wurden Karten verwendet, auf deren Grundlage das
Berechnungsmodell mit Héhenprofilen des Gelandes erstellt wurde.
In Anbetracht der weiter oben angefiihrten Tatsachen wird vom Berechnungsmodell die Realsituation
modelliert, es werden also die tatsachlichen Abmafie von Gebauden, Larmquellen, Gelandeschichten,
Reflexion der umliegenden Flachen u.a., so wie der tatsachlichen Situation und den weiter oben
angegebenen Voraussetzungen entsprechen, verwendet.

Fur die Berechnung verwendete Normen — Programm SoundPLAN 6.4 — Standards:
Road — DIN 18005 Strasse
Industry — 1ISO 9613-2:1996
Park.Lots — ISO 9613-2:1996
Rail — DIN 18005 Schiene
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6. Situation:

6.1 Beschreibung des Standorts:

Das Kernkraftwerk Temelin befindet sich in der Nahe der Gemeinde Temelin im Sidbdéhmischen
Kreis. In der Nahe des KKW befinden sich auRerdem die Gemeinden Litoradlice, Ko in, MaleSice und
Sedlec. Eine groRere Wohnsiedlung befindet sich ca. 5 km vom KKW entfernt in der Stadt Tyn nad
Vitavou.

6.2 Nachstgelegene geschitzte Raume:
6.2.1 Geschitzter AuRenraum und geschitzter AuRBenra  um von Geb&auden:

Die néachstgelegene bewohnte Bebauung in der Umgebung des KKW Temelin und des
Umspannwerkes Ko in befindet sich, verteilt auf alle Himmelsrichtungen, in den Gemeinden
Litoradlice, ehemalige Gemeinde Knin (Kontrollpunkt), Ko in, MaleSice, Sedlec und Temelin. In allen
diesen Gemeinden wurden die Larmauswirkungen des Betriebs des KKW Temelin und des
Umspannwerkes mit Schaltanlage Ko in einschlieRlich der Hilfsbetriebe Giberwacht.

Eine ausfihrlichere Darstellung der Gesamtsituation am Standort mit Kennzeichnung der Mef3stellen,
die im folgenden mit den Berechnungspunkten identisch sind, ist auf dem nachstehenden Bild zu
sehen.

Die fur diese akustische Studie angenommenen Berechnungspunkte sind mit den Messpunkten aus
der akustischen Studie zum L&rm infolge des Technologiebetriebes identisch. Fir die Berechnung
wurde die Hohe von 6 m Uber dem Terrain ausgewahlt, d.h. Referenzpunkte im Dachgeschoss oder
im 2. Stockwerk.
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Tab. 3 Berechnungspunkte

Mess- und Beschreibung Hoéhe des Entfernung von der
Berechnungs- Berechnungs- Larmquelle
punkte punktes Uber
der Erde
MBO1 Rand der Gemeinde Litoradlice — Ort mit 6m 2500 m
direkter Sichtbarkeit des KKW Temelin
MBO02 Ehemaliges Bauerngehoft hinter  der 6m 2000 m
ehemaligen Gemeinde Knin
MBO03 Norddéstlicher Rand der Gemeinde Ko in 6m 1500 m
MBO04 Norddéstlicher Rand der Gemeinde Ko in 6m 1550 m vom KKW
MBO05 Sidwestlicher Rand der Gemeinde Ko in 6m 1800 m vom KKW
MBO06 Rand der Gemeinde MaleSice 6m 3400 m vom KKW
MBO7 Rand der Gemeinde Sedlec 6m 2900 m
MBO08 Rand der Gemeinde Temelin 6m 1300 m

Auf dem folgenden Bild sind die Verkehrswege fir den Transport von Baumaterialen und Personen
dargestellt. Auf diesen Verkehrswegen wird die Erh6hung des Larmpegels in Verbindung mit dem Bau
Uberwacht werden.

Bild 2: Verkehrswege
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7. Baustellenlarm — Baustellenverkehr:

Die Ausgangsdaten hinsichtlich der Menge der wéhrend des Baus zu transportierenden Materialien,
Technologien und Personen, die in der Folge zu einem Anstieg der Verkehrsintensitat in der
Umgebung von Temelin fihren werden, wurden vom Investor, der EZ a.s., spezifiziert.

Der Anstieg der StralRenverkehrsintensitat durch Gitertransport in Verbindung mit dem Bau der neuen
KKA wird zu 95% am Tage und zu 5% in den Nachtstunden erfolgen.

Beim Anstieg der StralRenverkehrsintensitat durch Personentransport in Verbindung mit dem Bau der
neuen KKA (Beférderung der Bauarbeiter) muss bertcksichtigt werden, dass die Bauarbeiten zwar zu
95% am Tage und zu 5% in den Nachtstunden erfolgen werden, jedoch hinsichtlich der Larmsituation
muss die Larmbelastung vor 6.00 Uhr morgens beriicksichtigt werden, d.h. in einer Zeit, die noch zur
Nachtzeit gehort.

Wahrend des Baus wird der Intensititsanstieg des Stralenverkehrs so bewertet, als wirde der
gesamte Transport zu 100% auf der Stral3e erfolgen (es gelten die Verkehrsintensitatskarten aus der
.verkehrsstudie in der Umgebung des KKW wahrend des Baus der neuen KKA" [16].

Im Schienenverkehr wird mit der maximalen Ausnutzung der Reserven der Strecke i enice-Temelin
gerechnet, ohne ruckwirkend die Auswirkungen auf die Reduzierung der Verkehrsintensitat auf den
StralRen und die technischen Auswirkungen auf die Strecke zwischen der Gemeinde Temelin und dem
Ubergabegleis des KKW zu betrachten.

Bei der Erhdhung des Schienenverkehrs wird von davon ausgegangen, dass in der Nachtzeit 1 Zug
hin- und zuriickfahren wird, alle anderen Ziige dann am Tage.

7.1 Gutertransport:
Die Transportvolumen wurden von den folgenden Voraussetzungen abgeleitet:
Ausnutzung der Fahrzeuge in einer Richtung (Hinfahrt beladen, Rickfahrt leer)
Verkehrsweg Straf3e 11/138 KKW — Temelin (stidlich vom KKW)
bei allen Positionen wird von einer durchschnittlichen Bauzeit von 2,5 Jahren, d.h. 625 Arbeitstage,
ausgegangen. Der Tagesdurchschnitt wird dabei mit dem 1,1-fachen des arithmetischen Mittels aus
der Summe der Arbeitstage angenommen.

Die Transporte werden Giberwiegend an Werktagen und in Tageszeiten (6.00-22.00 Uhr) stattfinden. In

den Nachtzeiten wird von 5% des Gesamttransportvolumens ausgegangen.

Es wird angenommen, dass alle Transporte an 625 Arbeitstagen in der genannten Zeit parallel
durchgefiihrt werden (und zwar gleichmafig verteilt auf den gesamten Zeitraum)

Ausgangspunkte fiir den Transport sind prinzipiell die Standorte der direkten Lieferanten (Hersteller
von Material oder Rohstofflieferant)

Schwerlasttransporte oder andere Spezialtransporte wurden nicht in die Bewertung einbezogen.
Zur Ermittlung der Transportvolumen, umgerechnet auf die Anzahl der LKW, wurde von folgenden
Voraussetzungen ausgegangen:

TATRA 815 Solo
Traglast (t) 12,0
Laderaum (m3) 10,8
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TATRA 815 Lastzug
Traglast (t) 22,0
Laderaum (m®) 20,0

TATRA 815 Grof3raumtransporter
Traglast (t) 24,6
Laderaum (m®) 19,7

Voraussichtliche Zusammensetzung: 30% Lastzlige
45% GroRRraumtransporter
25% Solo,
d.h. durchschnittliche Traglast 20,7 t, durchschnittlicher Laderaum 17,6 m3/Fahrzeug (Lastzug).

Diese Transporte wurden auf die einzelnen Strallen in dem an die Baustelle der neuen KKA
angrenzenden Gebiet aufgeteilt. Der Umfang dieses Netzes umfasst im Prinzip den gesamten
Sudbdhmischen Kreis (aulRer den Stral3en, die von diesen Transporten unter normalen Umstanden
nicht betroffen sind). Es wurden ausschliellich natirliche Streckenfihrungen gewahlt, d.h. ohne
Verkehrsregulierungs- oder Umleitungsmaf3nahmen einzukalkulieren.

7.2 Personenbefdrderung
Die vorliegende Studie rechnet ebenfalls mit der Beférderung von Personen auf die Baustelle der
neuen KKA. Insgesamt wird es sich um 3.000 Personen handeln, die von folgenden Orten aus zur
Baustelle beférdert werden sollen:

Tyn nad Vitavou 2000 Personen
eské Bud jovice 600 Personen

Pisek 200 Personen

andere Orte 200 Personen

Es wird davon ausgegangen, dass 20% der Personen PKW (4 1,5 Personen/Auto), und 80 % der
Personen den Bus (Besetzung A 30 Personen/Bus) nutzen werden.

Die weiter oben angefiihrten Anzahlen von Fahrten von LKW, Bussen und PKW wurden auf das
derzeit in der Umgebung der Baustelle der neuen KKA bestehende Stral3ennetz aufgeteilt.

Unter Larmgesichtspunkten muss vor allem der Anstieg des Personenverkehrs vor 6.00 Uhr morgens,
d.h. noch in der Nachtzeit, berticksichtigt werden. Die Arbeiter werden, um rechtzeitig zu Beginn der
Arbeitszeit auf der Baustelle zu sein, wahrend der Nachtzeit (aus Larmgesichtspunkten) anreisen.

Die Anteile der Intensitat der Personenbeférderung betragen 50% in der Tageszeit und 50% in der
Nachtzeit. Diese Anteile wurden vom Bearbeiter festgelegt und kénnen in einer weiteren Stufe der
Dokumentationsbearbeitung aufgrund néherer Erkenntnisse Uber den Verlauf des Baus und die
Personenbefdrderung auf die Baustelle prazisiert werden.
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7.3 Schienenverkehr:

Das KKW Temelin ist an der Bahnstation Temelin Uber eine Anschlussbahn, die bis zum
Ubergabegleis des KKW fiihrt, an das Eisenbahnnetz der Tschechischen Bahnen ( D)
angeschlossen. Dieses Ubergabegleis ist liber eine auRere Werkbahn mit dem Manipulationsgleis auf
dem Werkgeldnde des KKW verbunden. Die Streckenldnge der Anschlussbahn betragt ca. 2,5 km,
die der &uBeren Werkbahn ca. 0,45 km.

Der Verkehr der Anschlussbahn ist gegenwartig minimal. Abgewickelt werden hier vor allem
Chemikalientransporte, und zwar an Werktagen, Montag bis Freitag, 1 Zug pro Tag.

Die Ziige kommen auf dem Ubergangsgleis in den Morgenstunden an (gegen 7:00 Uhr ) und fahren,
nach erfolgter Entladung und Manipulation, in den Vormittagsstunden (gegen 11:00 Uhr) wieder
zurtick zur Bahnstation Temelin.

Gegenwartig wird die Streckenkapazitat zu 63% ausgenutzt, die Kapazitatsreserven belaufen sich auf
ca. 15 Ziugel/Tag. Daraus ergibt sich, dass diese Eisenbahnstrecke kiinftig mit héchstens 15 Ziigen
pro Tag mehr belastet werden kann.

Fur den zukinftigen Zustand ohne neue KKA wird weiter mit der bestehenden Intensitat des
Schienenverkehrs gerechnet.
13 Zige / Tag + 1 Zug nach KKW (1 Zug / Nacht)

Aufgrund des Baus wird mit einer Erhéhung des Verkehrsaufkommens um 15 Zige pro Tag
gerechnet.
13 Zige / Tag + 16 Zuge nach KKW (1 Zug / Nacht)
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Bild 3. Eisenbahnnetz
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7.4 Verkehrsbeschreibung:

Dominante Larmquelle ist gegenwartig am Standort der Strassenverkehrslarm auf den Hauptstral3en |.
und II. Ordnung.

In der Verkehrsstudie [16] ist definiert, in welchem Umfang der Verkehrslarm in Verbindung mit dem
Bau der neuen KKA im KKW Temelin festgestellt werden muss. Zur vollstandigen Bewertung, in
welchem Male der StralRenverkehr in Verbindung mit dem Kraftwerksbau zum L&arm beitragt, wurden
zwei StralRenverkehrsvarianten auf den erwdhnten Stral3en, die als ,deutlich beeintrachtigte StralZen”
bezeichnet werden kénnen, modelliert und berechnet.

Die erste Berechnungsvariante besteht in der Bewertung des StraBenverkehrslarmes im Zustand
KKW ohne neue KKA". Diesem Zustand entsprechen die Stralenverkehrsintensitaten, die sich aus
den Ergebnissen der gesamtstaatlichen Verkehrserhebung der Straen- und Autobahnendirektion der
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Tschechischen Republik ( SD R) von 2005 ergeben haben und mit Hilfe des von dieser Behorde

verwendeten Wachstumskoeffizienten fur 2015 extrapoliert wurden, Unterlage [11].

Die zweite Berechnungsvariante besteht in der Bewertung des Stral3enverkehrslarmes im Zustand
,Neue KKA noch nicht in Betrieb®, doch mit erhthter Verkehrsintensitat aus Griinden, die nachweislich
mit dem Bau der neuen KKA zusammenhéangen, Unterlage [11].

In die angefiihrten Berechnungsvarianten wurde auch der Schienenverkehr auf der Eisenbahnstrecke
Nr. 192, i enice — Tyn nad Vltavou, mit einbezogen.
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7.5 Transportstrecken:
In der akustischen Studie werden ausgewahlte Transportstrecken fiir Baumaterialien und Personen in

Verbindung mit dem Bau der neuen KKA des KKW Temelin untersucht. Das folgende Bild zeigt eine

Darstellung der Transportstrecken in der Karte.

Bild 4: Transportstrecken
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7.6 Verkehrsintensitat:
Auf dem folgenden Bild sind die Transportstrecken und die Verkehrsintensitaten fiir den zukunftigen
Zustand in 2015 ,neue KKA im Bau, noch nicht in Betrieb* dargestellt. Der Anstieg der
Verkehrsintensitéat ist in Prozent angegeben. In der externen Anlage Nr. 133 befindet sich die gleiche
Karte noch einmal grol3er.

Bild 5: Transportstrecken + Verkehrsintensitaten auf gekennzeichneten Abschnitten
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Je nach den Ve.rkehrsintensitéten wurden die Stra3en in Straf3enabschnitte 1 bis 51 unterteilt. Fur
diese Abschnitte wurden zunachst die Verkehrsintensitaten fur die Tages- und Nachtzeiten ermittelt.
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Die Verkehrsintensitaten wurden aus Unterlage [11] ibernommen.
Die angegebenen Zahlen sind in folgendem Format:

Zukunftiger Zustand 2015 849(370) — Gesamtanzahl der Fahrzeuge in 24
Stunden (davon schwere Fahrzeuge)

Zustand unter Einfluss der Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Bau der neuen KKA  1012(480) —
Gesamtanzahl der Fahrzeuge in 24 Stunden (davon schwere Fahrzeuge)

Die Prozentangaben 19,2% (29,7%) zeigen den prozentuellen Anstieg der Fahrzeuganzahl zwischen
den beiden oben genannten Zustanden.

AnschlieBend wurden aus diesen Werten die einzelnen Intensitdten des Stra3enverkehrs, jeweils
getrennt fur PKW und LKW, fir die Tages- und Nachtzeiten berechnet. Auf der Grundlage von
Unterlage [19] wurden auch die Berechnungsgeschwindigkeiten fir das Stral3ennetz ermittelt.
Es handelt sich dabei um StraBen Il. Ordnung. Die Berechnung der Verkehrsintensitaten im
Ausblick wurde entsprechend Unterlage [19] vorgenommen - Methodische Hinweise zur
Berechnung von Verkehrslarmpegeln, RNDr. Liberko, VUVA Brno 1991, Novelle der Methodik
zur Berechnung von Stra3enverkehrslarm, RNDr. Liberko.

Die Aufteilung der Verkehrsintensitaten fir den Zustand, der den Einfluss von Fahrzeugen in
Verbindung mit dem Bau vorsieht, wurde auf der Grundlage der Annahme vorgenommen, dass die
Bauarbeiten zu 95% zur Tageszeit und zu 5% zur Nachtzeit durchgefiihrt werden. Was die
Personenbefdrderung in Verbindung mit dem Bau angeht, muss das erhdhte Verkehrsaufkommen vor
6.00 Uhr morgens bertcksichtigt werden, d.h. in einer Zeit, die unter Larmgesichtspunkten noch in die
Nachtzeit gehort. Die Intensitdten des Personenverkehrs wurden deshalb im Verhéaltnis 50 % zu 50 %
auf die Tages- und Nachtzeit aufgeteilt.

Die nachstehende Tabelle zeigt den Anstieg der Verkehrsintensititen auf den einzelnen
StraRenabschnitten im Zusammenhang mit dem Bau der neuen KKA. Die Anstiege sind in
Stlickzahlen von LKW und PKW angegeben. Des weiteren sind der Anstieg in Prozent und der
Anstieg des Larmpegels am Berechnungspunkt angefiihrt. Die Berechnung wurde im Programm
Soundplan fir einen Referenzpunkt in einer Entfernung von 3 m von der StralRe ohne abschattende
Hindernisse durchgefiuhrt.

Blau gekennzeichnet sind die Abschnitte, die in die Berechnungen und StraBenverkehrslarm-
Modellierung nicht weiter einbezogen wurden.

Auf der Grundlage der hier angeflihrten Berechnungen der Verkehrsintensitaten wurde fiir die
einzelnen Gemeinden, durch die die Stral3en hindurch fihren, Modellberechnungen vorgenommen.
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Tab. 4 Verkehrsintensitat — Anstieg

Intenzity dopravy - nar st v [ks], [%] a [dB]
Nar st vSech vozidel Nar st NA Nar st OA Nar st hluku v [dB]
islo Gseku ks v [%] ks v [%] ks v [%] Den Noc
1 27.0 0.4 27.0 1.7 0.0 0.0 0.1 0.0
2 14.0 0.1 14.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
3 41.0 0.3 41.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0
4 32.0 0.3 32.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
5 136.0 0.8 83.0 2.6 53.0 0.4 0.3 0.0
6 136.0 6.2 83.0 21.6 53.0 2.9 0.8 1.0
7 136.0 22.6 83.0 59.7 53.0 11.5 2.1 0.0
8 159.0 36.0 52.0 59.8 107.0 30.1 2.0 0.6
9 273.0 16.1 3.0 0.6 270.0 22.2 0.0 0.2
10 24.0 3.8 24.0 22.4 0.0 0.0 1.1 0.0
11 23.0 0.4 0.0 0.0 23.0 0.5 0.0 0.0
12 23.0 2.2 23.0 104.0 0.0 0.0 0.3 1.7
13 3.0 0.3 0.0 0.0 3.0 0.4 0.0 0.0
14 23.0 1.2 23.0 3.7 0.0 0.0 0.1 0.0
15 5.0 0.0 5.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
16 5.0 0.0 5.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
17 10.0 0.1 10.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
18 10.0 0.0 10.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2.0 0.0 2.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
21 2.0 0.0 2.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
22 212.0 1.5 52.0 2.2 160.0 1.3 0.1 0.0
23 192.0 2.8 32.0 2.8 160.0 2.8 0.2 0.1
24 452.0 6.6 292.0 25.7 160.0 2.8 1.0 0.4
25 452.0 6.6 292.0 25.7 160.0 2.8 1.0 0.4
26 27.0 0.5 27.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0
27 54.0 0.8 0.0 0.0 54.0 1.1 0.0 0.0
28 54.0 0.4 54.0 1.7 0.0 0.0 0.1 0.1
29 54.0 1.2 54.0 5.2 0.0 0.0 0.2 0.0
30 4.0 0.0 4.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
31 4.0 0.3 4.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0
32 58.0 1.7 58.0 6.2 0.0 0.0 0.2 0.4
33 27.0 0.1 27.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
34 1.0 0.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
35 39.0 0.3 39.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
36 97.0 8.8 97.0 20.0 0.0 0.0 0.8 0.7
37 34.0 2.0 34.0 8.4 0.0 0.0 0.3 0.0
38 34.0 0.3 34.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.2
39 34.0 3.4 34.0 13.2 0.0 0.0 0.6 0.0
40 132.0 5.5 132.0 17.8 0.0 0.0 0.7 0.5
41 132.0 5.5 132.0 27.2 0.0 0.0 1.0 0.7
42 12.0 0.1 12.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
43 38.0 0.2 38.0 1.0 0.0 0.0 0.1 0.0
44 67.0 1.8 58.0 11.4 9.0 0.3 0.3 0.0
45 76.0 2.1 76.0 15.0 0.0 0.0 0.4 0.0
46 76.0 5.1 76.0 29.2 0.0 0.0 1.0 0.0
47 376.0 15.4 76.0 17.1 300.0 15.1 0.8 0.3
48 962.0 11.8 429.0 31.3 533.0 7.8 1.1 0.8
49 163.0 19.2 101.0 29.7 53.0 11.1 1.3 1.0
50 962.0 14.9 429.0 29.5 533.0 10.7 1.1 0.8
51 452.0 6.6 292.0 25.7 160.0 2.8 1.0 0.4
52 23.0 1.2 23.0 3.7 0.0 0.0 0.1 0.0
53 1437.0 169.3 744.0 201.1 693.0 1447 4.9 3.7
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Verkehrsintensitat — Anstieg in (Stiick), (%) und (dB)
Anstieg aller Fahrzeuge Anstieg LKW Anstieg PKW Anstieg Larm (dB)

Nr. des Abschnitts Stick in % Tag Nacht

7.7 Berechnung:

7.7.1 Beschreibung der Berechnung:
Die Larmmodellierung wurde mit Hilfe des Berechnungsprogramms SoundPLAN vorgenommen.
Dabei wurden die weiter oben genannten Situationen und dominanten Larmquellen des Stralen- und
Schienenverkehrs definiert.
Es wurde eine Bewertung des StralBenverkehrslarms in den Tages- und Nachtzeiten auf den
offentlichen StralRen in den Gemeinden vorgenommen, die im direkten Kontakt mit den Stralen
liegen, die wahrend des Baus der neuen KKA als Verkehrswege dienen werden.

Aus dem Vergleich der einzelnen Berechnungsvarianten und der Intensitaten des Stral3enverkehrs in
der Nahe der nachstgelegenen Bebauung kann der Anstieg des Larmpegels in diesen
Modellsituationen abgelesen werden. Die Differenz der Larmpegel ist auf den Anstieg des
StraRenverkehrs infolge des erhdhten Verkehrsaufkommens im Zusammenhang mit dem Bau der
neuen KKA zuriickzufihren.

In die Berechnungsmodelle wurden die Intensitatswerte des Stralen- und Schienenverkehrs, die im
vorhergehenden Abschnitt ausfuhrlicher beschrieben wurden, eingesetzt. Des weiteren wurden in die
Berechnungen auch die Geschwindigkeitsangaben auf den jeweiligen StraRenabschnitten
einbezogen.

Die Berechnungen wurden jeweils separat fur die Tages- und die Nachtzeiten vorgenommen. Die
Berechnungsergebnisse sind in den einzelnen Anlagen in Larmkarten bei 3 m Uber Gelandeniveau
dargestellt. Diese Larmkarten wurden fur zwei Modellsituationen erstellt: fir den zukinftigen Zustand -
Jahr 2015 (neue KKA noch nicht in Betrieb) und fir den Zustand wahrend des Bau der neuen KKA.
AuRerdem wurden alle Ergebnisse in einer Tabelle zusammengefasst, siehe externe Anlage Nr. 1.

7.7.2 Berechungsgebiete, Aufzéhlung der Gemeinden, Berechnungspunkte:

Die Berechnungsgebiete wurden fiir alle Gemeinden ausgewahlt, durch die die relevanten Stral3en in
den StralRenabschnitten fiihren, die im Abschnitt Verkehrsintensitat definiert wurden. Die
Berechnungsgebiete beschranken sich auf die unmitelbare Umgebung der durch die Gemeinden
fuhrenden Stral3en.

Die Berechnungsergebnisse sind in den einzelnen Anlagen in Larmkarten bei 3 m {ber
Gelandeniveau fur die folgenden Gemeinden dargestellt (Reihenfolge nach Ergebnissen des
Berechnungsprogramms):

Gemeinde Bezeichnung der Berechnungspunkte
Albrechtice nad Vitavou ALBR 1, ALBR2, ALBR3, ALBR4
Be ice BEC1
Bechy ska Smole BECH 1
B eznice BREZ 1; BERZ 1; BREZ 3
Bzi Bzl 1
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ChvaleSovice CHVAL 1
i enice CICE1
Dolni Bukovsko DBUK 1
Div ice DIvC 1
D ite DRIT 1; DRIT 2
Hluboka nad Vitavou HLUB 1; HLUB 2
Lomnice nad Lu nici LOM 1
MalSice MAL 1
Nak i NAKRI 1
Neplachov NEPL 1
Novosedly NOVOS 1
Nova Ves NVES 1
Paseky PASE 1
Pode it POD 1
Sedlec SEDL 1
Sudom ice u Bechyn SUD 1
Talin TAL 1
Temelin TEM1, TEM 2, TEM 3, TEM 4, TEM 5, TEM 6, TEM 7
Tyn nad Vitavou TYNL1 TYN2. TYN3, TYN4, TYN5 TYN6
VSechlapy VSECH 1
VSemyslice VSEM 1
Vsete VSET 1, VSET 2, VSET 3
imutice ZIM 1
Zv rkovice ZVER 1, ZVER 2

7.8 Berechnungsergebnisse:

7.8.1 Berechnungsergebnisse und Auswertung:

Die mit Hilfe des Berechnungsprogramms SoundPLAN erzielten Berechnungsergebnisse wurden
sowohl in Zahlen, siehe extere Anlage Nr. 1. Berechnete Larmpegel an den Kontrollpunkten in den
umliegenden Gemeinden entlang ,deutlich beeintrachtigter Straen“, als auch anhand graphischer
Larmkarten dargestellt.

Die Berechnungen wurden jeweils separat fur Tages- und Nachtzeiten durchgefiihrt. Die graphische
Darstellung der Berechnungsergebnisse befindet sich in den Larmkarten bei 3 m tber Gelandeniveau
in den Anlagen. Diese Larmkarten wurden fur zwei Modellsituationen erstellt: fir den zukinftigen
Zustand - Jahr 2015 (neue KKA noch nicht in Betrieb) und fur den Zustand wéahrend des Bau der
neuen KKA.

Alle StralRen im relevanten Gebiet sind StraRen Il. Ordnung. Entsprechend der Regierungsverordnung
Nr. 148/2006 Gbl. gelten diese Stral3en als Hauptstral3en und der hygienische Larmgrenzwert in ihrer
Umgebung betréagt Laeq = 60 dB in den Tagesstunden und Laeq = 50 dB in den Nachtstunden.

Der Larm infolge des Schienenverkehrs auf der Eisenbahnstrecke Nr.192 — i enice — Tyn nad
Vitavou einschlieBlich des Betriebes der Anschlussbahn zum KKW Temelin fihrt in der Gemeinde
Temelin nicht zur Uberschreitung der hygienischen Larmgrenzwerte in den Tages- und Nachtstunden.
Aufgrund der Berechnungen wurde festgestellt, dass die grofte Larmbelastung durch den
Schienenverkehr im Berechnungspunkt TEM 7 zu verzeichnen ist. In den Tagesstunden betragt der
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Larmpegel des Schienenverkehrs La.q = 43 dB und in den Nachtstunden Laeq = 34,9 dB. Mit dem
Anstieg der Verkehrsintensitat um 15 Zuge wird sich der LArmpegel nur in den Tagesstunden erhéhen
auf Laeq = 46,3 dB. Die berechneten Larmpegel liegen weit unter den hygienischen Grenzwerten. Der
Schienenlarm dieser Eisenbahnstrecke wird vom StraRenverkehrslarm tbertont.

Aus den in den einzelnen Kontrollpunkten berechneten Larmpegeln geht hervor, dass praktisch in
allen betroffenen Gemeinden schon beim zukiinftigen Zustand (Jahr 2015 neue KKA noch nicht in
Betrieb) in der Umgebung der Hauptstral3en die hygienischen Larmgrenzwerte Uberschritten werden,
wobei der Einfluss des Stral3enverkehrs in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA unbertcksichtigt
gelassen wurde.

Die berechneten Larmpegel zeigen, dass die hygienischen Grenzwerte in diesem Gebiet bereits
»=ausgeschopft* sind und es daher fir jeden weiteren Anstieg des StralRenverkehrs erforderlich ist,
Larmschutzmaflnahmen vorzuschlagen.

Aus den Berechnungen geht des weiteren hervor, dass der Anstieg der Larmpegel in den
Berechnungspunkten, die sich in den einzelnen Gemeinden in geschitzten Auf3enraumen von
Gebauden befinden, zwischen 0,1 und 2,2 dB in den Tagesstunden und zwischen 0,1 und 1,7 dB in
den Nachtstunden liegt.

Der Anstieg von Verkehrslarm in einer Spanne von 0 bis 0,6 dB ist praktisch nicht messbar, nicht
feststellbar, subjektiv nicht wahrnehmbar, und wird daher immer in der Messtoleranz bzw.
Messungenauigkeit ,verschwinden®. Daher kdnnen Anstiege von bis zu ca. 0,6 dB als unbetrachtlich
bezeichnet werden. Larmschutzmafinahmen sind nur an den Orten vorzuschlagen, an denen ein
Anstieg des Verkehrslarms, der nachweislich mit dem Bau der neuen KKA zusammenhéangt, von mehr
als 0,6 dB berechnet wurde.

In der externen Anlage Nr. 1 sind blau die Gemeinden gekennzeichnet, in denen ein Anstieg des
Verkehrslarms, der nachweislich mit dem Bau der neuen KKA zusammenhéngt, von mehr als 0,6 dB
berechnet wurde, und in denen aus diesem Grunde Larmschutzmal3nahmen vorgeschlagen werden.
In der nachstehenden Liste befinden sich alle Gemeinden, die an ,deutlich beeintrachtigten* Stral3en
liegen. Blau sind dabei die Gemeinden gekennzeichnet, in denen im nachweislichen Zusammenhang
mit dem Bau der neuen KKA der Anstieg des Verkehrslarms von mehr als 0,6 dB berechnet wurde.
Fur die blau gekennzeichneten Gemeinden wird vorgeschlagen, LarmschutzmalRnahmen
vorzunehmen. Auf dem nachfolgenden Bild sind diese Gemeinden in der Karte dargestellt.

Gemeinde Bezeichnung der Berechnungspunkte
Albrechtice nad Vitavou ALBR 1, ALBR2, ALBR3, ALBR4; ALBR5
Be ice BEC1
Bechy ska Smole BECH 1
B eznice BREZ 1; BERZ 1; BREZ 3
Bzi BZI 1
ChvaleSovice CHVAL 1
i enice CICE 1
Dolni Bukovsko DBUK 1
Div ice DIVC 1
D ite DRIT 1; DRIT 2
Hluboka nad Vitavou HLUB 1; HLUB 2
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Lomnice nad Lu nici
MalSice

Nak i

Neplachov
Novosedly

Nova Ves

Paseky

Pode ist

Sedlec

Sudom ice u Bechyn
Talin

LOM 1
MAL 1
NAKRI 1
NEPL 1
NOVOS 1
NVES 1
PASE 1
POD 1
SEDL 1
SuD 1
TAL 1

Temelin TEM1, TEM 2, TEM 3, TEM 4, TEM 5, TEM 6, TEM 7
Tyn nad Vitavou TYNL TYN2, TYN3, TYN4, TYN5 TYNG6
VSechlapy VSECH 1
VSemyslice VSEM 1
VSete VSET 1, VSET 2, VSET 3
imutice ZIM 1
Zv rkovice ZVER 1, ZVER 2
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Bild 6: Transportstrecken — Kennzeichnung der Gemeinden, fur die Larmschutzmalinahmen
vorgeschlagen werden sollen
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.;II ;:.I
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Es wird empfohlen, in der nachsten Stufe der Dokumentation die blau gekennzeichneten Gemeinden
genauer zu betrachten und hier den Umfang der vorgeschlagenen MalRnahmen nédher zu
spezifizieren.

7.8.2 Losungsvorschlag:
Die hygienischen Grenzwerte werden Uberschritten. Es ist notwendig, die Situation mit Hilfe
entsprechender legislativer oder technischer MalRnahmen zu lésen.
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8. Schlussfolgerung — Baustellenlarm — damit zusamm  enhangender

Verkehrslarm :

In der akustischen Studie wurde die Erh6hung des Larmpegels aus Verkehrslarm in Verbindung mit
dem Bau der neuen KKA untersucht. Auf der Grundlage der vorliegenden Unterlagen wurde der L&rm
in den Gemeinden, die sich entlang ,deutlich beeintrachtigter StraBen” befinden, betrachtet.

Aus den in den einzelnen Kontrollpunkten berechneten Larmpegeln geht hervor, dass praktisch in
allen betroffenen Gemeinden schon beim zukinftigen Zustand (Jahr 2015 neue KKA noch nicht in
Betrieb) in der Umgebung der Hauptstra3en die hygienischen Larmgrenzwerte Gberschritten werden,
wobei der Einfluss des Stral3enverkehrs in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA unbertcksichtigt
gelassen wurde.

Aus den Berechnungsergebnissen hat sich ein Anstieg der Larmpegel in einer Spanne zwischen 0 dB
bis 2,2 dB ergeben, wobei ein Anstieg des Larmpegels bis zu 0,6 dB als nicht nachweisbar und
subjektiv nicht wahrnehmbar gilt, deshalb fiir diese Betrachtung unerheblich ist.

Fur alle Gebaude in den Gemeinden, in denen der Anstieg des Verkehrslarms in nachweislicher
Verbindung mit dem Bau der neuen KKA hoéher als 0,6 dB ist, weden Larmschutzmal3hahmen

vorgeschlagen.

Es handelt sich um folgende Gemeinden:

Albrechtice nad Vitavou Talin

Be ice Temelin

B eznice Tyn nad Vitavou
Bzi VSemyslice
Dolni Bukovsko VSete

Nova Ves imutice

Paseky Zv rkovice
Pode it

Die hygienischen Grenzwerte werden Uberschritten. Es ist notwendig, die Situation mit Hilfe
entsprechender legislativer oder technischer MalRnahmen zu lésen.

Eine nahere Spezifizierung und Prazisierung des Umfangs der LarmschutzmaRnahmen wird in der
nachsten Planungsstufe vorgenommen.

Der Larm infolge des Schienenverkehrs auf der Eisenbahnstrecke Nr.192 — i enice — Tyn nad
Vitavou einschlieBlich des Betriebes der Anschlussbahn zum KKW Temelin fuhrt in der Gemeinde
Temelin nicht zur Uberschreitung der hygienischen Larmgrenzwerte in den Tages- und Nachtstunden.
Der Schienenlarm dieser Eisenbahnstrecke wird vom Straf3enverkehrslarm tbertdnt.
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9. Baustellenlarm — Larmquellen auf der Baustelle:

9.1 Nachstgelegene geschitzte Raume:
Die in dieser akustischen Studie angenommenen Berechnungspunkte sind mit den Messpunkten der
akustischen Studie Uber den Einfluss des bestehenden und des kiinftigen technologischen Betriebes
identisch.

Tab. 5 Messpunkte

Mess- und Beschreibung Hoéhe des Entfernung von
Berechnungspunkte Berechnungspunktes der Larmquelle
Uber der Erde
MBO01 Rand der Gemeinde Litoradlice — 6m 2500 m
KKW Temelin direkt einsehbar
MBO02 Beim ehemaligen Gut hinter der 6m 2000 m
ehemaligen Gemeinde Knin
MBO03 Norddstlicher Rand der 6m 1500 m
Gemeinde Ko in
MBO04 Norddstlicher Rand der 6m 1550 m vom KKW
Gemeinde Ko in
MBO05 Sudwestlicher Rand der 6m 1800 m vom KKW
Gemeinde Ko in
MBO06 Rand der Gemeinde MaleSice 6m 3400 m vom KKW
MBO7 Rand der Gemeinde Sedlec 6 m 2900 m
MBO08 Rand der Gemeinde Temelin 6m 1300 m

Bild 7: Standorte der Messpunkte MB - Messpunkt

W,

_______
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9.2 Berechnungsmechanismus flur Baustellenlarm:

Die Berechnungsmethode der Larmbelastung infolge von Baustellenlarm im AuRenraum setzt sich

aus funf Hauptbestandteilen zusammen:
Im ersten Teil wird der Baustellenraum definiert und in einzelne zu untersuchende Sektoren
unterteilt. Die Anzahl der Sektoren ist von der GrolRe der Baustelle, der Platzierung
geschutzter Punkte in Bezug auf die Baustelle, dem Typ der verwendeten Bautechnologien,
den passiven Larmschutzmdéglichkeiten u.&. abhéangig. Bei der Aufteilung der Baustelle wird
von den im gegebenen Raum herrschenden Bedingungen ausgegangen und an den
vorangegangenen Bau der Kraftwerksblocke angeknipft, in dem u.a. zum Beispiel die
ehemaligen Deponien und Orte fiir die Baustelleneinrichtung wieder genutzt werden. Im
zweiten Teil wird der eigentliche Bauprozess in einzelne Phasen unterteilt, und zwar in
Abhéngigkeit davon, wie sich im Laufe der Bauausfiihrung die durchschnittliche tagliche
Larmbelastung infolge des Einsatzes unterschiedlicher Maschinen und Anlagen &ndert, denn
diese ist am Anfang der Bauausfiihrung (Erdarbeiten) anders als in der Fertigstellungsphase
(Montagearbeiten). In dieser Phase wird auch die Arbeitszeit festgelegt (d.h. Beginn und Ende
der Arbeiten an gewdhnlichen Arbeitstagen).
Im dritten Teil der Berechnungen werden die zum Einsatz kommenden Anlagen sowie die
auszufihrenden Tatigkeiten in Bezug auf ihre Larmverursachung spezifiziert und die
Betriebszeiten fur die jeweiligen Tage und Baustellensektoren festgelegt. Aufgrund dieser
Angaben wird jeweils die Larmbelastung in den einzelnen Baustellensektoren ermittelt.
Bei der Berechnung werden die Baumechanismen und Bautétigkeiten, die im jeweiligen
Sektor ausgefiihrt werden, als stationare Larmquellen betrachtet, die entsprechend des
Fortschreitens der Bauarbeiten auf der Flache des Sektors umverlagert werden.
Im vierten Teil wird die berechnete Larmbelastung im jeweiligen Baustellensektor mit Hilfe des
Programms Soundplan umgerechnet auf die Entferung zu den Kontrollpunkten, die die
nachstgelegenen geschitzten AuRenraume von Gebéauden reprasentieren.
Die Berechnungsergebnisse zeigen dann den jeweiligen Anstieg der Larmbelastung infolge
des Baustellenlarms in den einzelnen Baustellensektoren an den Kontrollpunkten an.
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9.3 Baustelle:

Fur die Einrichtung der Baustelle der neuen KKA wurden in der Umgebung des KKW Flachen
ausgewabhlt, die schon friher zum Bau des KKW Temelin genutzt worden waren, heute jedoch
rekultiviert sind; zum grof3ten Teil sind es Felder, zum kleineren Teil Griinflaichen (A,B,B2,C,D).
Zusatzlich zu diesen Flachen wurde sidlich vom KKW eine eingezdunte Flache (Flache E)
ausgewabhlt, die die Deponien auf dem ehemaligen Gemeindegebiet der Gemeinde Temelinec und die
Straen 11/138 und 11/105 umfasst. Diese Flache wird zur Zeit zu landwirtschaftlichen Zwecken
genutzt. Wahrend des Baus des KKW Temelin befand sich hier die Mutterbodendeponie und ein Teil
der Baustelleneinrichtung des KKW.

Legende:

1 — Flache KKW Temelin 2 x 1000 MW

2 — Bauflache fur Reaktorblocke

3a, b, ¢ — Flache fiir Bau der Kiihlsysteme

4 — Standort Temelinec, Schlammwirtschaft der Chemischen Wasseraufbereitungsanlage und
Deponien des KKW

6 — Baustelleneinrichtung Flache B

7 — Baustelleneinrichtung Flache C

8 — Baustelleneinrichtung Flache D

9 — Baustelleneinrichtung Flache E ca. 413.000 m2
10 - Erdreichdeponie

11 — Mutterbodendeponie

Bearbeiter: Ing. Jirmanova Seite 30
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Bild 8: Baustelle — Sektorenaufteilung

HS - Hauptbaustelle
ZS - Baustellenelnrichtung

Bearbeiter: Ing. Jirmanova
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9.4 Beschreibung der auszufiihrenden Arbeiten und Ei

nteilung der Bauphasen:

Bei der Berechnung des Baustellenlarms wird vom Ablaufplan der Bauarbeiten ausgegangen (siehe

folgende Darstellung).
Bild 9: Zeitplanung der Bauarbeiten

Legende:

Bearbeiter: Ing. Jirmanova
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Aufgabe

Vertrag Uber Lieferung der neuen KKA

Ausgabe des Gebietsentscheids

Ausgabe der Baugenehmigung fur Vorbereitungsarbeiten
Ausgabe der Baugenehmigung fir neue KKA

Ubergabe der Baustelle fiir Vorbereitungsarbeiten
Mutterbodenabtrag

Verlegung der bestehenden Deponie

Aushubarbeiten HVB1

Aushubarbeiten fir Ingenieurnetze u.a. Objekte — schrittweise
Aushubarbeiten HVB2

Hauptzufahrtswege zur Baustelle

Bau der Baustellenausstattung
Hauptbetonierungsarbeiten fir HVB1 und HVB2
Bauarbeiten zur Montagebereitschaft fir Kran 1.Block
Bauarbeiten zur Montagebereitschaft fir Kran 2.Block
Bauarbeiten sonstige Objekte

Kihltirme und Pumpstationen

Sonstige Objekte — Bauarbeiten

Technologiemontage der neuen KKA
Technologiemontage HVB 1

Sonstige Objekte Montage

Inbetriebnahme des 1. Blocks

Technologiemontage HVB 2

Inbetriebnahme des 2. Blocks

SsVIim Rahmen EIA

Erweiterung des Umspannwerks Ko in

Ableitung der Generatorleistung zum Umspannwerk Ko in
Rekonstruktion der Rohwasserzuleitungen fir Var. 1600-1700 MW

Dauer - Mes. - Monat

Die Berechnung wurde fur die funf Situationen vorgenommen, die hinsichtlich des Baustellenlarms am

problematischsten sind.
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Bild 10: Zeitplan der Bauarbeiten — Berechnungszustande im Zeithorizont

| |2

3|4

Legende:
Aufgabe

Vertrag Uber Lieferung der neuen KKA

Ausgabe des Gebietsentscheids

Ausgabe der Baugenehmigung fur Vorbereitungsarbeiten
Ausgabe der Baugenehmigung fir neue KKA

Ubergabe der Baustelle fiir Vorbereitungsarbeiten
Mutterbodenabtrag

Mutterbodenabtrag auf Flachen der Baustelleneinrichtung
Mutterbodenabtrag auf Hauptbaustelle

Aushubarbeiten

Verlegung der bestehenden Deponie

Aushubarbeiten HVB1

Aushubarbeiten fir Ingenieurnetze u.a. Objekte — schrittweise
Aushubarbeiten HVB2

Aushubarbeiten fur Kuhltirme

Hauptzufahrtswege zur Baustelle

Bau der Baustelleneinrichtung
Hauptbetonierungsarbeiten fir HVB1 und HVB2
Bauarbeiten zur Montagebereitschaft fir Kran 1.Block
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Bauarbeiten zur Montagebereitschaft fir Kran 2.Block
Bauarbeiten sonstige Objekte

Kihltirme und Pumpstationen

Sonstige Objekte — Bauarbeiten

Technologiemontage der neuen KKA
Technologiemontage HVB 1

Sonstige Objekte Montage

Inbetriebnahme des 1. Blocks

Technologiemontage HVB 2

Inbetriebnahme des 2. Blocks

SsVIim Rahmen EIA

Erweiterung des Umspannwerks Ko in

Ableitung der Generatorleistung zum Umspannwerk Ko in
Rekonstruktion der Rohwasserzuleitungen fir Var. 1600-1700 MW

Dauer — mes. - Monat

9.4.1 Erdarbeiten — Mutterbodenschicht (1,2):

Die Erdarbeiten sind je nach ihrem Ausfihrungsort in Erdarbeiten auf Flachen zur
Baustelleneinrichtung (weiter nur BstE genannt) und in Erdarbeiten auf Flachen fiur den Bau der
neuen KKA (weiter nur HBst genannt) untergliedert.

Die Erdarbeiten erfolgen schrittweise, zunachst auf der BstE, dann auf der HBst. Die
Larmberechungen des Baustellenlarms werden fiir jeden Standort separat vorgenommen.

Von der Zeitplanung her soll der Mutterbodenabtrag laut Zeitplan im dritten und vierten Quartal 2013
erfolgen.

9.4.2 Aushubarbeiten (3,4):

Fur den Bau der Gebaude der neuen KKA werden nach dem Mutterbodenabtrag umfangreiche
Aushubarbeiten erfolgen. Die Berechnung des Baustellenlarms wurde fiir zwei Leistungsvarianten der
neuen KKA vorgenommen. Die erste Variante betrifft die neue KKA mit einer Leistung bis zu 1000
MW, die zweite Variante bezieht sich auf die neue KKA mit einer Leistung von tiber 1000 MW.

Fur beide Varianten wurde die Berechnung des Baustellenlarms vorgenommen.
Von der Zeitplanung her sollen die Aushubarbeiten laut Zeitplan im ersten und zweiten Quartal 2014

erfolgen.

Zeitgleich mit den Aushubarbeiten auf der Hauptbaustelle wird die Einrichtung der Baustelle erfolgen.
Diese Arbeiten werden in die Berechnungen einbezogen.
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9.4.3 Bau der neuen KKA — Betonage und sonstige Bau  arbeiten (5):
Nach Ausfuhrung der Aushubarbeiten und Vorbereitung der Fundamentfuge werden intensive
Arbeiten an der Grundplatte des Primarteils beginnen. Intensive Betonage-Arbeiten werden auch
wahrend des gesamten Baus der Kraftwerksblocke und mit Zeitverschiebung auch an den
Maschinenhausern erfolgen. Mit dem Bau des zweiten Kraftwerksblocks wird etwa 1 Jahr nach dem
Bau des ersten Blocks begonnen.

Die Berechnungen wurden fur die Bauphase von Kraftwerksblock 1 und die Bauarbeiten an den
Kihltirmen und sonstigen Objekten vorgenommen.

Von der Zeitplanung her soll der Bau der Kraftwerksblécke 1 und 2, der Kuhltiirme und der sonstigen
Objekte laut Zeitplan vom vierten Quartal 2014 bis zum ersten Quartal 2019 erfolgen.

9.4.4 Technologie-Montage (6):
Die Montage der technologischen Anlagen wird parallel zu den Bauarbeiten erfolgen, jeweils in
Abhéngigkeit von der Fertigstellung der Rohbaukonstruktionen.

Die Berechnungen wurden fur die Phase vorgenommen, wenn alle Bauarbeiten ausgefihrt und die
Gebaude bereit fur die Montage der Anlagen sind.

Von der Zeitplanung her soll die Montage der technologischen Anlagen laut Zeitplan vom zweiten
Quartal 2015 bis zum vierten Quartal 2020 erfolgen.

9.5 Arbeitszeit:
Die Berechnungen wurden nur fir Tageszeiten vorgenommen. Fir Verkehrslarm im Zusammenhang
mit dem Bau wurden die Berechnungen auch fur die Nachtzeiten vorgenommen und befinden sich in
einem selbstandigen Kapitel dieser akustischen Studie.

9.5.1 Erdarbeiten — Mutterbodenabtrag (1,2):
12 —stiindige Schichten
11 Stunden Netto-Arbeitszeit ohne Pausen

9.5.2 Erdarbeiten (3,4):
12 —stiindige Schichten
11 Stunden Netto-Arbeitszeit ohne Pausen

9.5.3 Bau der neuen KKA — Betonage und sonstige Bau  arbeiten (5):
Hauptbaustelle
16-stundige Schichten
15 Stunden Netto-Arbeitszeit ohne Pausen
30 Arbeitstage im Monat
Gesamtdauer der Hauptbauarbeiten — 1020 Kalendertage
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Nur in dieser Phase wird die Arbeitszeit auf 16 Stunden ausgedehnt, d.h. auf die gesamte Tageszeit.
AuRerhalb der standardmé&Rigen Zeiten fur die Bauarbeiten von 7:00 Uhr bis 21:00 Uhr missen
strengere Larmgrenzwerte in den geschitzten AuRenrdumen von Gebauden respektiert werden.

Kihltirme

12 —stundige Schichten

11 Stunden Netto-Arbeitszeit ohne Pausen
22 Arbeitstage im Monat

Baudauer — 968 Tage
Dauer der Betonage — 900 Tage

9.5.4 Technologie-Montage (6):
12 —stundige Schichten
11 Stunden Netto-Arbeitszeit ohne Pausen
22 Arbeitstage im Monat
Gesamtdauer der Technologie-Montage inkl. Einzelteile-Montage — 1188 Tage
Montagedauer auf der Grundlage der Einsatzbereitschaft der Bauobjekte — 1078 Tage

10. Beschreibung der Arbeiten und der verwendeten A nlagen:

10.1 Erdarbeiten — Mutterbodenabtrag Baustelleneinr  ichtung (1):

10.1.1 Verwendete Baumaschinen:
Die Arbeiten werden mit Hilfe leistungsstarker Technik fur Erdarbeiten durchgefuhrt. Es wird vom
Einsatz folgender Baumaschinen ausgegangen:

Bulldozer

Volumen des Schilds 7 m®

Breite des Schilds 4 m

Mittlere Fahrgeschwindigkeit 6,5 km/h

Ideale Arbeitsbreite 17,5 m x 4 m, Dicke 0,10 m
Schall-Leistung Ly, = 107 dB

LKW
Transportkapazitat 16 m®
Schall-Leistung Ly = 90 dB - Leerlauf

Radlader
Schaufel min. 1 m®
Schall-Leistung Ly, = 107 dB

10.1.2 Einsatz der Baumaschinen:
Die folgende Tabelle zeigt den Einsatz der Baumaschinen auf den einzelnen Baustellenflachen.
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Tab. 6 Einsatz der Baumechanismen

i L
A L L

Vv.-p.
Flache der Baustelleneinrichtung
GroRe der Flache

Dicke der Mutterbodenschicht
Mutterbodenvolumen

Anzahl der eingesetzten Bulldozer
Dauer der Arbeiten (Tage)

Anzahl der LKW

Anzahl der Fahrten zur Deponie
Dauer der Deponietransporte (Tage)
Anzahl der Radlader

Summe

10.1.3 Zeitplan — Festlegung der Berechnungsphase:
Das folgende Bild zeigt den Zeitplan fiir den Mutterbodenabtrag auf der Baustelleneinrichtung.
Der Mutterbodenabtrag wird schrittweise auf den einzelnen Teilen der Baustelle erfolgen.
Hinsichtlich des Einsatzes der Baumaschinen in den einzelnen Baustellensektoren wurde die Situation
ausgewabhlt, in der die meisten Larmquellen aufeinmal in Betrieb sind.

Fur die Berechnung wurde die Situation des Mutterbodenabtrags auf den Flachen E und C
ausgewabhilt.
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Bild 11: Zeitplan der Arbeiten beim Mutterbodenabtrag fir die Baustelleneinrichtung

Mutterbodenabtrag, Dauer, Beginn, Ende
Flache A, B, B2,C,D, E

10.1.4 Berechnungsergebnisse:
In der externen Anlage Nr.126 befindet sich auch eine Berechnungskarte flr das Héhenniveau 3m,
auf der die Schallausbreitung von den Larmquellen auf der Baustelle bei den Erdarbeiten dargestellt
ist — Mutterbodenabtrag Baustelleneinrichtung.

In der nachstehenden Tabelle sind die an den einzelnen Kontrollpunkten berechneten Larmpegel
infolge des Betriebs von Larmquellen beim Mutterbodenabtrag bei der Baustelleneinrichtung

angefihrt.

Tab. 7 Berechnungsergebnisse an den Kontrollpunkten fiir die untersuchte Bauphase

il (s STC Mutterbodenabtrag BstE
Tag, L aeq, [0B]
MBO1 - Litoradlice 35,8
MBO02 - Knin 40,8
MBO03 — Ko in NO 49,8
MBO04 — Ko in NO 49,6
MBO05 — Ko in SW 445
MBO06 - MaleSice 39,4
MBO7 - Sedlec 37,1
MBO08 - Temelin 45,9

In der externen Anlage Nr.132 sind die an den Messpunkten MB 01 bis MB 08 berechneten
Larmpegel dargestellt. In der Tabelle wurden die berechneten Werte aller berechneten Situationen
wahrend des Baus der neuen KKA miteinander verglichen.

Die hygienischen Grenzwerte werden in den geschitzten Aulenrdumen der Gebdude nicht
Uberschritten.
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10.2 Erdarbeiten — Mutterbodenabtrag Hauptbaustelle (2):

10.2.1 Verwendete Baumaschinen:
Die Arbeiten werden mit Hilfe leistungsstarker Technik fur Erdarbeiten durchgefuhrt. Es wird vom
Einsatz folgender Baumaschinen ausgegangen:

Bulldozer

Volumen des Schilds 7 m®

Breite des Schilds 4 m

Mittlere Fahrgeschwindigkeit 6,5 km/h

Ideale Arbeitsbreite 17,5 m x 4 m, Dicke 0,10 m
Schall-Leistung Ly, = 107 dB

LKW
Transportkapazitat 16 m®
Schall-Leistung Ly = 90 dB - Leerlauf

Radlader
Schaufel min. 1 m®
Schall-Leistung Ly, = 107 dB

10.2.2 Einsatz der Baumaschinen:
Die folgende Tabelle zeigt den Einsatz der Baumaschinen auf den einzelnen Baustellenflachen.

Tab. 8 Einsatz der Baumaschinen

v.-p.
Flache der Hauptbaustelle

Grole der Flache
Mutterbodenvolumen

Anzahl der eingesetzten Bulldozer
Dauer der Arbeiten (Tage)
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Anzahl der LKW
Dauer der Deponietransporte (Tage)
Anzahl der Radlader

Block 3und 4
Kuhlsysteme
Summe

10.2.3 Zeitplan — Festlegung der Berechnungsphase:
Das folgende Bild zeigt den Zeitplan fir den Mutterbodenabtrag auf der Hauptbaustelle.
Der Mutterbodenabtrag wird schrittweise auf den einzelnen Teilen der Baustelle erfolgen.
Hinsichtlich des Einsatzes der Baumaschinen in den einzelnen Baustellensektoren wurde die Situation
ausgewabhlt, in der die meisten Larmquellen aufeinmal in Betrieb sind.

Fur die Berechnung wurde die Situation des Mutterbodenabtrags auf den fir die Kihltirme
vorgesehenen Flachen ausgewahlt.

Bild 12: Zeitplan der Arbeiten beim Mutterbodenabtrag auf der Hauptbaustelle

Mutterbodenabtrag Dauer
Block 2 und 3
Kihlsysteme Dicke 0,2m, 0,4m

10.2.4 Berechnungsergebnisse:
In der externen Anlage Nr.127 befindet sich eine Berechnungskarte fiir das H6henniveau 3m, auf der
die Schallausbreitung von den Larmquellen auf der Baustelle bei den Erdarbeiten dargestellt ist —
Mutterbodenabtrag Hauptbaustelle.

In der nachstehenden Tabelle sind die an den einzelnen Kontrollpunkten berechneten Larmpegel
infolge des Betriebs von LArmquellen beim Mutterbodenabtrag auf der Hauptbaustelle angefuhrt.
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Tab. 9 Berechnungsergebnisse an den Kontrollpunkten fiir die untersuchte Bauphase

Kontrollpunkte (MB- Messpunkt) STC Mutterbodenabtrag HBst
Tag, L aeq, [dB]
MBO1 - Litoradlice 29,5
MBO02 - Knin 31,9
MBO03 — Ko in NO 37,8
MB04 — Ko in NO 37,6
MBO05 — Ko in SW 37,1
MBO06 — MaleSice 33,8
MBO7 — Sedlec 37,9
MBO08 — Temelin 49,7

In der externen Anlage Nr.132 sind die an den Messpunkten MB 01 bis MB 08 berechneten
Larmpegel dargestellt. In der Tabelle wurden die berechneten Werte aller berechneten Situationen
wahrend des Baus der neuen KKA miteinander verglichen.

10.3 Aushubarbeiten auf der Hauptbaustelle — Varian  te Kraftwerksblocke bis 1000
MW + Baustelleneinrichtung - (3):

Fur die Gebaude der neuen KKA werden nach dem Mutterbodenabtrag umfangreiche Aushubarbeiten
notwendig. Aushubarbeiten — Aushub x Bodenverfillung — sollen nach Madglichkeit maximal
ausgeglichen verlaufen, d.h. die eventuelle Deponierung von Erdreich soll so gering wie mdglich sein.
Da die genaue Ausfuhrung der Erdarbeiten in dieser Phase noch nicht bekannt ist, wird fur
Berechnungszwecke davon ausgegangen, dass das ausgehobene Erdreich zunéchst auf die zentrale
Deponie gebracht und erst dann zur Bodenverfillung zurtick transportiert wird.

Fur die Einrichtung der Baustelle der neuen KKA wurden in der Umgebung des KKW Flachen
ausgewabhlt, die schon friiher fir den Bau des KKW Temelin genutzt worden sind. Es handelt sich
konkret um die Flachen A, B, B2, C, D und um das Gebiet sudlich vom KKW (Flache E).

Fur Sozialeinrichtungen und Biroraume sollen Containerkomplexe (max. 2 Etagen) auf Streifen- und
Flachfundamenten montiert werden. Die Montage der Containerkomplexe soll mit Hilfe von
Mobilkranen mit einer Tragkraft von ca. 20 t erfolgen.

Der Bau der Ingenieurnetze und der Objekte der technischen Grundausstattung soll mit Hilfe der
Ublichen Technik vorgenommen werden, d.h. Bagger, Lader und Mobilkrane.

Es ist geplant, dass die Fundamente der ehemligen Objekte der Baustelleneinrichtung, die bei der
Beseitigung der ehemaligen Baustelleneinrichtung bis in eine Tiefe von 100 cm demoliert wurden, an
den Stellen, wo es fiir die Erdarbeiten erforderlich ist, mit Hilfe von Aufbruchhammern beseitigt
werden.

Der Bau von Manipulations- und Lagerflachen sowie die Befestigung der Wege erfordert den Einsatz
von Bulldozern und Ladern, Walzen und StraBenbaumaschinen sowie von Krénen fur die
Manipulation mit Stral3enplatten.
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Der Bau der Spezialbetriebe durch den Bau- und Technologie-Lieferanten wird von der konkreten
Auswahl des Lieferanten abhdngen. Die Mengen an Bautechnik kann deshalb fir die Zwecke dieser
Arbeit nur grob geschatzt werden.

10.3.1 Verwendete Baumaschinen:
Die Arbeiten werden mit Hilfe leistungsstarker Technik fur Erdarbeiten durchgefuhrt. Es wird vom
Einsatz folgender Baumaschinen ausgegangen:

LKW

Transportkapazitat 16 m?®

Schall-Leistung Lywa= 90 dB - Leerlauf

Radlader
Schaufel min. 1 m®
Schall-Leistung Lya= 107 dB

Bulldozer
Volumen des Schilds 7 m®
Breite des Schilds 4 m

Mittlere Fahrgeschwindigkeit 6,5 km/h

Ideale Arbeitsbreite 17,5 m x 4 m, Dicke 0,10 m
Schall-Leistung Ly, = 107 dB

Mobilkran 27 t
z.B. Liebher LMT 25t/3m
Schall-Leistung Ly, = 105 dB

Betonmischer

10 m3 (z.B. auf Fahrgestell T 815)
1 Fahrt mit Beton 3km
Schall-Leistung Ly = 105 dB

Aufbruchhammer

Schall-Leistung Ly, = 105 dB

Doppelvibrationswalze

Schall-Leistung Lya= 107 dB

10.3.2 Einsatz der Baumaschinen:
Die folgende Tabelle zeigt den Einsatz der Baumaschinen auf den einzelnen Baustellenflachen.
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Tab. 10 Einsatz der Baumaschinen — Aushubarbeiten Hauptbaustelle

R e e )

FEErEEE e e

Aushubbereich

Aushubarbeiten

Anzahl der Bagger

Dauer der Arbeiten (Tage)
Transportentfernung zur Deponie
Anzahl der LKW

Anzahl der Fahrten zur Deponie
Fahrkilometer pro LKW und Tag

Summe Block 1

Summe Bock 2

Summe Kihlsystem Block 1
Summe Kihlsystem Block 2
Summe der sonstigen Objekte
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Tab. 11 Einsatz der Baumaschinen — Baustelleneinrichtung

Baumaschine

Anzahl

Fahrkilometer pro Tag (km/Baumaschine)
Dauer der Arbeiten (Tage)

Summe der Fahrkilometer

Gleichzeitige Nutzung

Bemerkung — Geschwindigkeit 5 km/h

Bulldozer

Lader

Bagger

LKW
Aufbruchhammer
Doppelvibrationswalze
Mobilkran
Betonmischer

10.3.3 Zeitplan — Festlegung der Berechnungsphase:
Das folgende Bild zeigt den Zeitplan fir das gesamte Bauvorhaben.
Die Erdarbeiten werden schrittweise auf den einzelnen Teilen der Baustelle erfolgen.
Hinsichtlich des Einsatzes der Baumaschinen in den einzelnen Baustellensektoren wurde die Situation
ausgewabhlt, in der die meisten Larmquellen aufeinmal in Betrieb sind.

Fur die Berechnungen wurde die Situation ausgewahlt, wenn die Aushubarbeiten am Ort des
Hauptkraftwerksblock B und sonstiger Objekte durchgefiihrt werden. Zeitgleich zu diesen
Aushubarbeiten erfolgt die Baustelleneinrichtung.

Die Berechnung wurde fur die Variante der Kraftwerksblocke mit einer Leistung bis 1000 MW
vorgenommen.
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Bild 13: Zeitplan der Bauarbeiten — Berechnungszustande im Zeithorizont

Legende:
Aufgabe

Vertrag Uber Lieferung der neuen KKA
Ausgabe des Gebietsentscheids

Ausgabe der Baugenehmigung fur Vorbereitungsarbeiten

Ausgabe der Baugenehmigung fir neue KKA

Ubergabe der Baustelle fiir Vorbereitungsarbeiten

Mutterbodenabtrag

Mutterbodenabtrag auf Flachen der Baustelleneinrichtung

Mutterbodenabtrag auf Hauptbaustelle
Aushubarbeiten

Verlegung der bestehenden Deponie
Aushubarbeiten HVB1

Aushubarbeiten fir Ingenieurnetze u.a. Objekte — schrittweise

Aushubarbeiten HVB2
Aushubarbeiten fur Kuhltirme
Hauptzufahrtswege zur Baustelle
Bau der Baustelleneinrichtung

Hauptbetonierungsarbeiten fir HVB1 und HVB2
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Bauarbeiten zur Montagebereitschaft fir Kran 1.Block
Bauarbeiten zur Montagebereitschaft fir Kran 2.Block
Bauarbeiten sonstige Objekte

Kuhltirme und Pumpstationen

Sonstige Objekte — Bauarbeiten

Technologiemontage der neuen KKA
Technologiemontage HVB 1

Sonstige Objekte Montage

Inbetriebnahme des 1. Blocks

Technologiemontage HVB 2

Inbetriebnahme des 2. Blocks

SsVIim Rahmen EIA

Erweiterung des Umspannwerks Ko in

Ableitung der Generatorleistung zum Umspannwerk Ko in
Rekonstruktion der Rohwasserzuleitungen fir Var. 1600-1700 MW

Dauer — mes. - Monat

10.3.4 Berechnungsergebnisse:

In der externen Anlage Nr.128 befindet sich eine Berechnungskarte fiir das Héhenniveau 3m, auf der
die Schallausbreitung von den Larmquellen auf der Baustelle bei den Aushubarbeiten und der
Baustelleneinrichtung fiir die Variante der Kraftwerksblocke mit einer Leistung bis zu 1000 MW

dargestellt ist.

In der nachstehenden Tabelle sind die an den einzelnen Kontrollpunkten berechneten Larmpegel
infolge des Betriebs von Larmquellen bei den Aushubarbeiten und der Baustelleneinrichtung fur die

Variante der Kraftwerksblocke mit einer Leistung bis zu 1000 MW angefuhrt.

Tab. 12 Berechnungsergebnisse an den Kontrollpunkten fir die untersuchte Bauphase

STC Aushubarbeiten HBst + Baustelleneinrichtung

Kontrollpunkte (MB-Messpunkt) (bis 1000 MW)

Tag, L peq, [dB]
MBOL1 - Litoradlice 31,3
MBO02 - Knin 35,7
MBO03 — Ko in NO 42,3
MBO04 — Ko in NO 42,1
MBO05 — Ko in SW 38,4
MBO06 — MaleSice 33,1
MBO07 — Sedlec 35,0
MBO08 — Temelin 49,1
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In der externen Anlage Nr.132 sind die an den Messpunkten MB 01 bis MB 08 berechneten
Larmpegel dargestellt. In der Tabelle wurden die berechneten Werte aller berechneten Situationen
wahrend des Baus der neuen KKA miteinander verglichen.

10.4 Aushubarbeiten auf der Hauptbaustelle — Varian te Kraftwerksblocke tber
1000 MW + Baustelleneinrichtung — (4):

Fur die Gebaude der neuen KKA werden nach dem Mutterbodenabtrag umfangreiche Aushubarbeiten
notwendig. Aushubarbeiten — Aushub x Bodenverfillung — sollen nach Madglichkeit maximal
ausgeglichen verlaufen, d.h. die eventuelle Deponierung von Erdreich soll so gering wie mdglich sein.
Da die genaue Ausfuhrung der Erdarbeiten in dieser Phase noch nicht bekannt ist, wird fir
Berechnungszwecke davon ausgegangen, dass das ausgehobene Erdreich zunéchst auf die zentrale
Deponie gebracht und erst dann zur Bodenverfillung zurtick transportiert wird.

Fur die Einrichtung der Baustelle der neuen KKA wurden in der Umgebung des KKW Flachen
ausgewabhlt, die schon friher fir den Bau des KKW Temelin genutzt worden sind. Es handelt sich
konkret um die Flachen A, B, B2, C, D und um das Gebiet stidlich vom KKW (Flache E).

Fur Sozialeinrichtungen und Birordaume sollen Containerkomplexe (max. 2 Etagen) auf Streifen- und
Flachfundamenten montiert werden. Die Montage der Containerkomplexe soll mit Hilfe von
Mobilkrdnen mit einer Tragkraft von ca. 20 t erfolgen.

Der Bau der Ingenieurnetze und der Objekte der technischen Grundausstattung soll mit Hilfe der
Ublichen Technik vorgenommen werden, d.h. Bagger, Lader und Mobilkrane.

Es ist geplant, dass die Fundamente der ehemligen Objekte der Baustelleneinrichtung, die bei der
Beseitigung der ehemaligen Baustelleneinrichtung bis in eine Tiefe von 100 cm demoliert wurden, an
den Stellen, wo es fur die Erdarbeiten erforderlich ist, mit Hilfe von Aufbruchhammern beseitigt
werden.

Der Bau von Manipulations- und Lagerflachen sowie die Befestigung der Wege erfordert den Einsatz
von Bulldozern und Ladern, Walzen und Strallenbaumaschinen sowie von Krénen fir die
Manipulation mit Stra3enplatten.

Der Bau der Spezialbetriebe durch den Bau- und Technologie-Lieferanten wird von der konkreten
Auswahl des Lieferanten abhangen. Die Mengen an Bautechnik kann deshalb fir die Zwecke dieser
Arbeit nur grob geschéatzt werden.

10.4.1 Verwendete Baumaschinen:
Die Arbeiten werden mit Hilfe leistungsstarker Technik fir Erdarbeiten durchgefuhrt. Es wird vom
Einsatz folgender Baumaschinen ausgegangen:

LKW
Transportkapazitat 16 m®
Schall-Leistung Ly =90 dB - Leerlauf

Radlader
Schaufel min. 1 m®
Schall-Leistung Lywa= 107 dB
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Bulldozer

Volumen des Schilds 7 m®

Breite des Schilds 4 m

Mittlere Fahrgeschwindigkeit 6,5 km/h

Ideale Arbeitsbreite 17,5 m x 4 m, Dicke 0,10 m
Schall-Leistung Lya= 107 dB

Mobilkran 27 t
z.B. Liebher LMT 25t/3m
Schall-Leistung Lya = 105 dB

Betonmischer

10 m3 (z.B. auf Fahrgestell T 815)
1 Fahrt mit Beton 3km
Schall-Leistung Ly, = 105 dB

Aufbruchhammer
Schall-Leistung Lya = 105 dB

Doppelvibrationswalze
Schall-Leistung Ly, = 107 dB

10.4.2 Einsatz der Baumaschinen:
Die folgende Tabelle zeigt den Einsatz der Baumaschinen auf den einzelnen Baustellenflachen.

Tab. 13 Einsatz der Baumaschinen — Aushubarbeiten Hauptbaustelle

)
—

Aushubbereich
Aushubarbeiten
Anzahl der Bagger
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Dauer der Arbeiten (Tage)
Transportentfernung zur Deponie
Anzahl der LKW

Anzahl der Fahrten zur Deponie
Fahrkilometer pro LKW und Tag

Summe Block 1

Summe Bock 2

Summe Kihlsystem Block 1
Summe Kihlsystem Block 2
Summe der sonstigen Objekte

Tab. 14 Einsatz der Baumaschinen — Baustelleneinrichtung

Baumaschine
Anzahl

Fahrkilometer pro Tag (km/Baumaschine)

Dauer der Arbeiten (Tage)
Summe der Fahrkilometer
Gleichzeitige Nutzung

Bemerkung — Geschwindigkeit 5 km/h

Bulldozer

Lader

Bagger

LKW
Aufbruchhammer
Doppelvibrationswalze
Mobilkran
Betonmischer
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10.4.3 Zeitplan — Festlegung der Berechnungsphase:
Das folgende Bild zeigt den Zeitplan fir das gesamte Bauvorhaben.
Die Erdarbeiten werden schrittweise auf den einzelnen Teilen der Baustelle erfolgen.
Hinsichtlich des Einsatzes der Baumaschinen in den einzelnen Baustellensektoren wurde die Situation
ausgewabhlt, in der die meisten Larmquellen aufeinmal in Betrieb sind.

Fur die Berechnungen wurde die Situation ausgewahlt, wenn die Aushubarbeiten am Ort des
Hauptkraftwerksblock B und sonstiger Objekte durchgefiihrt werden. Zeitgleich zu diesen
Aushubarbeiten erfolgt die Baustelleneinrichtung.

Die Berechnung wurde fiir die Variante der Kraftwerksblocke mit einer Leistung dber 1000 MW
vorgenommen.

Bild 14: Zeitplan der Bauarbeiten — Berechnungszustande im Zeithorizont

Legende:
Aufgabe

Vertrag Uber Lieferung der neuen KKA

Ausgabe des Gebietsentscheids

Ausgabe der Baugenehmigung fur Vorbereitungsarbeiten
Ausgabe der Baugenehmigung fir neue KKA

Ubergabe der Baustelle fiir Vorbereitungsarbeiten
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Mutterbodenabtrag

Mutterbodenabtrag auf Flachen der Baustelleneinrichtung
Mutterbodenabtrag auf Hauptbaustelle

Aushubarbeiten

Verlegung der bestehenden Deponie

Aushubarbeiten HVB1

Aushubarbeiten fir Ingenieurnetze u.a. Objekte — schrittweise
Aushubarbeiten HVB2

Aushubarbeiten fur Kuhltirme

Hauptzufahrtswege zur Baustelle

Bau der Baustelleneinrichtung

Hauptbetonierungsarbeiten fir HVB1 und HVB2
Bauarbeiten zur Montagebereitschaft fir Kran 1.Block
Bauarbeiten zur Montagebereitschaft fir Kran 2.Block
Bauarbeiten sonstige Objekte

Kuhltirme und Pumpstationen

Sonstige Objekte — Bauarbeiten

Technologiemontage der neuen KKA
Technologiemontage HVB 1

Sonstige Objekte Montage

Inbetriebnahme des 1. Blocks

Technologiemontage HVB 2

Inbetriebnahme des 2. Blocks

SsVIim Rahmen EIA

Erweiterung des Umspannwerks Ko in

Ableitung der Generatorleistung zum Umspannwerk Ko in
Rekonstruktion der Rohwasserzuleitungen fir Var. 1600-1700 MW

Dauer — mes. - Monat

10.4.4 Berechnungsergebnisse:

In der externen Anlage Nr.129 befindet sich eine Berechnungskarte fiir das H6henniveau 3m, auf der
die Schallausbreitung von den Larmquellen auf der Baustelle bei den Aushubarbeiten und der
Baustelleneinrichtung fur die Variante der Kraftwerksblécke mit einer Leistung tber 1000 MW

dargestellt ist.

In der nachstehenden Tabelle sind die an den einzelnen Kontrollpunkten berechneten Larmpegel
infolge des Betriebs von Larmquellen bei den Aushubarbeiten und der Baustelleneinrichtung fur die

Variante der Kraftwerksblocke mit einer Leistung iber 1000 MW angefuhrt.
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Tab. 15 Berechnungsergebnisse an den Kontrollpunkten fiir die untersuchte Bauphase

STC Aushubarbeiten HBst + Baustelleneinrichtung

Kontrollpunkte (MB-Messpunkt) (Uber 1000 MW)

Tag, L aeq, [dB]
MBOL1 - Litoradlice 32,1
MBO02 - Knin 36,0
MBO3 — Ko in NO 42,8
MBO04 — Ko in NO 42,6
MBO5 — Ko in SW 39,2
MBO06 - MaleSice 34,1
MBO7 - Sedlec 35,9
MBO8 - Temelin 49,4

In der externen Anlage Nr.132 sind die an den Messpunkten MB 01 bis MB 08 berechneten
Larmpegel dargestellt. In der Tabelle wurden die berechneten Werte aller berechneten Situationen
wahrend des Baus der neuen KKA miteinander verglichen.

10.5 Bau der neuen KKA — Betonage und sonstige Baua  rbeiten — (5):
Nach Ausfiihrung der Aushubarbeiten und Vorbereitung der Fundamentfuge werden intensive
Arbeiten an der Grundplatte des Priméarteils beginnen. Intensive Betonage-Arbeiten werden auch
wahrend des gesamten Baus der Kraftwerksblocke und mit Zeitverschiebung auch an den
Maschinenhdusern erfolgen. Mit dem Bau des zweiten Kraftwerksblocks wird etwa 1 Jahr nach dem
Bau des ersten Blocks begonnen.

Die Montage der Betonbewehrung erfolgt fortlaufend, die Anfuhr erfolgt von den Lager- und
Vormontageflachen der Baustelleneinrichtung. Weitere umfassende Tatigkeiten werden mit der
Montage der Verschalung und der damit zusammenhangenden Manipulation verbunden sein.

Die Montage der Stahlkonstruktionen folgt dann nach dem Abschluss der wichtigsten
Betonierungsarbeiten. Fir die Halle des Maschinenhauses sollen die Stahlelemente auf der
Vormontageflache in der Nahe des Maschinenhauses angeliefert und in der Reichweite von
Montagekranen gelagert werden. Die Stahlkonstruktionen werden fortlaufend einhergehend mit der
Betonage zum Kraftwerksblock transportiert, voraussichtlich von den Vormontageflachen im Rahmen
der Baustelleneinrichtung aus.

Die Betonherstellung soll im ortlichen Betonwerk (Leistung ca. 150 m3/h.), das Bestandteil der
Baustelleneinrichtung sein soll, erfolgen.

10.5.1 Verwendete Baumaschinen:
Die Arbeiten werden mit Hilfe leistungsstarker Technik fur Erdarbeiten durchgefuhrt. Es wird vom
Einsatz folgender Baumaschinen ausgegangen:

LKW
Transportkapazitat 16 m?®
Schall-Leistung Lywa = 90 dB - Leerlauf

Radlader
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Schaufel min. 1 m*
Schall-Leistung Ly, = 107 dB

Bulldozer
Volumen des Schilds 7 m®
Breite des Schilds 4 m

Mittlere Fahrgeschwindigkeit 6,5 km/h

Ideale Arbeitsbreite 17,5 m x 4 m, Dicke 0,10 m
Schall-Leistung Lya= 107 dB

Mobilkran 27 t
z.B. Liebher LMT 25t/3m
Schall-Leistung Lya = 105 dB

Betonmischer

10 m3 (z.B. auf Fahrgestell T 815)
1 Fahrt mit Beton 3km
Schall-Leistung Ly, = 105 dB

Turmkrane
Min. 1000 tm
Schall-Leistung Lys =90 dB

Schwerlastkran
Uber 100 t
Schall-Leistung Ly, = 105 dB

10.5.2 Einsatz der Baumaschinen:
Die folgende Tabelle zeigt den Einsatz der Baumaschinen auf den einzelnen Baustellenflachen.
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Tab. 16 Einsatz der Baumaschinen — Bauarbeiten am Kraftwerksblock

Baumaschine
Anzahl

Fahrkilometer pro Tag (km/Baumaschine)

Dauer der Arbeiten (Tage)
Summe der Fahrkilometer
Gleichzeitige Nutzung

Bemerkung — (1 Umdr./h, Tarme 60/90 km3/h., Schwerlastverladung, 1 Hin- und Herfahrt/h)

Betonmischer
Betonpumpe
Betonpumpe mobil
Turmkran min. 1000 tm
Turmkran
Schwerlastkran tiber 100 t
Schwerlast-Mobilkran
Mobilkran

Lader

Bagger

LKW
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Tab. 17 Einsatz der Baumaschinen — Bauarbeiten an Kihltiirmen und sonstigen Gebauen

Baumaschine

Anzahl

Fahrkilometer pro Tag (km/Baumaschine)

Dauer der Arbeiten (Tage)
Summe der Fahrkilometer
Gleichzeitige Nutzung

Bemerkung — (1 Umdr./h, 1 Hin- und Herfahrt/h)

Betonmischer
Betonpumpe
Betonpumpe mobil
Turmkran
Mobilkran 25 t

LKW

10.5.3 Zeitplan— Festlegung der Berechnungsphase:
Das folgende Bild zeigt den Zeitplan fir das gesamte Bauvorhaben.
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Bild 15: Zeitplan der Bauarbeiten — Berechnungszustande im Zeithorizont

Legende:
Aufgabe

Vertrag Uber Lieferung der neuen KKA

Ausgabe des Gebietsentscheids

Ausgabe der Baugenehmigung fur Vorbereitungsarbeiten
Ausgabe der Baugenehmigung fir neue KKA

Ubergabe der Baustelle fiir Vorbereitungsarbeiten
Mutterbodenabtrag

Mutterbodenabtrag auf Flachen der Baustelleneinrichtung
Mutterbodenabtrag auf Hauptbaustelle

Aushubarbeiten

Verlegung der bestehenden Deponie

Aushubarbeiten HVB1

Aushubarbeiten fir Ingenieurnetze u.a. Objekte — schrittweise
Aushubarbeiten HVB2

Aushubarbeiten fur Kuhltirme

Hauptzufahrtswege zur Baustelle

Bau der Baustelleneinrichtung
Hauptbetonierungsarbeiten fir HVB1 und HVB2
Bauarbeiten zur Montagebereitschaft fir Kran 1.Block
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Bauarbeiten zur Montagebereitschaft fir Kran 2.Block
Bauarbeiten sonstige Objekte

Kihltirme und Pumpstationen

Sonstige Objekte — Bauarbeiten

Technologiemontage der neuen KKA
Technologiemontage HVB 1

Sonstige Objekte Montage

Inbetriebnahme des 1. Blocks

Technologiemontage HVB 2

Inbetriebnahme des 2. Blocks

SsVIim Rahmen EIA

Erweiterung des Umspannwerks Ko in

Ableitung der Generatorleistung zum Umspannwerk Ko in
Rekonstruktion der Rohwasserzuleitungen fir Var. 1600-1700 MW

Dauer — mes. - Monat

Die Bauarbeiten an den neuen Kraftwerksblocken und den Kuhltirmen werden parallel verlaufen.
Ausgehend vom Zeitplan wurde die Situation der zeitgleichen Bauarbeiten an Kraftwerksblock 1,

Kahltirmen und anderen Gebauden ausgewahlt.

10.5.4 Berechnungsergebnisse:

In der externen Anlage Nr.130 befindet sich eine Berechnungskarte fir das Hohenniveau 3m, auf der
die Schallausbreitung von den Larmquellen auf der Baustelle bei Bauarbeiten — Betonierung von

Kraftwerksblock, Kihltirmen und anderen Geb&auden - dargestellt ist.

In der nachstehenden Tabelle sind die an den einzelnen Kontrollpunkten berechneten Larmpegel
infolge des Betriebs von Larmquellen bei Bauarbeiten — Betonierung von Kraftwerksblock, Kihltirmen

und anderen Gebauden - angefiuhrt.
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Tab. 18 Berechnungsergebnisse an den Kontrollpunkten fir die untersuchte Bauphase

STC Bau Kraftwerksblock 1 +
Kontrollpunkte Bauarbeiten an anderen Geb&uden und Kuhltirmen
Tag, L aeq, [dB]
MBOL1 - Litoradlice 29,1
MBO02 - Knin 31,6
MBO03 — Ko in NO 37,7
MBO04 — Ko in NO 37,4
MBO05 — Ko in SW 35,8
MBO06 - MaleSice 32,6
MBO7 - Sedlec 35,5
MBO8 - Temelin 47,2

In dieser Bauphase wird die Arbeitszeit langer als 14 Stunden sein, ndmlich 16 Stunden. Dabei
missen strengere hygienische Larmgrenzwerte fiir Baustellenlarm eingehalten werden (Laeq = 60 dB).
Die hygienischen Grenzwerte werden nicht Uberschritten.

In der externen Anlage Nr.132 sind die an den Messpunkten MB 01 bis MB 08 berechneten
Larmpegel dargestellt. In der Tabelle wurden die berechneten Werte aller berechneten Situationen
wahrend des Baus der neuen KKA miteinander verglichen.

10.6 Montage der technologischen Anlagen — (6):

Die Montage der technologischen Anlagen wird grundséatzlich in zwei Phasen verlaufen:

- Montage der technologischen Anlagen im Bauwerk
- frontale Montage nach Baubereitschaft in den Kraftwerksrdumen

Die Montage der technologischen Anlagen im Bauwerk wird fortlaufend wahrend der Bauarbeiten
jeweils in Abhangigkeit von den Rohbaukonstruktionen verlaufen. Zur Montage der Anlagen werden
Turmkrdne und Mobilkrdne verwendet. Ein Spezialfall wird die Montage der wichtigsten
technologischen Anlagen des Reaktorblockes sein, d.h. der Dampfgeneratoren, des Reaktors u.a.
Hler wird es aber von der Baukonzeption der einzelnen Lieferanten abhangen, ob Baumechanismen
von auf3en und ein Schwerlastkran oder der eigene Briickenkran eingesetzt werden. Bei den meisten
Anlagen, die in das Bauwerk einmontiert werden, wird damit gerechnet, dass sie vormontiert geliefert
oder auf den Flachen der Baustelleneinrichtung vormontiert und vorbereitet werden.

Die Montagearbeiten in den Gebauden der neuen KKA setzen voraus, dass die technologischen
Anlagen entweder direkt aus den Montagebetrieben oder aus den Lagern und von den Lagerflachen
der Baustelleneinrichtung ztigig und durchgehend in die Montagezonen transportiert werden.

10.6.1 Verwendete Baumaschinen:

Die Arbeiten werden mit Hilfe leistungsstarker Technik fur Erdarbeiten durchgefuhrt. Es wird vom
Einsatz folgender Baumaschinen ausgegangen:

LKW
Transportkapazitat 16 m?®
Schall-Leistung Lya = 90 dB - Leerlauf
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Mobilkran 27 t
z.B. Liebher LMT 25t/3m
Schall-Leistung Ly, = 105 dB

Schwerlastkran
Uber 100 t
Schall-Leistung Lya= 105 dB

10.6.2 Einsatz der Baumaschinen:
Die folgende Tabelle zeigt den Einsatz der Baumaschinen auf den einzelnen Baustellenflachen.

Tab. 19 Einsatz der Baumaschinen — Bauarbeiten am Kraftwerksblock

Baumas
Anzahl

Fahrkilometer pro Tag (km/Baumaschine)

chine

Dauer der Arbeiten (Tage)

Summe

der Fahrkilometer

Gleichzeitige Nutzung
Bemerkung — (7 Hin- und Herfahrten/Tag, fir Aussenmontage)

LKW

Schwerlast-Mobilkran
Mobilkran

10.6.3 Zeitplan — Festlegung der Berechnungsphase:
Das folgende Bild zeigt den Zeitplan fiir das gesamte Bauvorhaben.
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Bild 16: Zeitplan der Bauarbeiten — Berechnungszustande im Zeithorizont

Legende:
Aufgabe

Vertrag Uber Lieferung der neuen KKA

Ausgabe des Gebietsentscheids

Ausgabe der Baugenehmigung fur Vorbereitungsarbeiten
Ausgabe der Baugenehmigung fir neue KKA

Ubergabe der Baustelle fiir Vorbereitungsarbeiten
Mutterbodenabtrag

Mutterbodenabtrag auf Flachen der Baustelleneinrichtung
Mutterbodenabtrag auf Hauptbaustelle

Aushubarbeiten

Verlegung der bestehenden Deponie

Aushubarbeiten HVB1

Aushubarbeiten fir Ingenieurnetze u.a. Objekte — schrittweise
Aushubarbeiten HVB2

Aushubarbeiten fur Kuhltirme

Hauptzufahrtswege zur Baustelle

Bau der Baustelleneinrichtung
Hauptbetonierungsarbeiten fir HVB1 und HVB2
Bauarbeiten zur Montagebereitschaft fir Kran 1.Block
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Bauarbeiten zur Montagebereitschaft fir Kran 2.Block
Bauarbeiten sonstige Objekte

Kihltirme und Pumpstationen

Sonstige Objekte — Bauarbeiten

Technologiemontage der neuen KKA
Technologiemontage HVB 1

Sonstige Objekte Montage

Inbetriebnahme des 1. Blocks

Technologiemontage HVB 2

Inbetriebnahme des 2. Blocks

SsVIim Rahmen EIA

Erweiterung des Umspannwerks Ko in

Ableitung der Generatorleistung zum Umspannwerk Ko in
Rekonstruktion der Rohwasserzuleitungen fir Var. 1600-1700 MW

Dauer — mes. - Monat

Ausgehend vom Zeitplan wurde die Situation ausgewahlt, wenn samtliche Bauarbeiten an den
Gebauden sowie die eigentliche Montage der technologischen Anlagen ausgefuhrt werden.

10.6.4 Berechnungsergebnisse:

In der externen Anlage Nr.131 befindet sich eine Berechnungskarte fiir das H6henniveau 3m, auf der
die Schallausbreitung von den Larmquellen auf der Baustelle bei der Montage der technologischen
Anlagen dargestellt ist.

In der nachstehenden Tabelle sind die an den einzelnen Kontrollpunkten berechneten Larmpegel

infolge des Betriebs von LaArmquellen bei der Montage der technologischen Anlagen angefihrt.

Tab. 20 Berechnungsergebnisse an den Kontrollpunkten fir die untersuchte Bauphase

STC Montage der Technologien
Kontrollpunkte
Tag, L aeq, [0B]
MBOL1 - Litoradlice 23,8
MBO02 - Knin 26,4
MBO03 — Ko in NO 33,5
MBO04 — Ko in NO 32,0
MBO05 — Ko in SW 30,7
MBO06 — MaleSice 27,0
MBO07 — Sedlec 27,9
MBO08 — Temelin 36,8

In der externen Anlage Nr.132 sind die an den Messpunkten MB 01 bis MB 08 berechneten
Larmpegel dargestellt. In der Tabelle wurden die berechneten Werte aller berechneten Situationen
wahrend des Baus der neuen KKA miteinander verglichen.
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10.7 Aufbereitung des Bauschutts:
Der Uberwiegende Teil des Bauschutts, d.h. ca. 75%, wird beim Bau der neuen KKA in der
Aufbereitungsanlage, die voriibergehend fir diese Zwecke auf Teilflache E der Baustelleneinrichtung
aufgebaut wird, aufbereitet.

Die fur die Bauschuttaufbereitungsanlage vorgesehene Flache wurde so ausgewahlt, dass die
Larmauswirkungen auf den nachstgelegenen geschitzten AuRenraum so gering wie méglich sind.

Die Flache befindet sich auf der anderen Seite der Baustelle, auf der von der Gemeinde Temelin
abgekehrten Seite. Sie liegt in einer H6he von von ca. 495 m i.NN, und zwischen der Flache und der
Gemeinde Temelin befindet sich eine machtige Gelandewelle mit einer Breite von 800 m und einem
durchschnittlichen H6henniveau von 505 m U.NN.

Hinsichtlich der Larmquellen setzt sich die Bauschuttaufbereitungsanlage aus folgenden Maschinen
zusammen:

Prallbrecher auf eigenem Kettenuntersatz

Klassierer / Sortierer

Lader

Hinsichtlich ihrer Auslastung wird die Aufbereitungsanlage am meisten zu Beginn des Baus in Betrieb
sein, d.h. wenn die Reste der Konstruktionen beseitigt werden, die sich auf dem geplanten
Baugelande befinden, und dann wieder am Ende des Baus bei der Aufbereitung des Materials aus der
Demolierung der Baustelleneinrichtung.

Die Aufbereitungsanlage wird in der Tageszeit von 7:00 bis 21:00 Uhr in Betrieb sein.

In Bezug auf die Larmbelastung wird der Larm der Aufbereitungsanlage nicht gro3er sein als der der
Baumaschinen, mit denen fur die Erdarbeiten zu Beginn und am Ende des Baus der neuen KKA auf
derselben Flache gerechnet wird (Mutterbodenabtrag zu Baubeginn und Wiederverfilllung des
Mutterbodens bei der Rekultivierung der Flache am Ende des Baus) — siehe Angaben in Kap. 10.

Da der Parallellauf der Baumaschinen fiir die Erdarbeiten und der Aufbereitungsanlage Null ist,
werden fur die Auswirkungen des Baustellenlarms auf Flache E der Baustelleneinrichtung nicht die
Maschinen der Bauschuttaufbereitungsanlage, sondern die Baumaschinen fiir die Erdarbeiten in
Betracht gezogen, da deren Auswirkungen auf die Larmsituation hoher ist — siehe Angaben zu
Larmquellen fur Erdarbeiten Tab. 6.

Bei der Aufbereitung des Bauschutts werden in allen Uberwachten geschitzten Aul3enraumen von
Gebauden gemal Kapitel 9.1. die hygienischen Grenzwerte fir Baustellenlarm eingehalten. Die
Berechnungsergebnisse sind in Kapitel 10.1.4. dargestellt.

10.8 Rekapitulation der Berechnungen:
Die Berechnungsergebnisse sind in der externen Anlage Nr. 132 zu finden.
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11. Schlussfolgerung -

Baustelle:
In allen Uberwachten Kontrollpunkten, die geschiitzte AuBenrdume von Geb&uden reprasentieren,
werden die hygienischen Grenzwerte fiir Baustellenlarm eingehalten. Deshalb werden fir diesen Tell
der akustischen Studie keine Larmschutzmassnahmen zur Larmminderung aus Larmquellen der
Baustelle beim Bau der neuen KKA des KKW Temelin vorgeschlagen.

Baustellenlarm — Larmquelle

n auf der
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12. Externe Anlagen — Baustellenlarm — Baustellenve  rkehr:

Externe Anlage 1: Tabelle der Kontroll- und Berechnungspunkte mit Vergleich der Verkehrslarmpegel
zwischen Stand 2015 ohne neue KKA im KKW Temelin und Stand 2015 ohne Betrieb neuen KKA im
KKW Temelin, aber mit Einfluss der Verkehrsauswirkungen im Zusammenhang mit dem Bau der neuen
KKA

Externe Anlage 2: Albrechtice nad Vitavou — Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain,
zukunftiger Stand — Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 3: Albrechtice nad Vitavou - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m (ber dem Terrain,
zukunftiger Stand — Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 4: Albrechtice nad Vitavou - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m dber dem Terrain,
zukunftiger Stand — Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 5: Albrechtice nad Vitavou - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m dber dem Terrain,
zukunftiger Stand — Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 6: Be ice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 7: Be ice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukiinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 8: Be ice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 9: Be ice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukiinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 10: Bechy ska Smole - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m tber dem Terrain, zukiinftiger
Stand — Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 11: Bechy ska Smole - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m tber dem Terrain, zukinftiger
Stand — Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 12: Bechy ska Smole - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m tber dem Terrain, zukiinftiger
Stand — Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 13: Bechy ska Smole - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m tber dem Terrain, zukiinftiger
Stand — Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 14: B eznice - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 15: B eznice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m tber dem Terrain, zukiinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 16: B eznice - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m tUber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 17: B eznice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m tber dem Terrain, zukiinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 18: Bzi - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand -
Verkehr — Tageszeit

Bearbeiter: Ing. Jirmanova Seite 65
von 72




® Neue KKA im KKW Temelin Auftragsnummer

Unabhangige tschechische Larm infolge Bautatigkeit Z080664-05-R02
Gesellschaft zur Larmminderung Akustische Studie, EIA

Externe Anlage 19: Bzi - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 20: Bzi - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukilnftiger Stand -
Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 21: Bzi - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m iber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 22: ChvaleSovice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Gber dem Terrain, zukinftiger Stand
— Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 23: ChvaleSovice - Larmkarte auf Ho6henniveau 3 m Gber dem Terrain, zukinftiger Stand
— Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 24: ChvaleSovice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Gber dem Terrain, zukinftiger Stand
— Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 25: ChvaleSovice - Larmkarte auf Ho6henniveau 3 m Gber dem Terrain, zukinftiger Stand
— Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 26: i enice - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m tber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr — Tageszeit
Externe Anlage 27: i enice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —

Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 28: i enice - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m tber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 29: i enice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukiinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 30 : Dolni Bukovsko - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zuklnftiger
Stand - Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 31: Dolni Bukovsko - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger
Stand — Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 32: Dolni Bukovsko - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger
Stand — Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 33: Dolni Bukovsko - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger
Stand — Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 34: Div ice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 35 : Div ice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 36: Div ice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 37: Div ice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukiinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 38: D ite - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand -
Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 39: D ite - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit
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Externe Anlage 40: D ite - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand -
Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 41: D ite - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 42: Hlubokd nad Vitavou - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m iber dem Terrain,
zukinftiger Stand — Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 43: Hlubokd nad Vitavou - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m iber dem Terrain,
zukinftiger Stand — Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 44: Hlubokd nad Vitavou - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m (ber dem Terrain,
zukinftiger Stand — Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 45: Hlubokd nad Vitavou - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m (ber dem Terrain,
zukinftiger Stand — Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 46: Lomnice nad Lunici - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m (ber dem Terrain,
zukinftiger Stand — Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 47: Lomnice nad Lunici - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain,
zukinftiger Stand — Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 48: Lomnice nad Lunici - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain,
zukinftiger Stand — Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 49: Lomnice nad Lunici - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m (ber dem Terrain,
zukinftiger Stand — Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 50: MalSice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 51: MalSice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m lUber dem Terrain, zuklnftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 52: MalSice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 53: MalSice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m lUber dem Terrain, zuklnftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 54 : Nak i - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand -
Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 55: Nak i - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 56: Nak i - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 57: Nak i - Larmkarte auf H6henniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 58: Neplachov - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m Gber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 59: Neplachov - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m tber dem Terrain, zukiinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit
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Externe Anlage 60: Neplachov - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m Gber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 61 : Neplachov - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m tUber dem Terrain, zukiinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 61: Novosedly - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zuklnftiger Stand —
Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 62: Novosedly - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m tUber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 63: Novosedly - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zuklnftiger Stand —
Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 64: Novosedly - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m tber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 65 : Nova Ves - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Gber dem Terrain, zuklnftiger Stand —
Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 66: Nova Ves - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zuklnftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 67: Nova Ves - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 68: Nova Ves - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zuklnftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 69: Paseky - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 70: Paseky - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m tber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 71: Paseky - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 72: Paseky - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 73: Pode ist - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m (ber dem Terrain, zuklnftiger Stand —
Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 74: Pode iSt - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m lber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 75: Pode ist - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m tGber dem Terrain, zuklnftiger Stand —
Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 76: Pode iSt - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m lber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 77: Sedlec - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 78: Sedlec - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m (ber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit
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Externe Anlage 79: Sedlec - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 80: Sedlec - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 81: Sudom ice u Bechyn - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain,
zukinftiger Stand — Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 82: Sudom ice u Bechyn - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain,
zukinftiger Stand — Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 83: Sudom ice u Bechyn - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain,
zukinftiger Stand — Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 84: Sudom ice u Bechyn - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain,
zukinftiger Stand — Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 85: Talin - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand -
Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 86: Talin - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 87: Talin - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand -
Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 88: Talin - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 89: Temelin - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 90: Temelin - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m tGber dem Terrain, zuklnftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 91: Temelin - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 92: Temelin - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m tGber dem Terrain, zuklnftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 93: Tyn nad Vltavou (Teil 1) - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain,
zukunftiger Stand — Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 94: Tyn nad Vitavou (Teil 1) - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain,
zukunftiger Stand — Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 95: Tyn nad Vitavou (Teil 1) - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain,
zukunftiger Stand — Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 96: Tyn nad Vitavou (Teil 1) - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain,
zukunftiger Stand — Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 97: Tyn nad Vltavou (Teil 2) - Larmkarte auf H6henniveau 3 m Uber dem Terrain,
zukinftiger Stand — Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 98: Tyn nad Vitavou (Teil 2) - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain,
zukunftiger Stand — Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 99: Tyn nad Vitavou (Teil 2) - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain,
zukunftiger Stand — Verkehr — Nachtzeit
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Externe Anlage 100: Tyn nad Vitavou (Teil 2) - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain,
zukunftiger Stand — Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 101: Tyn nad Vltavou (Teil 3) - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m Uber dem Terrain,
zukinftiger Stand — Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 102: Tyn nad Vltavou (Teil 3) - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m lber dem Terrain,
zukinftiger Stand — Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 103: Tyn nad Vltavou (Teil 3) - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m {ber dem Terrain,
zukinftiger Stand — Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 104: Tyn nad Vltavou (Teil 3) - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m (ber dem Terrain,
zukinftiger Stand — Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 105 : V8echlapy - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand
— Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 106: VSechlapy - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m tber dem Terrain, zukunftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 107: VSechlapy - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukunftiger Stand
— Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 108: VSechlapy - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m tber dem Terrain, zukunftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 109: VSemyslice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Gber dem Terrain, zukinftiger Stand
— Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 110: VSemyslice - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m Gber dem Terrain, zukinftiger Stand
— Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 111: VSemyslice - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m Gber dem Terrain, zukinftiger Stand
— Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 112: VSemyslice - Larmkarte auf Héhenniveau 3 m Gber dem Terrain, zukinftiger Stand
— Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 113: V3ete - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 114: VSete - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m tUber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 115: V3ete - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 116: VSete - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m tber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

Externe Anlage 117: imutice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m tUber dem T errain, zuklnftiger Stand —
Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 118: imutice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m lber dem Terrain, zuklnftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 119: imutice - LArmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 120: imutice - LArmkarte auf Hohenniveau 3 m Uber dem Terrain, zukinftiger Stand —
Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit
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Externe Anlage 121: Zv rkovice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m tber dem Terrain, zukinftiger Stand
— Verkehr — Tageszeit

Externe Anlage 122: Zv rkovice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m tber dem Terrain, zukinftiger Stand
— Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Tageszeit

Externe Anlage 123: Zv rkovice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m tber dem Terrain, zukinftiger Stand
— Verkehr — Nachtzeit

Externe Anlage 124: Zv rkovice - Larmkarte auf Hohenniveau 3 m tber dem Terrain, zukinftiger Stand
— Verkehr + Verkehr in Verbindung mit dem Bau der neuen KKA - Nachtzeit

13. Externe Anlagen — Larmquellen auf der Baustelle

Externe Anlage 1: Zemni prace — skryvka ornice ZS - hlukovad mapa ve vySce 3 m nad terénem, denni
doba

Externe Anlage 2: Zemni prace — skryvka ornice HS - hlukova mapa ve vySce 3 m nad terénem, denni
doba

Externe Anlage 3: Vykopové prace na HS — alternativa blok do 1000 MW - hlukova mapa ve vySce 3m
nad terénem, denni doba

Externe Anlage 4: Vykopové prace na HS — alternativa blok nad 1000 MW - hlukova mapa ve vysSce 3m
nad terénem, denni doba

Externe Anlage 5: Vystavba NJZ — betond a ostatni stavebni prace - hlukova mapa ve vySce 3m nad
terénem, denni doba

Externe Anlage 6: Monta technologie - hlukova mapa ve vySce 3m nad terénem, denni doba

Externe Anlage 7: Tabulka vypo itanych hodnot v kontrolnich bodech

14. Externe Anlagen — Verkehrsintensitat:
Externe Anlage 1: Verkehrsintensitat auf iberwachten Verkehrswegen
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15. Anlagen:

Anlage 1: Ermittlung der Toleranzen:

Stanoveni rozSi ené nejistoty m  eni vypo teného vysledku - akustické studie.
Proces: vstupni Gdaje vyrobce - vypo et (modelovani) - m  eni po realizaci.

|Standardn|’ nejistota typu A (dle m ici metody): | Up= | 0,8 | [dB] |
|Standardn|’ nejistota typu B (dle m iciho p istroje): | Ugm = | 0,7 | [dB] |
pravd podobnostni c © — = x
« x 8 [
o £ B2 rozd leni % Qo & k5 > ‘? .
2 — £ G _ A - .2 o Q8 o B popis
ko '8 % R =rovnom rné % oy 2 D 0 :CT_J.
> o N = normalni 2= 5L o <
i Xi + Xi typ k u(xi) Ai ui(y) text
1 Li 1,5 N 2,00 1,50 1 1,50 dominantni za izenfi
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
Standardni nejistota typu B (odhad odchylek vypo tovych proces ): Ugy = | 15 | [dB]
|Kombinované nejistota vysledku: | Upg = | 1,838 | [dB] |
[Roz3i ena nejistota vysledku (95% oboustranny konfiden ni interval, k = 2): [ u= | £37 | [dB] |

Metoda stanoveni nejistot m eni:
Metodicky navod pro m eni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prost edi .j. HEM-300-11.12.01-34065.
Dokumentem zpracovanym NRL pro stanoveni nejistot hladiny LpAmax, dle ISO/CD 1996-2:2001.
SN ISO 9612 Akustika - Sm rnice pro m eni a posuzovani expozice hluku v pracovnim prost edi, p iloha D.
TPM 051-93 Stanoveni nejistot p i m enich.
Vyukové materialy MI -0 ednim eni.

Anlage 2: Verteiler

Aﬁgg(:\ire Beschreibung archiviert verantwortlich Unterschrift Datum
0 Matrix PHA Rz 31.08.2009
1-6 Kopie Kunde Kunde 31.08.2009
Nachdruck Kunde Kunde
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