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Zoznam pouģitĨch skratiek a oznaļen² 

ALARA  ï 

 

(As Low As Reasonably Achievable) ï udrģovaŠ d§vky tak n²zke, 

ako je rozumne dosiahnuteŎn®, s uv§ģen²m technickĨch, 

ekonomickĨch a soci§lnych hŎad²sk (princ²p z oblasti radiaļnej 

ochrany) 

AKOBOJE ï AutomatizovanĨ komplex bezpeļnostnej ochrany jadrovej 

elektr§rne 

Areva Transnuclear 

Inc. 

ï 

 

Div²zia spoloļnosti Areva zaoberaj¼ca sa komplexnĨmi syst®mami 

a rieġeniami nakladania s RAO a VJP 

AZ ï Akt²vna z·na 

AE ï At·mov§ elektr§reŔ 

BS ï Baz®n skladovania 

BSS ï Bezpeļnostn§ str§ģna sluģba 

Bq ï Becquerel 

CHKO ï Chr§nen§ krajinn§ oblasŠ 

CHSK ï Chemick§ spotreba kysl²ka 

ĻOV  ĻistiareŔ odpadovĨch v¹d 

ĻEZ Dukovany ï Ļesk® energetick® z§vody Dukovany 

DSC ï Dry Shielded Canister 

DGS ï Diesel gener§tor stanica 

EBO ï Elektr§rne Bohunice 

EIA ï Environmental Impact Assessment, ï (hodnotenie vplyvov na 

ģivotn® prostredie) 

EUROATOM ï The European Atomic Energy Community 

EMO ï Elektr§rne Mochovce 

ES ï Energy solution (energetick® rieġenie) 

FS KRAO ï Fin§lne spracovanie kvapalnĨch r§dioakt²vnych odpadov 

(Mochovce) 

HP ï Hermetick® puzdro 

HVB ï HlavnĨ vĨrobnĨ blok 



VUJE, a.s. 

Okruģn§ 5  Å  918 64Trnava  Å  Slovensk§ republika 

 

 

 

Strana 8 z 137 

 

 

IAEA ï International Atomic Energy Agency 

IDE ï Individual daily exposition (individu§lna denn§ d§vka) 

IĢP ï Inġpekcia ģivotn®ho prostredia 

JAVYS, a.s. ï Jadrov§ a vyraŅovacia spoloļnosŠ, a.s. 

JE ï Jadrov§ elektr§reŔ 

JZ ï Jadrov® zariadenie / zariadenia 

LRKO ï Laborat·riom radiaļnej kontroly okolia 

KP ï Kontroln® p§smo 

KĐ ï KrajskĨ Đrad 

KZ 48 ï KompaktnĨ z§sobn²k 

MSVP ï Medzisklad vyhoret®ho jadrov®ho paliva (Jaslovsk® Bohunice) 

MPC ï Multi -Purpose Canister 

NEIS ï N§rodnĨ emisnĨ inventarizaļnĨ syst®m 

NMSKO ï N§rodn§ monitorovacia sieŠ kvality ovzduġia 

NPR ï N§rodn§ pr²rodn§ rezerv§cia 

PHM ï Pohonn® hmoty 

NV SR ï Nariadenie vl§dy Slovenskej republiky 

PpBS ï Predprev§dzkov§ bezpeļnostn§ spr§va 

PK ï Palivov§ kazeta 

rkm ï Rieļny kilometer 

RAL ï R§dioakt²vne l§tky 

RAO ï R§dioakt²vny odpad 

RĐ RAO ï Republikov® ¼loģisko r§dioakt²vnych odpadov Mochovce 

SAV ï Slovensk§ akad®mia vied 

SE, a.s. ï Slovensk® elektr§rne, a.s., ļlen skupiny ENEL 

SIĢP ï Slovensk§ inġpekcia ģivotn®ho prostredia 

SHMĐ ï SlovenskĨ hydrometeorologickĨ ¼stav 

STN ï Slovensk§ technick§ norma 

SVJP ï Sklad vyhoret®ho jadrov®ho paliva 

TEC DOC ï Technical documentation IAEA (technick§ dokument§cia) 

TSC ï Transportable Storage Canister 
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TOC ï CelkovĨ organickĨ uhl²k 

TK C-30 ï TransportnĨ kontajner C-30 

TZL ï Tuh® zneļisŠuj¼ce l§tky 

T12 ï Skladovac² z§sobn²k pre 30 palivovĨch kaziet 

T13 ï Hermetick® puzdro pre netesn® palivov® kazety 

t.km
-2
 ï Tona na ġtvorcovĨ kilometer 

ĐSES ï ĐzemnĨ syst®m ekologickej stability 

ĐJD SR ï Đrad jadrov®ho dozoru Slovenskej republiky (org§n dozoru 

jadrovej bezpeļnosti) 

ĐVZ SR ï Đrad verejn®ho zdravotn²ctva Slovenskej republiky (org§n dozoru 

radiaļnej ochrany) 

VJP ï Vyhoren® jadrov® palivo 

VVER ï Vodo-vodnĨ energetickĨ reaktor 

V-213Ļ. ï Model blokov typu VVER 440 

VCC ï Vertical Concrete Cask 

VJP ï Vyhoret® jadrov® palivo 

VZT ï Vzduchotechnika 

ZRAM ï Zachyten® r§dioakt²vne materi§ly 
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Terminol·gia a defin²cie pojmov 

ALARA ï As Low As Reasonably Achievable ï optimalizaļnĨ princ²p, podŎa ktor®ho je 

radiaļn§ ochrana zameran§ na udrģiavanie ļo najniģġ²ch, rozumne dosiahnuteŎnĨch expoz²ci² 

person§lu jadrov®ho zariadenia alebo obyvateŎstva s uv§ģen²m soci§lnych a ekonomickĨch 

faktorov, priļom s¼ povolen® nevyhnutn® ļinnosti, pri ktorĨch m¹ģe k expoz²cii d¹jsŠ. 

ĻinnosŠ ved¼ca k oģiareniu - Ak§koŎvek Ŏudsk§ ļinnosŠ, ktor§ m¹ģe zvĨġiŠ oģiarenie os¹b 

z existuj¼cich zdrojov ionizuj¼ceho ģiarenia okrem procesu oģiarenia v pr²pade radiaļnej 

nehody alebo radiaļnej hav§rie; mus² byŠ od¹vodnen§ a riziko oģiarenia mus² byŠ vyv§ģen® 

predpokladanĨm pr²nosom pre osobu alebo pre spoloļnosŠ. 

Ionizuj¼ce ģiarenie - Ģiarenie pren§ġaj¼ce energiu vo forme ļast²c alebo 

elektromagnetickĨch vŌn s vlnovou dŌģkou do 100 nm alebo frekvenciou nad 3.10
15

 Hz, ktor® 

m§ schopnosŠ priamo alebo nepriamo vytv§raŠ i·ny. 

Hlbinn® geologick® ¼loģisko - Jadrov® zariadenie pre ukladanie r§dioakt²vnych odpadov 

umiestnen® vo vhodnom geologickom prostred² (zvyļajne niekoŎko sto metrov), ktor® 

zabezpeļ² dlhodob¼ izol§ciu r§dionuklidov od biosf®ry. 

Kontrolovan® p§smo - Priestory pracoviska so zdrojmi ionizuj¼ceho ģiarenia, v ktorĨch sa 

vyģaduj¼ osobitn® ochrann® opatrenia trvalej kontroly oģiarenia os¹b pracuj¼cich so zdrojmi 

ionizuj¼ceho ģiarenia a kontamin§cie r§dioakt²vnymi l§tkami vr§tane kontrolovan®ho vstupu. 

Kritick§ skupina obyvateŎstva - Skupina os¹b, ktor§ je vo vzŠahu k urļit®mu zdroju 

ionizuj¼ceho ģiarenia do znaļnej miery homog®nna a reprezentat²vna pre obyvateŎstvo, ktor® 

je najviac oģiaren® z tohto uveden®ho zdroja ionizuj¼ceho ģiarenia. 

Mokr® skladovanie - V mokrĨch skladoch vyhoret®ho jadrov®ho paliva je vyhoret® palivo 

skladovan® vo vode. Vyhoret® palivo je umiestnen® v koġoch alebo z§sobn²koch a tie s¼ 

skladovan® vo vode v baz®noch. Voda v baz®ne zabezpeļuje odvod tepla a radiaļn® tienenie, 

geometrick® usporiadanie materi§l konġtrukcie z§sobn²ka podkritickosŠ paliva. 
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Monitorovanie - Je opakovan® meranie veliļ²n, ktorĨmi alebo pomocou ktorĨch sa 

kontroluje, sleduje a hodnot² oģiarenie os¹b, a meranie r§dioakt²vnej kontamin§cie 

pracovn²kov alebo pracoviska so zdrojmi ionizuj¼ceho ģiarenia alebo jeho okolia. 

Nakladanie s vyhoretĨm jadrovĨm palivom - Nakladanie s vyhoretĨm jadrovĨm palivom 

sa rozumie skladovanie, prepracovanie, manipul§cia, preprava a ukladanie vyhoret®ho 

jadrov®ho paliva v ¼loģisku vyhoret®ho jadrov®ho paliva (hlbinn® geologick® ¼loģisko). 

NavrhovateŎ - Je pr§vnick§ alebo fyzick§ osoba zamĨġŎaj¼ca vykon§vaŠ ļinnosŠ, ktor§ m§ 

byŠ posudzovan§ podŎa z§kona o posudzovan² vplyvov navrhovanej ļinnosti na ģivotn® 

prostredie (EIA). 

Norm§lny prev§dzkovĨ stav - Prev§dzka zariadenia na skladovanie VJP v s¼lade so 

ġpecifikovanĨmi prev§dzkovĨmi limitmi a podmienkami vr§tane manipul§cie s palivom, 

skladovania a monitorovania paliva, ¼drģby a kontrolovania. 

Optimaliz§cia radiaļnej ochrany  - Je postup na dosiahnutie a udrģanie takej ¼rovne 

radiaļnej ochrany, aby riziko ohrozenia ģivota, zdravia os¹b a ģivotn®ho prostredia bolo tak 

n²zke, ako moģno racion§lne dosiahnuŠ pri zv§ģen² hospod§rskych a spoloļenskĨch hŎad²sk 

(princ²p ALARA). 

Prev§dzkov® limity a podmienky - S¼bor pravidiel, ktor® urļuj¼ limity parametrov, 

funkļnosŠ a vĨkonov® ¼rovne zariadenia a ļinnosŠ person§lu ods¼hlasen® org§nom dozoru 

pre bezpeļn¼ prev§dzku zariadenia na skladovanie vyhoren®ho jadrov®ho paliva. 

Pr²rodn® ionizuj¼ce ģiarenie - Je ionizuj¼ce ģiarenie pr²rodn®ho zemsk®ho alebo 

kozmick®ho p¹vodu. 

Radiaļn§ ochrana - Je ochrana Ŏud² a ģivotn®ho prostredia pred oģiaren²m a pred jeho 

¼ļinkami vr§tane prostriedkov na jej dosiahnutie. 

R§dioakt²vna l§tka - Je kaģd§ l§tka, ktor§ obsahuje jeden alebo viac r§dionuklidov, ktorĨch 

aktivita alebo hmotnostn§ aktivita alebo objemov§ aktivita nie je z hŎadiska radiaļnej ochrany 

zanedbateŎn§. 
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R§dioakt²vne odpady - Ak®koŎvek nevyuģiteŎn® materi§ly v plynnej, kvapalnej alebo pevnej 

forme, ktor® pre obsah r§dionuklidov v nich alebo pre ¼roveŔ ich kontamin§cie r§dionuklidmi 

nemoģno uviesŠ do ģivotn®ho prostredia. 

Skladovac² kontajner - Mas²vny kontajner, ktorĨ m¹ģe, ale nemus² byŠ transportovateŎnĨ (v 

tomto pr²pade hovor²me o dvoj¼ļelovom kontajneri). Poskytuje chemick¼, mechanick¼, 

tepeln¼ a r§diologick¼ ochranu, zabezpeļuje odvod tepla vznikaj¼ceho r§dioakt²vnou 

premenou poļas transportu a skladovania a jeho konġtrukcia zaruļuje podkritickosŠ. Tienenie 

a izol§ciu vyhoren®ho jadrov®ho paliva zabezpeļuj¼ fyzik§lne bari®ry, tvoren® kovovou alebo 

bet·novou n§dobou, zvarovanĨm alebo utesnenĨm vn¼tornĨm pl§ġŠom, kanistrom a 

uz§verom. Odvod tepla od skladovan®ho paliva do okolit®ho prostredia sa realizuje veden²m a 

s§lan²m a prirodzenĨm alebo n¼tenĨm pr¼den²m vzduchu. Kontajnery sa m¹ģu umiestniŠ do 

uzavretĨch alebo neuzatvorenĨch priestorov. 

Skladovanie VJP (medziskladovanie, doļasn® skladovanie) - Umiestnenie vyhoret®ho 

jadrov®ho paliva do zariadenia umoģŔuj¼ceho jeho izol§ciu, ochranu ģivotn®ho prostredia a 

kontrolu (napr. monitoring) so z§merom vyhoret® jadrov® palivo v bud¼cnosti vyberaŠ na 

prepracovanie a / alebo ukladanie. 

Such® skladovanie - Pri suchom skladovan² je vyhoren® jadrov® palivo umiestnen® v plynnej 

atmosf®re (vzduch alebo inertnĨ plyn). Such® sklady m¹ģu byŠ realizovan® skladovan²m VJP 

v skladovac²ch kontajneroch, sil§ch alebo komor§ch. 

Ukladanie vyhoret®ho jadrov®ho paliva - Umiestnenie vyhoret®ho jadrov®ho paliva po 

¼prave do vhodn®ho zariadenia (hlbinn®ho geologick®ho ¼loģiska) bez ¼myslu ho vyberaŠ. 

Vyhoret® jadrov® palivo - Vyhoret® jadrov® palivo je jadrov® palivo, v ktorom nastala 

ġtiepna reakcia a vĨvin tepla a bolo uģ vybran® z jadrov®ho reaktora. 

VĨpusŠ - Je r§dioakt²vna l§tka schv§lenĨm sp¹sobom vyp¼ġŠan§ z pracoviska so zdrojmi 

ionizuj¼ceho ģiarenia do ovzduġia, povrchovĨch v¹d alebo komun§lnej kanaliz§cie. 

Zdroj ionizuj¼ceho ģiarenia - Je r§dioakt²vna l§tka, pr²stroj alebo zariadenie schopn® 

emitovaŠ ionizuj¼ce ģiarenie alebo produkovaŠ r§dioakt²vne l§tky. 
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I  Z§kladn® ¼daje o navrhovateŎovi 

I.1 N§zov 

Slovensk® elektr§rne, a.s., Bratislava 

I.2 Identifikaļn® ļ²slo 

IĻO: 35829052 

I.3 S²dlo 

Mlynsk® nivy 47 

821 09 Bratislava 

I.4 Opr§vnenĨ z§stupca obstar§vateŎa 

Ing. J§n Vinkoviļ 

ved¼ci riadenia projektov EMO 

Inģiniering 

Slovensk® elektr§rne, a.s., ļlen skupiny ENEL 

z§vod At·mov® elektr§rne Mochovce 

935 39 Mochovce 

Slovensk§ republika 

Tel: 0421 912 732400 

Fax:0421 36 6391202 

Mobil:  421 910 673 346 

Email: jan.vinkovic@enel.com 

I.5 Kontaktn§ osoba 

Ing. Vladim²r Fridrich 

Ved¼ci oddelenia podpornĨch ļinnost² nakladania s palivom 

 

VUJE, a.s. 

mailto:jan.vinkovic@enel.com
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Okruģn§ 5, 918 64 Trnava 

Pracovisko: Obj. ļ. 76A Jaslovsk® Bohunice 

Tel.: +421 33 599 1586 

Fax.: + 421 33 599 1502 

Mobil: + 421 907 436 139   

E-mail: vladimir.fridrich@vuje.sk 
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II  Z§kladn® ¼daje o navrhovanej ļinnosti 

II.1  N§zov 

Sklad vyhoret®ho jadrov®ho paliva Mochovce 

II.2  Đļel 

Skladovanie vyhoret®ho jadrov®ho paliva z reaktorov SE-EMO (JE EMO1,2 a EMO34) a SE-

EBO (JE V2) po dobu 60 rokov s moģnosŠou predŌģenia na 100 rokov. Sklad vyhoret®ho 

jadrov®ho paliva bude vybudovanĨ v are§li SlovenskĨch elektr§rn² v Mochovciach. Kapacita 

skladu bude 21 200 vyhoretĨch palivovĨch kaziet. 

Đļelom posudzovanej ļinnosti je n§vrh, vĨstavba, uvedenie do prev§dzky a prev§dzka 

zariadenia pre doļasn® skladovanie vyhoret®ho jadrov®ho  paliva v sklade pre vyhoret® 

jadrov® palivo, ktorĨ m§ byŠ umiestnenĨ v lokalite SE EMO a prev§dzkovanĨ 

navrhovateŎom: Slovensk® elektr§rne, a.s. 

Palivo bude skladovan® v obalovĨch s¼boroch certifikovanĨch podŎa pr§vnych predpisov SR  

platnĨch v ļase realiz§cie. 

II.3  Uģ²vateŎ 

Slovensk® elektr§rne, a.s., Mlynsk® nivy 47, Bratislava 821 09. 

II.4  Charakter navrhovanej ļinnosti 

Navrhovan§ ļinnosŠ Sklad vyhoret®ho jadrov®ho paliva Mochovce je novou ļinnosŠou. PodŎa 

pr²lohy ļ. 8 z§kona NR SR ļ. 24/2006 Z. z. o posudzovan² vplyvov na ģivotn® prostredie a o 

zmene a doplnen² niektorĨch z§konov je zaraden§ v ļasti 2 EnergetickĨ priemysel, poloģka ļ. 

9 ï zariadenia na skladovanie (pl§novan® na viac ako 10 rokov) vyhoret®ho jadrov®ho paliva 

alebo r§dioakt²vneho odpadu na inom mieste, ako bol vyprodukovanĨ. 

Navrhovan§ ļinnosŠ podlieha povinn®mu hodnoteniu bez limitu. 
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II.5  Umiestnenie navrhovanej ļinnosti 

Navrhovan§ ļinnosŠ bude umiestnen§ vo vĨchodnej ļasti Nitrianskeho kraja, v 

severoz§padnej ļasti okresu Levice, v tesnej bl²zkosti hranice s okresmi Nitra a Zlat® 

Moravce, v are§li At·movĨch elektr§rn² Mochovce v katastr§lnom ¼zem² obc² NovĨ Tekov a 

Kaln§ nad Hronom (na katastr§lnom ¼zem² obce Mochovce). Obec Mochovce bola v 

s¼vislosti s vĨstavbou At·movĨch elektr§rn² Mochovce zruġen§ a administrat²vne preveden§ 

pod spr§vu obce Kaln§ nad Hronom. 

Are§l At·movĨch elektr§rn² Mochovce je spoloļnĨ pre prev§dzkovan¼ elektr§reŔ EMO1,2 a 

elektr§reŔ MO34 (vo vĨstavbe) a FS KRAO (prev§dzkovateŎ JAVYS, a.s.). 

Sklad VJP Mochovce je pl§novan® vybudovaŠ v are§li JE MO34, na ploche leģiacej severne 

od 4. bloku SE-EMO. 

Aktu§lny stav parciel ¼zemia SE-EMO je uvedenĨ vo vĨpisoch z listu vlastn²ctva ļ. 103 pre 

obec Kaln§ nad Hronom a ļ. 342 pre obec NovĨ Tekov. Aktu§lne verzie je moģn® n§jsŠ 

na www.katasterportal.sk. 

II.6  PrehŎadn§ situ§cia umiestnenia navrhovanej ļinnosti 

Uvaģovan§ plocha skladu VJP v Mochovciach sa nach§dza v are§li MO34 na ploche medzi 

chladiacimi veģami a ļerpacou stanicou cirkulaļnej chladiacej vody. Z juģnej strany je plocha 

vymedzen§ existuj¼cou ģelezniļnou vleļkou (Obr. 1). 

 

http://www.katasterportal.sk/
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Obr. 1 - Umiestnenie skladu vyhoret®ho paliva Mochovce v are§li JE EMO3,4 

Mapa ġirġ²ch s¼vislost² umiestnenia navrhovanej ļinnosti Sklad vyhoret®ho paliva Mochovce 

v ¼zem² je uveden§ na Obr. 2. 
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Obr. 2 - Mapa ġirġ²ch s¼vislost² umiestnenia Skladu vyhoret®ho paliva Mochovce v ¼zem² 

II.7  Term²n zaļatia a skonļenia vĨstavby a prev§dzky navrhovanej ļinnosti 

PredpokladanĨ zaļiatok vĨberu dod§vateŎa skladu  2013 

PredpokladanĨ koniec vĨberu dod§vateŎa skladu  2014 

PredpokladanĨ zaļiatok projektovej pr²pravy  2014 

PredpokladanĨ koniec projektovej pr²pravy   2016 

PredpokladanĨ term²n zaļatia vĨstavby:    2016 

PredpokladanĨ term²n ukonļenia vĨstavby:    2018 

Prev§dzka:        2019 

Prev§dzka je predpokladan§ do roku :    2078* 

*Vyhoret® jadrov® palivo bude skladovan® 60 rokov s moģnosŠou predŌģenia na 100 rokov. 

Po ukonļen² prev§dzky bude objekt skladu vyradenĨ z prev§dzky, pr²padne vyuģitĨ k in®mu 

¼ļelu. 

II.8  StruļnĨ opis technick®ho a technologick®ho rieġenia 

Bezpeļn® zvl§dnutie nakladania s vyhoretĨm jadrovĨm palivom je d¹leģitĨm faktorom pre 

zaistenie spoŎahlivej prev§dzky jadrovĨch elektr§rn². Zodpovedn®, spr§vne a ekonomick® 
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nakladanie s VJP m§ vĨznamnĨ vplyv na zaistenie jadrovej bezpeļnosti a radiaļnej ochrany 

person§lu a obyvateŎstva ako aj na n§klady prev§dzky tĨchto zariaden². 

VJP, ktor® vznik§ pri prev§dzke jadrovĨch reaktorov, sa po vyvezen² z reaktora najprv 

skladuje v baz®ne skladovania umiestnenom v budove reaktora (jeden pre kaģdĨ reaktor). VJP 

sa z reaktora vyber§ v pravidelnĨch cykloch urļenĨch programom vĨmeny paliva. Vyhoret® 

palivo je vyv§ģan® z reaktora a umiestŔovan® v baz®ne skladovania a do reaktora je zav§ģan® 

ļerstv® jadrov® palivo. Poļas skladovania v baz®ne poklesne tepelnĨ vĨkon a radi§cia 

vyhoret®ho paliva na ¼roveŔ umoģŔuj¼cu Ņalġiu manipul§ciu s n²m. 

Z baz®nu skladovania je VJP po urļitom ļase, nevyhnutnom na dosiahnutie fyzik§lnych 

parametrov, umoģŔuj¼cich Ņalġiu manipul§ciu s n²m, vyberan® a vstupuje do tzv. zadnej ļasti 

palivov®ho cyklu, ktorej charakter je danĨ strat®giou jednotlivĨch ġt§tov, pr²padne 

spoloļnost², prev§dzkuj¼cich jadrov® elektr§rne. V z§sade m¹ģeme hovoriŠ o dvoch 

alternat²vach: 

1. VJP je prepracovan® a pouģit® na vĨrobu nov®ho ļerstv®ho paliva (t§to alternat²va 

sa u reaktorov typu VVER 440 nevyuģ²va), 

2. VJP je dlhodobo skladovan® a n§sledne bude ukladan® do hlbinn®ho geologick®ho 

¼loģiska. 

V Slovenskej republike je v s¼ļasnosti akceptovan§ strat®gia dlhodob®ho skladovania VJP 

(60 õ 100 rokov), po ktorom bude nasledovaŠ jeho uloģenie v hlbinnom geologickom 

¼loģisku, ktor® sa pl§nuje vybudovaŠ na ¼zem² Slovenska (pr²padne v medzin§rodnom 

¼loģisku). 

Pre dlhodob® skladovanie VJP po obdob² jeho dochladzovania v baz®ne skladovania existuj¼ 

dve technick® rieġenia. P¹vodnĨm rieġen²m bolo mokr® skladovanie (najmª v krajin§ch, ktor® 

sa rozhodli pre prepracovanie VJP), avġak v poslednĨch desaŠroļiach bolo vyvinut® a je st§le 

ļastejġie pouģ²van® such® skladovanie vyhoret®ho jadrov®ho paliva. V oboch pr²padoch s¼ 

uvaģovan® zariadenia, ktor® s¼ budovan® mimo budovy reaktora, najļastejġie vġak v lokalite 

jadrov®ho zariadenia, v ktorom bolo VJP vyprodukovan®. 
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V nasleduj¼cich kapitol§ch bud¼ pop²san® oba varianty, t.j. suchĨ i mokrĨ typ skladu so 

zohŎadnen²m rozdielov a n§rokov na stavebn¼ a technologick¼ ļasŠ stavby ako aj vplyv na 

ģivotn® prostredie. 

II.8.1 S¼ļasne predkladan® varianty z§meru 

V nasleduj¼cej ļasti s¼ uveden® opisy z§kladnĨch variantov koncepļn®ho a technick®ho 

rieġenia skladovania VJP. NulovĨ variant je pouģitĨ ako referenļnĨ popisuj¼ci situ§ciu, ktor§ 

by nastala, ak by sa navrhovan§ ļinnosŠ nerealizovala, t.j. zostane zachovanĨ s¼ļasnĨ stav 

skladovania VJP v SE. Predkladan® varianty z§meru s¼ nasledovn®: 

Å nulovĨ variant, 

Å suchĨ sklad vyhoret®ho jadrov®ho paliva Mochovce (variant 1), 

Å mokrĨ sklad vyhoret®ho jadrov®ho paliva Mochovce (variant 2). 

Kapacita skladu vyhoret®ho jadrov®ho paliva bude 21 200 vyhoretĨch palivovĨch kaziet, s 

parametrami - poļiatoļn® obohatenie paliva 4,87% 
235

U a vyhorenie 72 MWd.kg
-1235

U. Sklad 

bude vybudovanĨ v are§li SlovenskĨch elektr§rn² v Mochovciach.  

V zmysle dokumentu MAAE Safety Guide  No. NS-G-1.6 (Appendix) je zariadenie suchĨ 

alebo mokrĨ Sklad vyhoret®ho jadrov®ho paliva Mochovce zaraden® do 3. seizmickej 

kateg·rie. 

Dod§vateŎ technol·gie bude urļenĨ vĨberovĨm konan²m v zmysle platnĨch pr§vnych 

predpisov. 

II.8.2 NulovĨ variant 

NulovĨ variant predstavuje zachovanie s¼ļasn®ho stavu, t.j. nevybuduje sa ģiadny sklad 

vyhoret®ho jadrov®ho paliva v  SE-EMO. T§to situ§cia m¹ģe viesŠ k dvom alternat²vam 

Ņalġieho vĨvoja nakladania s VJP: 

1. MoģnosŠ premiestnenia vyhoret®ho paliva na in¼ lokalitu nejestvuje a vyhoret® palivo 

je skladovan® v baz®noch skladovania pri reaktore. Akon§hle vġak d¹jde k ich 

zaplneniu, musia byŠ pr²sluġn® bloky elektr§rne odstaven®, pretoģe v baz®noch nebude 

miesto pre Ņalġie vyhoret® palivo. NaŅalej vġak musia zostaŠ v prev§dzke syst®my, 
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zabezpeļuj¼ce prev§dzku baz®nov skladovania vyhoret®ho paliva (syst®my chladenia 

a ļistenia vody baz®nov, syst®m vzduchotechniky a ventil§cie, syst®m radiaļnej 

kontroly a dozimetrie, pr²vod elektrickej energie, atŅ.). Tento stav je vġak trvalo 

neudrģateŎnĨ a ot§zka nakladania s vyhoretĨm jadrovĨm palivom bude musieŠ byŠ 

vyrieġen§ najnesk¹r do likvid§cie elektr§rne, resp. do prijatia rozhodnutia o Ņalġom 

postupe nakladania s VJP a n§sledne jeho realiz§cie. 

2. Vyhoret® palivo je premiestnen® na in¼ lokalitu. Tak§to moģnosŠ (transport 

do prepracovateŎsk®ho z§vodu, pr²padne do in®ho skladu) sa vġak v s¼ļasnosti 

nepredpoklad§ buŅ v¹bec alebo len v obmedzenom rozsahu (MSVP v JaslovskĨch 

Bohuniciach by kapacitne postaļoval len do roku 2021). 

II.8.2.1 S¼ļasnĨ stav skladovania vyhoret®ho paliva 

ĻasŠ paliva sa po ukonļen² jeho energetick®ho vyuģitia vyvezie z reaktora a umiestni v 

baz®ne skladovania, nach§dzaj¼com sa v bl²zkosti reaktora. Potreba skladovania VJP v 

baz®ne skladovania je dan§ vĨvinom zvyġkov®ho tepla paliva po vybrat² z reaktora. 

V baz®ne skladovania VJP zotrv§ cca aģ do 7 rokov. V SE-EMO je VJP skladovan® v 

kompaktnej skladovacej mreģi. Kapacita kompaktnej skladovacej mreģe jedn®ho baz®nu je 

603 miest. Kazety VJP s poġkodenĨm pokryt²m s¼ skladovan® v hermetickĨch puzdr§ch. V 

kaģdom baz®ne skladovania je 54 hermetickĨch puzdier. 

Preprava VJP do mokr®ho skladu VJP v JaslovskĨch Bohuniciach sa realizuje ģelezniļnou 

prepravou v prepravnom kontajneri TK C-30 v z§sobn²koch T 12, T 13 a KZ 48. 

PreferovanĨm z§sobn²kom je kompaktnĨ z§sobn²k KZ 48. Podmienky a technick® 

obmedzenia definuj¼ce moģnosti transportu VJP z baz®nu skladovania do MSVP Jaslovsk® 

Bohunice pouģit²m schv§len®ho typu TK C-30 s¼ definovan® na z§klade bezpeļnostnĨch 

analĨz vyhodnocuj¼cich podkritickosŠ prepraven®ho paliva. V s¼ļasnosti je kapacita 

skladovac²ch baz®nov v MSVP Jaslovsk® Bohunice vyuģit§ na cca 77%.  

 

II.8.2.2 StavebnĨ objekt 
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Technologick® syst®my manipul§cie s vyhoretĨm jadrovĨm palivom a skladovania 

vyhoret®ho jadrov®ho paliva sa nach§dzaj¼ v hlavnom vĨrobnom bloku v reaktorovej hale. 

II.8.2.3 Technologick® syst®my 

II.8.2.3.1 Syst®m manipul§cie s palivom 

Syst®m manipul§cie s palivom pozost§va zo zariaden² nevyhnutnĨch pre bezpeļnosŠ oper§ci² 

pri vĨmene a skladovan² (ģeriav s nosnosŠou 250 t, ġpeci§lna traverza a zav§ģac² stroj) paliva 

pri reaktore typu VVER 440, V-213Ļ. 

Syst®m vĨmeny paliva pracuje pri odstavenom reaktore. Pri prev§dzke bloku tento syst®m nie 

je v prev§dzke a neovplyvŔuje ļinnosŠ reaktora ani inĨch d¹leģitĨch zariaden². Mus² 

zaisŠovaŠ bezpeļnosŠ person§lu pri vĨmene paliva. 

Palivov® kazety s preuk§zanĨm poġkoden²m pokrytia s¼ skladovan® a dopravovan® v 

hermetickĨch puzdr§ch pre poġkoden® kazety. Vġetky oper§cie s puzdrom sa vykon§vaj¼ pod 

vodou pomocou zav§ģacieho stroja. 

II.8.2.3.2 Syst®my chladenia a ļistenia vody v baz®noch skladovania vyhoret®ho paliva 

Teplo z baz®nu skladovania sa odv§dza pomocou dvoch nez§vislĨch a z hŎadiska vĨkonu 

rovnocennĨch chladiacich okruhov. Voda, ohriata vyhoretĨmi palivovĨmi kazetami, sa 

odv§dza od hladiny baz®nu a ġachty kontajnera k tepeln®mu vĨmenn²ku a po ochladen² je 

ļerpadlom dopravovan§ spªŠ do baz®nu a ġachty kontejnera. 

II.8.3 SuchĨ Sklad vyhoret®ho jadrov®ho paliva Mochovce (variant 1) 

Syst®my suchĨch skladov VJP zaznamenali v poslednĨch 10 õ 15 rokoch znaļnĨ rozvoj. Bolo 

vyvinutĨch a realizovanĨch niekoŎko syst®mov such®ho skladovania VJP (skladovacie 

komory ï schr§nky, sil§, kontajnery), ktorĨch spoloļnou charakteristikou je skladovanie VJP 

v suchom prostred². 

Hlavnou vĨhodou such®ho skladu, najmª v pr²pade pouģitia skladovac²ch kontajnerov, je jeho 

Ŏahk§ realiz§cia. SuchĨ sklad je moģn® prev§dzkovaŠ jednoducho, priļom je potrebnĨch len 

m§lo alebo ģiadne akt²vne syst®my. Jeho kapacita m¹ģe byŠ Ŏahko upraven§ podŎa potreby 
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(tzv. modul§rne skladovacie syst®my). Z§roveŔ je takto skladovan® VJP v pr²pade potreby 

pomerne Ŏahko transportovateŎn®. 

Met·da such®ho skladovania VJP je presadzovan§ hlavne tam, kde nie je uvaģovan® 

prepracovanie VJP. Okrem priaznivĨch ekonomickĨch aspektov, ktor® je moģn® preuk§zaŠ, je 

t§to met·da v porovnan² s mokrĨmi skladmi odpor¼ļan§ najmª z tĨchto d¹vodov: 

Å nevyģaduje akt²vne syst®my (resp. minim§lne mnoģstvo ï napr. syst®my 

monitorovania tlaku, d§vkov®ho pr²konu a merania teploty), 

Å mal® poģiadavky na ¼drģbu, 

Å jednoduch§ prev§dzka a moģnosŠ prisp¹sobiŠ sa zmenenĨm poģiadavk§m zad§vateŎa, 

Å menej sekund§rnych odpadov, 

Å inherentne, z princ²pu skladovania vyplĨvaj¼ce n²zke riziko hav§ri². 

Such® skladovanie VJP je novġia a jednoduchġia met·da ako mokrĨ sp¹sob skladovania. 

JednoduchosŠ met·dy umoģŔuje vyuģitie viacerĨch technickĨch rieġen². Z§kladom je pouģitĨ 

obalovĨ s¼bor na skladovanie, pr²padne na prepravu a skladovanie VJP v s¼lade s platnĨmi 

pr§vnymi predpismi. 

ObalovĨ s¼bor je multibari®rovĨ syst®m, ktorĨ mus² umoģŔovaŠ bezpeļn¼ prepravu a 

manipul§ciu, vr§tane dlhodob®ho skladovania VJP bez nutnosti pl§novan®ho z§sahu poļas 

celej doby skladovania.  

Vo svete existuje niekoŎko vĨrobcov obalovĨch s¼borov. Do ¼vahy pripadaj¼ bet·nov® alebo 

kovov® skladovacie kontajnery. Pri bet·novĨch kontajneroch je vyhoret® palivo vkladan® do 

kovovĨch kanistrov a tie s¼ prepravovan® v prepravnom kontajneri do such®ho skladu, kde je 

potom VJP premiestnen® do skladovacieho kontajneru. Pri kovovĨch kontajneroch je palivo 

priamo vkladan® do kovov®ho kontajneru a ten je potom prevezenĨ do such®ho skladu VJP 

(je to skladovac² a z§roveŔ prepravnĨ kontajner). 

II.8.3.1 Stavebn§ ļasŠ 

Kovov® kontajnery s VJP s¼ skladovan® v budove, ktorej prim§rnou funkciou je ochrana 

kontajnerov pred poveternostnĨmi vplyvmi. Budova svojou konġtrukciou tieģ umoģŔuje 
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pas²vny odvod tepla z povrchu skladovac²ch kontajnerov. Sekund§rnou, nie vġak 

nevyhnutnou funkciou, je Ņalġie biologick® tienenie. Budova skladu je vybaven§ potrebnĨmi 

manipulaļnĨmi prostriedkami. 

Bet·nov® kontajnery bud¼ umiestnen® na z§kladovej doske buŅ na voŎnom priestranstve, 

alebo v skladovacej hale, resp. pod pr²streġkom. 

Teplo, ktor® sa uvoŎŔuje zo skladovan®ho VJP, je z kontajnerov odv§dzan® prirodzenou 

ventil§ciou. Budova skladu je prepojen§ s inĨmi zariadeniami na lokalite pomocou ciest a 

vleļky. Z§sobovanie elektrickou energiou je rieġen® z existuj¼cich zariaden² jadrovej 

elektr§rne. Budova bude tieģ pripojen§ na okruhy poģiarnej vody v are§li SE-EMO. 

Budova skladu pozost§va z technickej z·ny, prij²macieho priestoru a vlastn®ho priestoru 

skladovania. Technick§ z·na pozost§va zo vstupnej haly, ġatn² a sanit§rnych miestnost², 

elektrickej rozvodne a skladovacej miestnosti. Je tu tieģ priestor pre skladovanie 

transportnĨch prostriedkov. 

Prij²mac² priestor pozost§va zo z·ny pre skladovanie pr§zdnych kontajnerov a z·ny na 

pr²pravu a kontrolu kontajnerov. Prij²mac² priestor je dimenzovanĨ na prijatie vleļn®ho 

vozidla alebo ģelezniļn®ho vag·nu, schopn®ho prepravovaŠ kontajner. V prij²macom 

priestore je situovan§ parkovacia poloha ģeriavu. 

II.8.3.2 Technologick§ a transportn§ ļasŠ 

II.8.3.2.1 Kontajner 

Sklad VJP v SE-EMO bude budovanĨ buŅ na b§ze dvoj¼ļelovĨch kontajnerov umoģŔuj¼cich 

prepravu a skladovanie VJP alebo skladovac²ch bet·novĨch kontajnerov. Palivov® kazety s¼ 

skladovan® v suchej inertnej atmosf®re. Kontajnery musia zabezpeļovaŠ nasledovn® hlavn® 

funkcie: 

Å bezpeļn® zadrģiavanie r§dioakt²vnych l§tok, 

Å zabezpeļenie podkritickosti skladovan®ho paliva, 

Å zabezpeļenie chladenia paliva a odvodu zvyġkov®ho tepla, 

Å zabezpeļenie tienenia, 
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Å ochrana vyhoretĨch palivovĨch kaziet pre vonkajġ²mi vplyvmi a rizikami. 

Đniku r§dioakt²vnych l§tok do ģivotn®ho prostredia okrem pokrytia palivovĨch kaziet 

zabraŔuje teleso kontajnera s dvojitĨm syst®mom uzatv§rania. 

PodkritickosŠ skladovanĨch vyhoretĨch palivovĨch kaziet je zabezpeļen§ geometriou 

umiestnenia kaziet v kontajneri (kanistri). Teplo uvoŎŔovan® pri skladovan² je zvyļajne 

odv§dzan® pas²vnym pr¼den²m vzduchu. 

II.8.3.2.1.1 Kovov® kontajnery 

Kovov® kontajnery m¹ģu byŠ navrhnut® buŅ len pre skladovacie ¼ļely, alebo ako 

dvoj¼ļelov® pre transport a skladovanie. V pr²pade kovovĨch kontajnerov zabezpeļuje 

tieniacu vrstvu ionizuj¼ceho ģiarenia predovġetkĨm vlastnĨ konġtrukļnĨ materi§l kontajnera, 

ktorĨm je kovan§ oceŎ, tv§rna liatina alebo kompozitn® materi§ly. Kovov® kontajnery m¹ģu 

byŠ skladovan® na otvorenom priestranstve, postaven® vo zvislej polohe na bet·novej platni, 

alebo skladovan® v skladovacej hale ako je to napr²klad v Ļeskej republike, Ġvajļiarsku, 

Belgicku a Nemecku. TypickĨ kovovĨ kontajner pozost§va z nasleduj¼cich komponentov: 

Å Skladovac² k¹ġ (z§sobn²k) ï zabezpeļuje poz²ciu jednotlivĨch kaziet v kontajneri 

a podkritickosŠ VJP absorpciou neutr·nov. 

Å Vlastn§ n§doba kontajnera ï pozost§va z vn¼torn®ho pl§ġŠa ktorĨ tvoria zv§ran® 

prstence z uhl²kovej ocele spolu s integr§lne privarenĨm dnom tak isto z uhl²kovej 

ocele, na pl§ġŠ s¼ navaren® pr²ruby na ktor® je naskrutkovan® veko z uhl²kovej ocele. 

Vo veku s¼ vyveden® priechodky pre odvzduġnenie a dren§ģ. Pre kaģd¼ priechodku je 

namontovanĨ mechanickĨ uz§ver s dvojitĨm tesnen²m. Veko je opatren® kovovĨm 

tesnen²m s monitoringom vn¼tornĨch ¼nikov. Pre zamedzenie pr²stupu vzduchu do 

kontajnera je kontajner pretlakovanĨ inertnĨm plynom ï zvyļajne h®liom. 

Å Tienenie voļi gama ģiareniu je zabezpeļen® Ņalġ²mi platŔami z uhl²kovej ocele, ktor® 

s¼ umiestnen® po obvode a dne kontajnera. 

Å Tienenie voļi neutr·nov®mu ģiareniu prekrĨva tienenie voļi gama ģiareniu a je 

uzatvoren® vonkajġ²m oceŎovĨm pl§ġŠom kontajnera. Neutr·nov® tienenie je 

zabezpeļen® b·rovou zl¼ļeninou polyesterovej ģivice. 
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Å Povrchov§ ¼prava kontajnera voļi poveternostnĨm vplyvom chr§niaca veko a tesnenia 

kontajnera. 

Å Syst®m monitorovania tlaku. 

Å S¼stava hornĨch a dolnĨch ļapov pre dv²hanie a ot§ļanie kontajnera. 

Uveden® kontajnery s¼ pouģ²van® vo viacerĨch krajin§ch. 

II.8.3.2.1.2 Bet·novĨ skladovac² kontajner 

Bet·nov® kontajnery s¼ tvarom podobn® kovovĨm kontajnerom s tĨm rozdielom, ģe vonkajġ² 

skladovac² obal z bet·nu poskytuje tienenie vn¼torn§ oceŎov§ vloģka tohto bet·nov®ho obalu 

zabezpeļuje kontajnment. TypickĨ bet·novĨ kontajner obsahuje nasleduj¼ce komponenty: 

Å transportovateŎnĨ kovovĨ kanister, ļo je kruhov§ valcov§ n§doba so zv§ranou 

spodnou doskou navrhnut§ pre umiestnenie VJP, 

Å palivovĨ k¹ġ, 

Å tieniace veko, 

Å vrchn® veko. 

Vonkajġ² bet·novĨ skladovac² obal pre transportovateŎnĨ kovovĨ kanister zabezpeļuje pri 

dlhodobom skladovan² z§roveŔ oporn¼ konġtrukciu, tienenie, ochranu pred vonkajġ²mi 

podmienkami prostredia a chladenie prirodzenou konvekciou. Je to ģelezobet·nov§ 

konġtrukcia s vn¼tornou vĨstielkou z uhl²kovej ocele s prstencovĨm priechodom pre vzduch, 

ktorĨ umoģŔuje prirodzen® pr¼denie vzduchu okolo transportovateŎn®ho kovov®ho kanistra. 

II.8.3.2.2 Technologick® syst®my 

Syst®m monitorovania 

Skladov® priestory s¼ monitorovan® na gama a neutr·nov® ģiarenie so svetelnou a akustickou 

signaliz§ciou, ktor§ sa uv§dza do ļinnosti pri prekroļen² pr²pustnĨch hodn¹t pre norm§lnu 

prev§dzku. Skladovacie kontajnery s¼ vybaven® syst®mom monitorovania tesnosti, ktorĨ 

zabezpeļuje kontrolu tesnosti vn¼tornĨch priestorov a skor¼ indik§ciu pr²padnej straty 

tesnosti. 



VUJE, a.s. 

Okruģn§ 5  Å  918 64Trnava  Å  Slovensk§ republika 

 

 

 

Strana 27 z 137 

 

 

Dekontamin§cia 

V budove skladu nie s¼ vykon§van® ģiadne dekontaminaļn® pr§ce. Tie s¼ vykon§van® v 

budov§ch na lokalite JE, ktor® s¼ vybaven® pre tak¼to ļinnosŠ. 

Syst®m opravy a ¼drģby kontajnerov 

Đdrģb§rske pr§ce poļas norm§lnej prev§dzky skladu s¼ len v obmedzen®ho rozsahu a 

spoļ²vaj¼ najmª vo vizu§lnej kontrole a naplŔovan² z§sobn²ka h®lia tlakov®ho 

monitorovacieho syst®mu, pr²padne odstraŔovan² usaden®ho prachu z povrchu kontajnerov. 

Po urļitej dobe skladovania m¹ģe byŠ potrebn§ obnova n§teru kontajnerov. 

Ļinnosti, pri ktorĨch je potrebn® otvoriŠ kontajner, bud¼ vykon§van® mimo budovy skladu 

(v reaktorovej hale). 

VentilaļnĨ syst®m 

Đlohou ventilaļn®ho syst®mu budovy skladu je odviesŠ zvyġkov® teplo tvoren® vyhorenĨmi 

palivovĨmi kazetami v kontajneroch a zaruļiŠ, ģe nebud¼ prekroļen® maxim§lne projektov® 

teploty. Ventil§cia je zabezpeļen§ prirodzenĨm pr¼den²m a cirkul§ciou vzduchu (pas²vny 

syst®m). Vzduch vstupuje ģal¼ziami v spodnej ļasti obvodov®ho m¼ru a vystupuje otvormi v 

stropnej konġtrukcii skladu. 

ElektrickĨ syst®m 

ElektrickĨ syst®m nap§ja syst®my a zariadenia, ktor® m¹ģu byŠ rozdelen® do dvoch skup²n: 

Å syst®my a zariadenia pre ktor® nie je dod§vka energie zaisten§, 

Å syst®my a zariadenia pre ktor® je dod§vka energie zaisten§. 

Toto m¹ģe byŠ realizovan® prostredn²ctvom dvoch elektrickĨch rozvodn²: hlavn§ rozvodŔa 

(nezaisten® nap§janie) a havarijn§ rozvodŔa (zaisten® nap§janie). Hlavn§ rozvodŔa je 

nap§jan§ redundantne. 

Dren§ģny syst®m 
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Funkciou dren§ģneho syst®mu je odvod potenci§lnych kvapalnĨch r§dioakt²vnych odpadov do 

zbernej n§drģe. Zo zbernej n§drģe bud¼ po dozimetrickej kontrole buŅ vypusten® do 

kanaliz§cie alebo bud¼ prevezen® do JE na spracovanie.. 

Syst®m radiaļnej kontroly 

Manipul§cia s vyhoretĨm jadrovĨm palivom (nakladanie a vykladanie) s¼ vykon§van® 

zariadeniami a pracovnĨmi postupmi, ktor® minimalizuj¼ rozptyl ionizaļn®ho ģiarenia a 

neutr·nov a ich ¼ļinky na person§l a obyvateŎstvo. Priestory skladu s¼ monitorovan® tak, aby 

sa detekoval n§rast gama a neutr·novĨch pol², ktor® m¹ģu indikovaŠ degrad§ciu 

kontajnmentu alebo tienenia. 

Priestory s vĨznamnĨm potenci§lom pre vznik alebo hromadenie nepr²pustnĨch koncentr§ci² 

r§dionuklidov vo vzduchu musia byŠ udrģiavan® buŅ v stave podtlaku voļi atmosf®rick®mu 

tlaku, aby sa zabr§nilo ġ²reniu kontaminovan®ho vzduchu do inĨch ļast² skladu, alebo 

organizovane vetran® a filtrovan®, aby bola zachovan§ koncentr§cia r§dionuklidov vo 

vzduchu pod limitnĨmi hodnotami. 

U otvorenĨch suchĨch skladovac²ch zariaden² s pr²streġkom alebo bez zastreġenia, je 

monitorovanie ģiarenia zabezpeļen® na hranici are§lu skladu tak, aby bolo moģn® zistiŠ 

pr²padn® abnorm§lne ¼rovne r§dionuklidov v ovzduġ². 

Syst®m poģiarnej ochrany 

SuchĨ sklad bude napojenĨ na syst®m poģiarnej ochrany are§lu SE-EMO. 

II.8.3.2.3 Manipul§cia s kontajnerom v lokalite 

Vkladanie a vykladanie paliva do a z kontajnerov je vykon§van® iba v ġachte ļ. 1 pri baz®ne 

skladovania vyhoret®ho jadrov®ho paliva v budove reaktora pr²sluġn®ho bloku. 

Dekontamin§cia kontajnerov sa tieģ vykon§va v priestoroch HVB v ġachte dekontamin§cie. 

Kontajnery s¼ z budovy reaktora do skladu prepravovan® prostredn²ctvom vleļn®ho vozidla 

alebo ģelezniļnĨm vag·nom. V prij²macom priestore je kontajner ģeriavom zdv²hanĨ z 

dopravn®ho prostriedku a umiestnenĨ vo vertik§lnej polohe do pr²pravnej z·ny. Po vykonan² 

poģadovanĨch kontrol a manipul§ci² je kontajner transportovanĨ do jeho skladovacej polohy v 
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priestore a pripojenĨ na monitorovac² syst®m tlaku plynu v kontajneri (kontrola tesnosti 

kontajnera). 

II.8.4 MokrĨ Sklad vyhoret®ho jadrov®ho paliva Mochovce (variant 2) 

Hlavnou vĨhodou syst®mov mokr®ho skladovania je skutoļnosŠ, ģe skladovan® palivo m¹ģe 

byŠ Ŏahko pr²stupn® a kontrolovateŎn®. V skladovac²ch baz®noch m¹ģe byŠ s¼ļasne 

skladovan® pomerne veŎk® mnoģstvo paliva. Vodn® prostredie umoģŔuje lepġ² odvod tepla 

vzhŎadom na vyġġiu tepeln¼ vodivosŠ vody v porovnan² so vzduchom. 

NevĨhodou mokr®ho skladovania je vġak potreba akt²vnych syst®mov chladenia a ļistenia 

vody, ostatnĨch podpornĨch syst®mov a st§la ļinnosŠ prev§dzkovateŎa. Pri ļisten² chladiacich 

m®di² vznikaj¼ kvapaln® odpady, ktor® je (v z§vislosti od ¼rovne aktivity) potrebn® 

upravovaŠ. To okrem in®ho znamen§ aj potrebu Ņalġ²ch kapac²t na spracovanie, ¼pravu a 

ukladanie tĨchto odpadov. 

Technick® rieġenie pre skladovanie VJP z prev§dzky SE-EMO spoļ²va vo vybudovan² 

mokr®ho skladu zaloģenom na analogickom princ²pe, ako je skladovanie pouģ²van® na 

dlhodob® skladovanie VJP v MSVP v JaslovskĨch Bohuniciach, ktorĨ prev§dzkuje JAVYS. 

Vyhoret® palivov® kazety s¼ skladovan® pod vodnou hladinou v skladovac²ch baz®noch. vo 

zvislej polohe v skladovacej z§sobn²ku. Skladovac² z§sobn²k je navrhnutĨ tak, aby zabezpeļil 

podkritickosŠ skladovan®ho paliva a integritu palivovĨch kaziet v pr²pade zemetrasenia. 

Tienenie vyhoret®ho paliva tvor² voda obklopuj¼ca palivov® kazety, bet·nov® steny baz®nov 

a samotn§ budova skladu. 

Pri tomto sp¹sobe skladovania VJP s¼ skladovacie z§sobn²ky umiestnen® vo vodnĨch 

baz®noch. Voda zabezpeļuje odvod zvyġkov®ho tepla z vyhoret®ho paliva a s¼ļasne 

predstavuje dostatoļn¼ biologick¼ ochranu pred r§dioakt²vnym ģiaren²m. Na uskladnenie sa 

pouģ²vaj¼ z§sobn²ky T 12, T 13 a KZ 48. Preprava VJP sa realizuje v prepravnom kontajneri 

TK C-30 ģelezniļnou prepravou. Podmienky a technick® obmedzenia prepravy pouģit²m 

schv§lenĨch transportnĨch kontajnerov s¼ definovan® v PpBS prepravn®ho kontajnera C-30 

na z§klade analĨz vyhodnocuj¼cich podkritickosŠ prepravn®ho paliva, priļom urļuj¼cimi 

parametrami s¼ vyhorenie paliva, zostatkovĨ vĨkon kazety a obohatenie paliva. 
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Poģiadavky na pr²kon d§vkov®ho ekvivalentu pri doprave (TK C-30) ako aj technick® 

poģiadavky na obalovĨ s¼bor z hŎadiska jadrovej bezpeļnosti a ģivotnosŠ s¼ rovnak® ako v 

pr²pade obalov®ho s¼boru pre suchĨ typ skladu. 

II.8.4.1 Stavebn§ ļasŠ 

Budova Skladu VJP je zvyļajne rozdelen§ na kontajnerov¼ a skladovaciu ļasŠ. Po 

konġtrukļnej str§nke je kombin§ciou monolitick®ho ģelezobet·nu (spodn§ stavba a vlastn® 

skladovacie baz®ny) a oceŎovej konġtrukcie (kontajnerov§ hala a hala skladovac²ch baz®nov). 

Skladovaciu ļasŠ tvor² zvyļajne niekoŎko skladovac²ch baz®nov. Jeden baz®n je rezervnĨ pre 

pr²pad nutnosti vyvezenia paliva z trvale zaplnenĨch baz®nov. 

Kontajnerov§ ļasŠ budovy zahrŔuje kontajnerov¼ halu, vleļkovĨ priestor a Ņalġie priestory 

pomocnĨch prev§dzok. Skladovacia ļasŠ je tvoren§ monolitickĨmi bet·novĨmi baz®nmi. 

Objekt je zaloģenĨ na z§kladovej doske. Vodo-stavebnĨ bet·n skladovac²ch baz®nov m§ 

vedŎa statickej funkcie aj funkciu biologickej ochrany. 

Technologick® pomocn® prev§dzky predstavuj¼ ļerpadl§ a vĨmenn²ky chladenia baz®novĨch 

v¹d, ļerpadl§ a filtre ļistiacej stanice baz®novĨch v¹d, vzduchotechnick® syst®my, 

elektrorozv§dzaļe a transform§tory, laborat·rium, potrubn® koridory so zberom a kontrolou 

¼nikov baz®novĨch v¹d, hygienick§ sluļka so soci§lnym zariaden²m a priestory pre obsluhu. 

Budova skladu bude napojen§ na uģ existuj¼cu infraġtrukt¼ru are§lu SE-EMO (cesty, vleļku, 

z§sobovanie elektrickou energiou, pripojenie na okruhy poģiarnej vody a pod. 

II.8.4.2 Technologick§ a transportn§ ļasŠ 

Vyhoret® jadrov® palivo bude z reaktorovej haly prepravovan® do budovy skladu pomocou 

transportn®ho kontajnera C-30. V kontajnerovej hale je pre transport a Ņalġie manipul§cie 

s kontajnermi vyuģ²vanĨ ġpeci§lny mostovĨ ģeriav. Z§sobn²k s vyhoretĨmi palivovĨmi 

kazetami je pomocou ģeriavu premiestnenĨ z transportn®ho kontajnera do skladovacieho 

baz®nu. 
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Transportno-technologick® syst®my Ņalej zahrŔuj¼ syst®m telev²znych kamier a pomocn® 

zariadenia transportnej technol·gie, ako s¼ z§ves kontajnera, z§chyt s osvetlen²m, uŠahov§k 

skrutiek kontajnera, ponorn® reflektory a pod. 

II.8.4.2.1 Technologick® syst®my 

Syst®m chladenia baz®novĨch v¹d 

Chladenie palivovĨch kaziet zabezpeļuje voda, ktor§ je n§sledne chladen§ v chladiacom 

okruhu vyuģ²vaj¼com teplotnĨ gradient voļi okoliu. Syst®m chladenia baz®novĨch v¹d sa 

sklad§ z ļerpadiel, vĨmenn²kov tepla a potrubn®ho syst®mu. Syst®m udrģuje st§lu teplotu v¹d 

v baz®noch so skladovanĨm palivom. Odvod tepla sa uskutoļŔuje dvoma vz§jomne 

oddelenĨmi okruhmi ï okruhom baz®novej vody a okruhom chladiacej vody. 

Syst®m ļistenia baz®novĨch v¹d 

Syst®m ļistenia baz®novĨch v¹d zabezpeļuje poģadovan¼ ļistotu a kvalitu baz®novĨch v¹d. 

Plnenie tejto funkcie sa zvyļajne zabezpeļuje mechanickou filtr§ciou a i·novou vĨmenou. 

HydraulickĨ syst®m ļistenia baz®novĨch v¹d sa sklad§ z ļerpadiel, ļistiacej stanice a 

potrubn®ho syst®mu. Baz®nov§ voda z vĨtlaku ļerpadiel prech§dza cez jednotliv® filtre 

ļistiacej stanice. Vykon§va sa tieģ mikrobiologick§ kontrola vody skladovac²ch baz®nov. 

Syst®m vzduchotechniky a ventil§cie 

Vzduchotechnick® zariadenie zaisŠuje vetranie a teplovzduġn® vykurovanie cel®ho objektu. 

Đlohou vzduchotechnick®ho zariadenia je: 

Å zaistiŠ podmienky pre radiaļn¼ ochranu v objekte SVJP a okolia skladu, 

Å vytvoriŠ vhodn® pracovn® podmienky pre person§l a technologick® zariadenie SVJP, 

Å zaistiŠ vn¼torn¼ a vonkajġiu bezpeļnosŠ z hŎadiska likvid§cie aktivity v priestoroch s 

ich moģnĨm vĨskytom. 

Z hŎadiska koncepcie jednotlivĨch syst®mov sa delia syst®my VZT na pr²vodn®, odvodn® a 

cirkulaļn®. Pri koncepcii rieġenia VZT bude dodrģan§ z§sada, ģe vzduch medzi jednotlivĨmi 
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priestormi m¹ģe pr¼diŠ len z miestnosti s niģġou aktivitou do miestnosti s vyġġou aktivitou. V 

miestnostiach s aktivitou je udrģovanĨ v porovnan² s okol²m podtlak. 

Vzduch, ktorĨ prevetral priestor s vĨskytom aktivity, je odv§dzanĨ do atmosf®ry VZT 

kom²nom vybavenĨm syst®mom s filtrami pre z§chyt r§dioakt²vnych aeros·lov. 

ElektrickĨ syst®m 

ElektrickĨ syst®m nap§ja syst®my a zariadenia, ktor® m¹ģu byŠ rozdelen® do dvoch skup²n: 

Å syst®my a zariadenia pre ktor® nie je dod§vka energie zaisten§, 

Å syst®my a zariadenia pre ktor® je dod§vka energie zaisten§. 

Toto m¹ģe byŠ realizovan® prostredn²ctvom dvoch elektrickĨch rozvodn²: hlavn§ rozvodŔa 

(nezaisten® nap§janie) a havarijn§ rozvodŔa (zaisten® nap§janie). Hlavn§ rozvodŔa je 

nap§jan§ redundantne. 

Syst®m radiaļnej kontroly 

Radiaļn§ ochrana v SVJP je zaisten§ radom opatren², z ktorĨch z§kladn® s¼: 

Å umiestnenie budovy SVJP v ochrannom p§sme existuj¼ceho are§lu SE-EMO, 

Å rozdelenie budovy SVJP na z·ny, t.j. d¹sledn® oddelenie akt²vnych a neakt²vnych 

priestorov hygienickou sluļkou ï teda zriadenie kontrolovan®ho p§sma, 

Å biologick§ ochrana (tienenie), zabezpeļuj¼ca zn²ģenie d§vkov®ho ekvivalentu na 

pr²pustn® hodnoty, 

Å syst®m ventil§cie zabezpeļuj¼ci riadenĨ pohyb vzduchu smerom do miestnosti s 

vyġġou ¼rovŔou r§dioakt²vneho zneļistenia, 

Å vyp¼ġŠanie zneļisten®ho vzduchu ventilaļnĨm kom²nom s pr²padnou filtr§ciou, 

Å syst®m ļistenia a chladenia baz®novĨch v¹d, 

Å syst®m dekontamin§cie transportov, technologick®ho zariadenia a dopravnĨch 

prostriedkov, 

Å organizovanĨ zber a odv§dzanie kvapalnĨch a pevnĨch RAO, 
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Å radiaļn§ kontrola. 

Syst®m poģiarnej ochrany 

MokrĨ sklad bude napojenĨ na syst®m poģiarnej ochrany are§lu SE-EMO. 

II.9  Zd¹vodnenie potreby navrhovanej ļinnosti v danej lokalite 

Vyhoret® jadrov® palivo sa po ukonļen² jeho energetick®ho vyuģitia vyvezie z reaktora a 

umiestni v baz®ne skladovania, ktorĨ sa nach§dza v bl²zkosti reaktora. Pre kaģdĨ reaktor je 

samostatnĨ baz®n skladovania. V baz®ne skladovania VJP zotrv§ cca 3õ7rokov. VzhŎadom na 

obmedzen¼ kapacitu baz®nu skladovania je n§sledne potrebn® VJP premiestniŠ do skladu 

VJP, kde je palivo skladovan® dlhodobo (desiatky rokov). Od roku 2006 sa prepravuje VJP zo 

skladovac²ch baz®nov SE-EMO do MSVP Jaslovsk® Bohunice, ktorĨ sa pouģ²va na 

skladovanie VJP zo vġetkĨch jadrovĨch elektr§rn² v SR. Jedn§ sa o mokrĨ typ skladu, ktorĨ 

prev§dzkuje ġt§tna spoloļnosŠ JAVYS, a.s. 

Đļelom skladu VJP Mochovce je skladovanie vyhoret®ho jadrov®ho paliva z prev§dzky 

reaktorov SE-EMO (JE EMO1,2 a EMO3,4) a SE-EBO (JE V2) po dobu 60 rokov s 

moģnosŠou predŌģenia na 100 rokov. 

Vyhoret® jadrov® palivo z prev§dzky JE EMO1,2 sa predpoklad§ odv§ģaŠ do MSVP 

Jaslovsk® Bohunice do roku 2018, t.j. do doby uvedenia nov®ho skladovacieho zariadenia v 

Mochovciach do prev§dzky. Vyhoret® jadrov® palivo vyprodukovan® v SE-EBO bude od 

roku 2019 prepravovan® do nov®ho skladu VJP v Mochovciach. 

VĨstavbou skladovacieho zariadenia v lokalite Mochovce sa minimalizuje potreba transportov 

VJP z SE-EMO na in¼ lokalitu (MSVP Jaslovsk® Bohunice). TĨm sa vĨznamne zn²ģi riziko 

nepredv²danĨch situ§ci² s¼visiacich s prepravou VJP, ako aj neistota z akceptovania 

transportov verejnosŠou. VĨstavbou a prev§dzkou skladu VJP Mochovce sa vytvoria 

nevyhnutn® predpoklady pre prev§dzku blokov jadrovĨch elektr§rn² JE EMO1,2 a JE V2 o 

Ņalġ²ch 30 rokov a po dostavbe aj blokov JE EMO3,4. Vytvoria sa podmienky pre bezpeļn® 

skladovanie vyhoret®ho jadrov®ho paliva ako etapy v syst®me nakladania s VJP pred 

definit²vnym rieġen²m, ktorĨm je podŎa platnej Strat®gie z§vereļnej ļasti jadrovej energetiky 
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i pripravovanej Strat®gia z§vereļnej ļasti mierov®ho vyuģ²vania jadrovej energie v SR jeho 

ukladanie v hlbinnom geologickom ¼loģisku. 

Z§mer je v s¼lade so s¼ļasnou medzin§rodnou praxou v jadrovej energetike, ktor§ presadzuje 

budovanie skladov VJP v are§loch jadrovĨch elektr§rn², resp. v ich bl²zkosti, ļ²m sa eliminuje 

alebo minimalizuje potreba transportov VJP. 

VhodnĨm miestom na vĨstavbu skladu vyhoret®ho paliva je voŎn§ plocha v are§li EMO3,4 

medzi chladiacimi veģami a ļerpacou stanicou cirkulaļnej chladiacej vody. 

II.10  Celkov® n§klady 

Investiļn® n§klady pri kapacite skladu 21 200 ks kaziet VJP a predpokladanej dobe 

skladovania 60 rokov (s moģnosŠou predŌģenia na 100 rokov) s¼, s prihliadnut²m na ¼daje z 

EIA spr§vy z roku 2003 (Matejoviļ et al., 2003), zv§ģen² infl§cie a n§rastu kapacity skladu, 

odhadnut® na 1,5 - 3 n§sobok tam uvaģovanĨch n§kladov, teda: 

Å variant 1 ï suchĨ sklad vyhoret®ho jadrov®ho paliva 41,25 mil. ú ï 82,50 mil. ú, 

Å variant 2 ï mokrĨ sklad vyhoret®ho jadrov®ho paliva 96,75 mil. ú ï 193,50 mil. ú 

V n§kladoch s¼ uvaģovan® aj kontajnery pri uv§dzan² skladu do sk¼ġobnej prev§dzky, tzv. 

prv® vybavenie (cca pre 144 palivovĨch kaziet). Ostatn® kontajnery bud¼ nakupovan® 

postupne podŎa potreby poļas prev§dzky skladu. 

N§klady pri nulovom variante s¼ straty, ktor® by vznikli v pr²pade, ģe by nedoġlo k vĨstavbe 

Skladu vyhoret®ho paliva Mochovce, postupne by sa zaplnil MSVP Jaslovsk® Bohunice a 

nebolo by moģn® prepravovaŠ VJP do in®ho skladovacieho zariadenia. T§to skutoļnosŠ by 

viedla k postupn®mu ukonļovaniu prev§dzky JE EMO1,2 JE V2 a ekonomicky by sa 

spochybnila i dostavba a n§sledne prev§dzka JE EMO3,4.Negat²vne ekonomick® dopady by 

poc²tila nielen vªļġina odvetv² hospod§rstva, ale aj obyvateŎstvo SR. 

II.11  Dotknut® obce 

Are§l SE-EMO, v ktorom sa bude realizovaŠ navrhovan§ ļinnosŠ, sa nach§dza v katastr§lnom 

¼zem² obc² Kaln§ nad Hronom (v katastri obce Mochovce) a NovĨ Tekov (okres Levice, 
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Nitriansky samospr§vny kraj). Obec Mochovce bola v s¼vislosti s vĨstavbou JE Mochovce 

zruġen§ a administrat²vne preġla pod spr§vu obce Kaln§ nad Hronom. 

Obce, ¼zemie ktorĨch m¹ģe byŠ tieģ ovplyvnen® navrhovanou ļinnosŠou, s¼ Mal® 

Kozm§lovce, VeŎkĨ ńur, StarĨ Tekov a mesto Tlmaļe (Lipn²k) (okres Levice, Nitriansky 

samospr§vny kraj), obec NemļiŔany (okres Zlat® Moravce, Nitriansky samospr§vny kraj) a 

Ļif§re (okres Nitra, Nitriansky samospr§vny kraj). 

S¼ to obce, ktorĨch katastr§lne ¼zemie zasahuje do 1. p§sma (5 km) oblasti ohrozenia SE-

EMO alebo je v jeho bezprostrednej bl²zkosti (viŅ Obr. 3). 
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Obr. 3- OblasŠ ohrozenia SE-EMO 

 

  












































































































































































































