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- Nicht bertcksichtigt ist der Humusabtrag in jenen Bereichen, in denen
Dammschuttungen bzw. Gelandeanschittungen erfolgen.

- Es hat sich gezeigt, dass insbesondere im oberflichennahen Bereich grofe
Modellungenauigkeiten  vorliegen. Dies begrindet sich darin, dass die
Gelandeoberflache groRe Hohenunterschiede aufweist, durch die Geldndeaufnahme
allerdings sehr gut erfasst ist. Demgegentber wurde die Untergrundschichtung nur
punktuell, an den Aufschlussstellen, erschlossen und zwischen diesen linear
interpoliert. Aus diesem Grund wurden insbesondere die Unterkante der Humus- bzw.
Mutterbodenschicht und die Unterkante der Deckschicht fur einzelne Teilflachen
angepasst, indem die Schichtméchtigkeiten der néchstgelegenen Aufschlisse
ubernommen worden sind. Diese Anpassungen sind im Anhang 2 in den Spalten
»Korrektur UK* dargestellt.

Mittelrollweg - Teil 1:

Mittelrollweg - Teil 2: 239.000 m?

- 371.000 mz .
—— Perimeterrollweg:

o . . 985.000 m?
Betriebsbereich:
111.000 m2

Tower-Ausschlitzung:
815.000 m?

NE
i} 14| ¥
Piste- und Rollwege: Piste- und Rollwege: Piste- und Rollwege:
1.582.000 m2 2.331.000 m2 251.000 m2

Abbildung 17: Unterteilung des Gesamtprojektes in 78 Teilflachen zur Massenabschatzung und
Angabe der in Rechnung gestellten Grundrissflachen.
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Mittelrollweg - Teil 2:
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Piste- und Rollwege:

Deckschicht: 2.267.000 m2

Tertiar: 1.791.000 m2

Abbildung 18: Teilflachen der Massenabschatzung mit und Bdden im Abtragsbereich. Fir die
einzelnen Abtragsflachen sind die Grundrissflachen der einzelnen Bodenschichten angegeben
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Abbildung 19: Ubersicht tiber die Kernbohrungen in den einzelnen Abtragsbereichen. Im Lageplan
sind die einzelnen Schnittfiihrungen schematisch dargestellt.
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~ Abtrag: 4,2 Mio. m3
- Humus: 0,3 Mio. m3
- Deckschicht: 1,2 Mio. m3
- Quartar: 2,7 Mio. m3
- Tertiar: 0,07 Mio. m3
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Abbildung 20: Ubersicht iiber die ungefihr abzutragenden und zu schiittenden Erdmassen (Anmerkung: es wurden keine Auﬂockerung'tf)ren bzw.
Verdichtungsfaktoren beriicksichtigt). Zuséatzlich sind zur Veranschaulichung des Abtragsbereiches fur einzelne Modellpunkte jeweils die Kote der Modell-
Abtragsflache sowie die erforderliche Aushubtiefe angegeben.
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7. MATERIALKONZEPT

Derzeit befindet sich ein Projekt zur geomechanischen Optimierung des Vorhabens in
Ausarbeitung. Dabei wird unter anderem untersucht, inwiefern die im Zuge der
Abtragsarbeiten anfallenden Bdden als Schittmaterial wiederverwendet werden kénnen.

Uberschiissiges Aushubmaterial soll in der Bodenaushubdeponie eingebaut werden.

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Zusammenstellung der in den Abtragsbereichen
anfallenden Erdmassen gemaR Abbildung 20 und deren geplanten Verwertung. Die
mengenmaliige Verteilung der geplanten Verwertung kann zum gegenstandlichen Zeitpunkt
allerdings noch nicht angegeben werden.

Weiters ist zu beachten, dass auch im Bereich der Dammschittungen zumindest ein
Humusabtrag stattfinden wird. Diese Massen sind in der nachfolgenden Tabelle nicht
berucksichtigt.

Zudem wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass die angegebenen
Gesamtmassen von jenen der UVE-Planung abweichen, da im Wesentlichen eine andere
Datengrundlage herangezogen wurde und durch die Unterteilung in Teilflachen (Rasterung)

nur eine Grobabschatzung der Massen mdglich ist.

Tabelle 2: Erdmassen in den Abtragsbereichen unter Beriicksichtigung der Untergrundschichtung.

Gesamt Humus Deckschicht Quartar Tertidr
Piste und 38,6 Mio. m? 1,9 Mio. m3 8,4 Mio. m3 17,2 Mio. m3 11,0 Mio. m3
Parallelrollwege
Mittelrollweg 4,2 Mio. m3 0,3 Mio. m? 1,2 Mio. m? 2,7 Mio. m? 0,07 Mio. m3
Betriebsbereich 2,0 Mio. m3 0,1 Mio. m3 0,4 Mio. m3 1,5 Mio. m3 -
Perimeterrollweg 3,5 Mio. m3 0,6 Mio. m3 2,7 Mio. m3 0,2 Mio. m3 -
Tower- 5,1 Mio. m3 0,6 Mio. m3 2,5 Mio. m3 2,0 Mio. m3 -
Ausschlitzungsflache
Summe: 53,4 Mio. m3 3,6 Mio. m 15,2 Mio. m? 23,5 Mio. m? 11,1 Mio. m?
Verwertung: / w%

Oberflachengestaltung Dammschiittung Bodenaushubdeponie

19,5 Mio. m? 29,4 Mio. m3
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Verwertung des Humus:
Der anstehende Mutterboden wird sowohl in den Abtragsbereichen als auch in den
Dammschuttbereichen abgetragen und im Zuge der Oberflachengestaltung wiederverwendet.

Uberschiissiges Material wird bei der Bodenaushubdeponie eingebaut.

Verwertung der Béden der Deckschicht:

Die Boden der Deckschicht eignen sich nur bedingt als Schittmaterial, sodass bei deren
Wiederverwendung  ZusatzmalBnahmen z.B. in Form von Kalk- und/oder
Zementstabilisierungen erforderlich sein werden. Durch solche Stabilisierungsmanahmen
kdnnen die Boden allerdings vor allem in den bdschungsnahen Bereichen Anwendung finden,
in denen aus statischen Griinden hohe Scherparameter erforderlich sind.

Weiters eignen sich die Bdden unter Bertcksichtigung einer Stabilisierung in jenen
Bereichen, in denen eine hohe Tragfahigkeit bzw. ein setzungsarmes Verhalten gefordert
wird.

Es ist somit vorgesehen, die Bdden der Deckschicht teilweise fir die Dammschuttungen zu

verwenden und das berschissige Aushubmaterial in der Bodenaushubdeponie einzubauen.

Verwertung der Bdden des Quartars:

Die Sande und Kiese des Quartdrs eignen sich aufgrund deren bodenphysikalischen
Eigenschaften grundsatzlich sehr gut als Baustoffe flir Dammschittungen. Diese Bdden sollen
deshalb primar fur die erforderlichen Dammschittungen eingesetzt werden.

Weiters ist geplant die Sande und Kiese des Quartdrs aufgrund deren vergleichsweise hohen
Wasserdurchléssigkeit auch in Teilbereichen der Bodenaushubdeponie einzubauen, damit eine
Versickerung und Ableitung der Niederschlagswasser méglich ist.

Es ist somit vorgesehen, die Bdden des Quartérs fir die Dammschittungen und in der

Bodenaushubdeponie zu verwenden.

Verwertung der Boden des Tertiars:

Das Tertiar besteht sowohl aus bindigen als auch aus nicht bindigen Anteilen. Letztere
umfassen neben den typischen Feinsanden auch Kiese, die — wie die quartaren Kiese — flr
bautechnische Zwecke grundsétzlich sehr gut geeignet sind. Die bindigen Bdden des Tertiérs

sind fur bautechnische Zwecke tendenziell eher ungeeignet.
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Insbesondere aufgrund des Masseniberschusses wird deshalb davon ausgegangen, dass die
tertiaren Boden zur Géanze in der Bodenaushubdeponie eingebaut werden. Die tertidaren Kiese
kdnnen dabei wie auch die quartdren Kiese in jenen Bereichen eingebaut werden, in denen zur

Versickerung der Niederschlagswasser eine hohere Wasserdurchlassigkeit gefordert wird.
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<\0,20 8 Schluff, Feinsand, stark kalkhaltig, hellgrau
S 219,00
1,30 9 Schluff, stark tonig, sehr schwach feinsandig, weich
é bis steif, bis7,30 einzelne rotbraune Feinsandlagen < 218,00
i 2cm, oliv-hellgrau
o N
O o 217,00
i °
oN;
o
§ 216,00 |
o]
o omli
O 57,2010 Kies, sandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach 215.00
Ll © eV |
. i steinig, mitteldicht bis dicht, gelbbraun
o
7 é 214,00
. ® O % e UV |
w3
é 213,00
b
e
8
o O g 212,00
9 8
o]
(211,46) 15,500 K
[O) 8
o= OB . 4 R 211,00
» |3 10011 Kies, sandig, schwach schluffig, mitteldicht bis dicht, E—
(210,46) 16,50 : hellbraun
210,00
0,30 12 Kies, schluffig, steinig, sandig, schwach feucht, dicht,
hellbraun
209,00
0,50 13 Schluff, stark feinsandig, kiesig, steif, im
Ubergangsbereich steinig, teilweise verhartet,
hellbraun 208,00 |
Feinsand, Schluff, mitteldicht, hellbraun
207,00
Schluff, feinsandig, sehr schwach tonig, sehr schwach
kiesig, steif, hellgrau
206,00
Schluff, Feinsand, steif, hellgrau
Schluff, stark tonig, sehr schwach feinsandig, steif, 205,00
hellbraun
..-_ . 0,50 18 Schluff, Ton, halbfest bis fest, verinzelte steinige ~204.00
L] L] . "
. Kalkausfallungen, braun-grau
L ] L
c 203,00
(202,86 ) 24,10/e. 0,50 19 Schluff, Feinsand, halbfest bis steif,
Schluffsteinverhartung <10 cm bei 9,15, hellbraun-
hellgrau 202,00
4,60 20 Fein- bis Mittelsand, dicht, mit bis zu 20 cm méchtigen
(200,96 ) 26,00[. Sandsteinverhartungen( 20,00m 20,90-21,10m), 201,00
. gelbbraun- hellbraun
1,90 21 Feinsand, schluffig, sehr schwach tonig, dicht, ab 24, 200,00 ]
70 mit einzelnen Kalkkonkretionen, hellbraun-oliv
199,00
0,70 22 Feinsand, stark schluffig, dicht, hell-rotbraun -
0,40 23 Schluff, feinsandig, steif, hellgrau 198,00
0,90 24 Schluff, stark tonig, halbfest bis fest, grau
|
0,40 25 Schluff, Feinsand, fest, mergelig verhartet, grau 197,00/
1,80 26 Schluff,.Ton, halbfest bis fest, braun-rotbraun 196,00
marmoriert -
0,50 27 Schluff, Feinsand, tonig, fest, oliv-hellbraun 195,00 ||
0,30 28 Feinsand, schiuffig, dicht bis sehr dicht, teilweise
verhartet, hellgrau- rétlich marmoriert
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m.0.A. ca.+
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KB7/2010

m.U.A. ca.+200,93

Mu 0,80 Mutterboden
(200,13) 0,80 ‘
|
\
|
\
|
\
|
‘ \
| | 430 Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig, steif bis halbfest, hellbraun
uP : 3,10 | \
3,50 |
\
|
\
(195,83) 5,10 : |
|
I 1,00 Schluff, schwach sandig, Konkretionen, steif, dunkelbraun
(194,83) 6,10 |
5 7,60 . . ) .
upP 800 3,90  Schiuff, Tonstein, stark tonig, schwach feinsandig, halbfest, dunkelbraun

(190,93 10,00

190,93
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m.U0.A. ca.+

225,00

224,00

223,00

222,00

221,00

220,00

219,00

218,00

217,00

216,00

215,00

214,00

213,00

212,00

211,00

210,00

209,00

208,00
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206,00
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204,00

203,00

202,00

201,00

200,00

199,00

198,00

197,00

196,00

195,00

194,00

193,00

192,00

GP X 26,00

27,00

GP g 2,00

2,50

GP X 5,00

6,00

uP 5 9,00

9,40

GP X 13,00

14,00

Gp Z 20,00

21,00

! 26,70 GW
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KB8/2010

m.u0.A. ca.+
. 225,00
m.u.A. ca.+224,80 ]
(224,30) 0,50 Mu 0,50 1 Mutterboden
N 224,00
o0
2,80 2 Schiuff, sehr schwach sandig, sehr schwach tonig, 223,00
halbfest, hellbraun
222,00
(221,50) 3,30
C.JH
220,801 4.00 ' o : 0,70 3 Fein- bis Mittelkies, sandig, schluffig, dicht, teilweise 221,00
(220.80) 4, 5 g)o verkittet, rotlichbraun
(220,30) 4,50 H
22010 [Ted®o [ 050 4 Feinkies, stark sandig, schwach mittelkiesig, 220,00
©le mitteldicht bis dicht, rotlichbraun
o] .6
(8) 0,20 5 Sand, Schiuff, kiesig, steinig, dicht, hellbraun 219,00
° o
@ e (:) 2,80 6 Kies, stark sandig, sehr schwach schluffig, locker bis
OO. (:) mitteldicht, dunkelbraun 218,00 |
o
.
(217,30)7,50 | O o
216,80 ) 8,00 . “ 0,50 7 Schluff, feinsandig, sehr schwach feinkiesig, steif bis -217.00
halbfest, hellbraun
|
‘2 216,00
‘? 2,20 8 Schluff, tonig, weich bis steif, Kalkkonkretionen bis
‘2 SteingréRe, hellbraun 21500
(214,60) 10,20 ‘2
(214,20) 10,60 - 5 0,40 9 Fein- bis Mittelsand, sehr schwach kiesig, mitteldicht 214.00
ol 8 bis dicht, hellgrau :
. 8 H
H L . . . - 213.00
s 23010 Fein- bis Mittelkies, stark sandig, mitteldicht bis dicht, _£e=9 |
.O § hellgrau
3
Q
(211,90) 12,90 5 212,00
N
211,60 ) 13,20 00O & 10,3011 Fein- bis Mittelkies, sandig, sehr schwach schluffig,
8
O S mitteldicht bis dicht, rotbraun 211,00
g K
@O § 2,80 12 Kies, sandig, sehr schwach schluffig, mitteldicht bis
. |} dicht, dunkelbraun 210,00
g
® o
o 209,00
(208,80) 16,00 .z
U [=]
O o
[@]C :
A 208,00
s f 2,00 13 Kies, sandig, mitteldicht bis dicht, bis 16,50 schwarze
o
L Ausfallungen, braun
s 207,00
(206,80 ) 18,00 . "
]
B ;1,20 14 Kies, sandig, steinig, mitteldicht bis dicht, hellbraun 206,00
3 206,00 |
(205,60 ) 19,20 .0l;
J
205,20 ) 19,60 .@-? § 0,40 15 Schiuff, Sand, Kies, sehr dicht bis dicht, verkittet, 205.00
§ hellgrau :
®|3
O ;
® i 204,00
JO|t 27016 Kies, steinig, mittelsandig, dicht, hellbraun
Qs
8
O 203,00
(202,50) 22,30/®
- 88 o
°® 80,7017 Kies, sandig, schwach schluffig, feucht, mitteldicht bis 202,00
(201,80)23,0000 e |: ) -
i dicht, rotbraun
. o]
S 201,00
. . |§ 18018 Feinsand, mitteldicht bis dicht, hellbraun
. o
N
cLt . o
(200,00)24,80. " . "% 200,00
@ Q
JH
I8
@g 2,40 19 Fein- bis Mittelkies, mittelsandig, grobkiesig, feucht bis| 199,00,
L]
QE/ naf, mitteldicht bis dicht, hellbraun
o M
\ZJ 198,00
(197,60) 27,20/ °© | [
e
5 00 '.é 0,70 20 Fein- bis Mittelsand, feucht, mitteldicht bis dicht, braun 197.00
(196,90)27,90| < e®e . |3 =20
. ® J¢
O§ 0,80 21 Fein- bis Mittelsand, schwach kiesig, feucht,
(196.10) 28,70 F e " Q1 mitteldicht bis dicht, braun 196,00 |
(195,60 ) 29,201, H
195,50 ),29,30 0,50 22 Feinsand, schluffig, feucht, mitteldicht bis dicht, 165.00
195,10 29,70 hellbraun =IO
0,10 23 Schluffstein, Sandstein, hart
194,00
0,40 24 Feinsand, schluffig, dicht, einzelne
Sandsteinverhartungen, hellbraun
193,00
1,15 25 Feinsand, schluffig, mittelsandig, feucht, dicht bis
mitteldicht, hellbraun 192,00

0,45 26

Schluff, schwach feinsandig, tonig, halbfest bis fest,
grofteils mergelig verhartet, Kalkkonkretionen, braun

0,70 27

Schluff, Ton, halbfest bis fest, braun
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KB9/2010

m.U.A. ca.+ m.U.A. ca.+
207.00 m.i.A. ca.+206,87 207,00
206,57 My — 0,30 1 Mutterboden
206,00 206,00
205,00 R 205,00
X 200 4,30 2 Schluff, sehr schwach feinsandig, sehr schwach tonig,
204,00 GP 2,50 h halbfest, hellbraun 204,00
203,00 203,00
(202,27 4,60
202,00 ‘ ] ] - 202,00
> 0,70 3 Schluff, feinsandig, weich bis steif, braun
(201,57)5,30 |
[e]
\
201,00 GP X 5,50 | 1,60 4 Schluff, feinsandig, tonig, schwach kiesig, steif bis 201,00,
6,00 ! ‘ halbfest, Kalkausfallungen, hellgrau-weif3
200,00 (199,97 6,90 N 200,00
(199,27 7,60 % 0,70 5 Feinsand, stark schluffig, feucht, locker, oliv
: : 5 =
199,00 (198,87) 8,00 : 0,40 6 Fein- bis Mittelkies, mittelsandig, sehr schwach 199,00,
° 8 grobkiesig, mitteldicht bis dicht, dunkelbraun
c. @
198,00 8 198,00
(197,87 9,00 (')Q H 1,00 7 Kies, stark sandig, dicht, hellgrau
o el
197,00 © @) z 1,10 8 Kies, sandig, steinig, dicht, hellgrau 197,00
(196,77) 10,10 OB
8
!
196,00 3 196,00
3
195,00 3 195,00
3
GP 12,00 Z 4,75 9 Feinsand, schwach schluffig, dicht, hell-, rotbraun
194,00 12,50 z 194,00
3
:
193,00 i 193,00
8
192,00 (192,02) 14,85 ° ; 192,00
0,25 10 Schluffstein, hart, grau
191,00 0,75 11 Schluff, Ton, steif, einzelne rotbraune Feinsandlagen 191,00
<2cm, oliv
190,00 0,45 12 Schluffstein, feinsandig, hart, grau 190,00
. 0,50 13 Schluff, sehr stark feinsandig, steif bis halbfest, oliv
189,00 (188,87 ) 18,002 * 189,00
188,87 1,20 14 Feinsand, dicht bis mitteldicht, rotbraun
188,00 188,00
Plan-Nr:
Bauvorhaben: _
VIE - PISTE 3 Projekt-Nr:

GEOL

l, Flughafen Wien
smit | Planbezeichnung:
Brunnenbau- Bndeneﬂlundung BODENERKUNDUNG - PROBEBOHRUNGEN

FLUGHAFEN WIEN AG

Datum: 10/2010

Maf3stab: 1:100

Bearbeiter: mich

Copyright © 1994-2010 IDAT GmbH - G:\Date"\BOHRDATEN\bohr11\VIE Piste 3_2010.bop



m.0.A. ca.+
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KB10/2010

m.0.A. ca.+
214,00
m.U.A. ca.+213,48
213,00
Mu 1,30  Mutterboden
212,18)1
( 18) 1.30 212,00
211,00
cp Z 2,00 -
2,70 3,30 Schluff, LoR, feinsandig, halbfest, braun
210,00
Il
(208,88) 4,60 209,00
§
o ;
o0 i 208,00
e
e 0i 220 Kies, sandig, schwach schluffig, steinig DN 100, (Kalkeinschliisse), dicht.
8
© 8 braun
® : 207,00
(206,68 ) 6,80 Ole;
C.® 206,00
o
®
O 205,00
®e
GP X 8,00
9,00 204,00
(OF
O 0
°®
203,00
9 @
el
® 202,00
*g
O |o 201,00
®
O 13,30 Kies, sandig, mitteldicht, braun 200,00
o]
199,00
o o
.00
& OO 198,00
®©
O 197,00
eIt :
’ ® &° 196,00
1 ]
@)
o) 195,00
O}
@ o
194,00
(193,38) 20,10
I . . . . . 193,00
} 0,90 Schluff, Tonstein, tonig, schwach feinsandig, steif, braun -
(192,48) 21,00 |
I
up 121,00 ‘ 192,00
21,50 }
|
} 191,00
|
|
} 190,00
|
} 6,00 Schluff, Sandstein, schwach tonig, schwach feinsandig, steif, hellbraun
| 189,00
I
|
- |
up 25,10 | 188,00
25,50 }
|
} 187,00
(186,48 ) 27,00 }
186,48 186,00
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m.U0.A. ca.+
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KB11/2010

m.U.A. ca.+211,96

(211,86) 0,26 0,10 Grasnarbe
Mu
210,96) 1,00 L 0,90 Mutterboden
X 200 2,70 Schluff, L6R, schwach feinsandig, schwach tonig, halbfest, braun
GP s
2,60
(208,26) 3,70
8
i
8
o
® 2 2,30 Kies, sandig, (Verhartungen), dicht, hellbraun
oD [;
o e |8
(205,96 ) 6,00 O ;
L]
° 9
L]
cp Z 6,00 o O
7,00 o
.9
s
(1]
)
O
.
®©
o
O
L]
o
O@, °
°OM
. 15,40 Kies, sandig, sehr schwach schluffig, steinig DN 80, mitteldicht,
o a hellbraun
GP 14,00 e
15,00
©
® o
° e
L]
O
O
®©
°0
[e]
(190,56 ) 21,40
190,16) 21,80 0,40 Schluff, tonig, schwach kiesig, steif, dunkelbraun
189,96 00
0,20 Sand, (Sandstein), dicht, braun
2,50 Schluff, schwach tonig, steif, braun
24,00
opl 2400
24.30 (187,46 ) 24,50
1,00 Schluff, tonig, (Sandstein), halbfest, hellbraun
(186,46 ) 25,50
. * e
(185,96 ) 26,00 O (§7 0,50  Sand, mitteldicht, braun

185,96
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m.0.A. ca.+
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m.U0.A. ca.+204,72

m.0.A. ca.+

205,00

(203,62) 1,10

1,10

Mutterboden

204,00

GP X 2,00

2,50

(198,72) 6,00

4,90

Schluff, L6B, feinsandig, sehr schwach tonig, halbfest, braun

203,00

202,00

201,00

200,00

199,00

(197,72) 7,00

1,00

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, dicht, dunkelbraun

198,00

GP Ei 8,00 ®
°)

9,00 O
o

(190,72 14,00 Os

7,00

Kies, sandig, sehr schwach schluffig, steinig DN 90, mitteldicht, grau,

braun
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KB13/2010 m.0.A. ca.+

m.0.A. ca.+
188,00 188,00
m.U.A. ca.+187,35
| 187,00 0,70 Mutterboden 187,00
(186,65) 0,70
186,00 186,00
185,00 185,00
184,00 184,00
X 350 6,10 Schluff, L6B, (Wurzelreste), feinsandig, sehr schwach tonig, halbfest,
GP :
183,00 4,00 braun 183,00
182,00 182,00
181,00 181,00
(180,55) 6,80
180,00 179.95) 7,40 g 0,60 Kies, schwach sandig, mitteldicht, braun 180,00
179,00 179,00
178,00 178,00
uP EL 4,40 Schluff, tonig, sehr schwach feinsandig, Konkretionen, fest, dunkelbraun
9,70
177,00 177,00
176,00 176,00
175,55) 11,80
175,00 175,00
§ 175,00 O )
o Qe
@.
174,00 174,00
©
14,05 STPT .
173,00 5/8/9/13 o 173,00
a
172,00 | 172,00
(o]
0®
171,00 o O 171,00
Oe
17,05 STPT .
170,00 4/9/10/16 o 10,80 Kies, sandig, sehr schwach schluffig, mitteldicht, braun 170,00
g
O e
169,00 169,00
(o]
O e
168,00 N 168,00
2005STPT  pl/19,00 o .h
167,00 7/14/13/13 20,00 od 167,00
®©
166,00 © A 166,00
Oo
165,00 165,00
B (164,75) 22,60 o
® .
° L]
164,00 hiy 164,00
[ 4 DN X - ]
)
163,00 <0 O 163,00
ce.0 ®
o . 4,40 Sand, mitteldicht, hellbraun
L] .
162,00 % 162,00
© . 162,00 |
[ ) .o
L] o
. .0
161,00 [0 161,00
— .09 © ——
L]
ce
(160,35) 27,00 0 -
160,00 . 160,00
O
BN *=
° @]
159,00 GPEQZ&OO o o _ . . 159,00
28,50 - 3,20 Sand, kiesig, sehr schwach schluffig, mitteldicht, ocker
158,00 158,00
[e]
[ )
157,00 (157.15) 30,20 s 157,00
L]
L] . ;
156,00 0% 1,80 Sand, mitteldicht, ocker 156,00
(155,35 ) 32,00 e ®°
155,00 155,35 155,00
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m.0.A. ca.+
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180,00

179,00
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170,00
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165,00
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162,00

161,00

160,00

159,00

158,00

157,00

156,00
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154,00

153,00
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149,00

148,00

147,00

146,00

145,00
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143,00

\JV 29,50

33,10

09.09.2010 0,5h

KB14/2010

m.0.A. ca.+

182,00
. +
m.u.A. ca.+181,14 181,00
180,64 ) 0,50 0,50 Mutterboden
180,00
179,00
178,00
5,90 Schluff, feinsandig, tonig, (Verhartungen), halbfest, braun
177,00
176,00
GP X 5,00
5,50
175,00
174,00
2,20 Schluff, tonig, halbfest, braun
173,00
o
08 172,00
o®.8
O 2,40 Kies, sandig, locker, grau
O, 1R 171,00
°L 0
- @)
0
(170,14) 11,00 O _ 170,00
O
169,00
® )
-
L]
3,60 Kies, sandig, schwach steinig DN 80, mitteldicht, dunkelbraun
® 168,00
o
© 167,00
166,54 ) 14,60 Oe
0,70 Schluff, tonig, halbfest, hellbraun
165,84 ) 15,30 9 166,00
e 165,00
. e 169,00
.
asl 2,70 Sand, stark schluffig, mitteldicht, braun
. 164,00
(1]
163,14 ) 18,00 ° 163,00
uP 5 18,00
18,40
) 162,00
2,40 Schluff, tonig, halbfest, braun I
161,00
160,74 ) 20,40
LS 24
160,54 ) 20,60 0,20  Sandstein
| 160,00
159.54 ) 21.60 } 1,00 Schluff, tonig, stark sandig, steif, braun
159,00
2,20 Sand, (Glimmer), mitteldicht, grau, braun
158,00
157,34) 23,80
157,00
1,30 Schluff, schwach tonig, (Sandstein), halbfest, hellbraun
156,04 ) 25,10 156,00
155,64 ) 25,50 § 0,40 Sand, mitteldicht, grau - braun
0,90  Schluff, schwach tonig, halbfest, braun 155,00
154,74 ) 26,40
154,34 ) 26,80 [/ ! 040  Sandstein
. 154,00
(1)
()
s
2,10 Schluff, schwach sandig, (rostige Einschliisse), halbfest, hellbraun 153.00
(152,24 ) 28,90
- 152,00
152,14 ) 29:60 0,10 Sand, mitteldicht, grau - ]
151,54 ) 29,60
151,14 ) 30,00 0,60  Ton, halbfest, grau 151,00
150,44 ) 30,70 0,40 Schluff, schwach feinsandig, halbfest, hellgrau
530 60
. 150,00
up 31,00 0,70 Schluff, feinsandig, halbfest, hellgrau —
2,00 Schluff, tonig, halbfest, schwarz, grau 149,00
148,44 ) 32,70
148,04) 33,10 I . 0,40 Schluff, feinsandig, mitteldicht, braun 148,00
a8
o a 147,00
. ° -
GP ><[34,00 N 146,00
35,00 a 4,40 Sand, (Glimmer), schluffig, mitteldicht, blau, grau
Y a8
145,00
14RJom:Nr:
143,64 ) 37,50 * Bauvorhaben: _
o VIE. - PISTE 3 Projgkt-Nr:
143,14 ) 38,00 nig, ﬂe'ghbarfe“nn'sgf%un 123.00
i e ]
143,14 }/ I l’ . Datum: 10/2010
smit | Planbezeichnung:
Brunnenbau- Bnde“eﬂlundung BODENERKUNDUNG - PROBEBOHRUNGEN MaRstab: 1 :100
2 FLUGHAFEN WIEN AG Bearbeiter: mich
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m.0.A. ca.+

197,00

196,00

195,00

194,00

193,00

192,00

191,00

190,00

189,00

188,00

187,00

186,00

185,00

184,00

183,00

182,00

181,00

180,00

179,00

178,00

177,00

176,00

175,00

174,00

173,00

172,00

m.0.A. ca.+

l, Flughafen Wien
smit | Planbezeichnung:

Brunnenbau- Bedenerkundung

FLUGHAFEN WIEN AG

BODENERKUNDUNG - PROBEBOHRUNGEN

197,00
. +
m.U.A. ca.+196,15 196,00
Mu 0,90 Mutterboden
(195,25) 0,90
195,00
194,00
3,70 Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig, mitteldicht, grau, braun
| 193,00
GP @% 192,00
' (191,55) 4,60
191,00
5,50 STPT
8/14/13/22 O
a0 190,00
o F
Ole
189,00
@ (1]
[e]
GP % o lo 188,00
8,55 STPT ' Q,®'
6/11/13/19
e 8,90 Kies, sandig, sehr schwach schluffig, mitteldicht, dunkelbraun 187,00
O
oY 186,00
o OFf 185,00
12,05 STPT o 184,00
4/8/7/13 o .0 ]
O
® 183,00
(182,65 ) 13,50 . 98
o 1,20 Sand, (Sandstein), schwach schluffig, mitteldicht, hellbraun 182,00
(181,45) 14,70 )
o 181,00
@O [ ]
o]
o B 180,00
X ®
GP 16,00
16,70 o 179,00
O
178,00
e
Oe
o L3
© O 177,00
9,30 Kies, sandig, sehr schwach schluffig, steinig DN 80, hellgrau
®
176,00
o]
@ o
O . 175,00
(o]
©®© O
orl e "o @
O
G 173,00
O 20 @ - ]
of
(172,15) 24,00 172,00
172,15
Plan-Nr:
Bauvorhaben: _
VIE - PISTE 3 Projekt-Nr:
}/ I Datum: 10/2010

Maf3stab: 1:100

Bearbeiter: mich
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KB16/2010

m.0.A. ca.+ m.0.A. ca.+
213,00 .. 213,00
— m.U.A. ca.+212,77 -
Mu 0,60 Mutterboden
212,00 (212.17) 0,60 ii 212,00
1211,00 2,20 Schluff, L6, schwach feinsandig, schwach tonig, halbfest, braun 211,00 |
H
210,00 op < 2,00 (209,97) 2,80 210,00
2,80 Q¢
g
209,00 ° a8 209,00
o
@Oo g 2,70 Kies, sandig, schwach schluffig, mitteldicht, hellgrau
Q
208,00 ° 208,00
- opla00 o ; 208,00
5,00 O 3
(207,27) 5,50 Pk
207,00 207,00
woe
| 206,00 ! 2,50 Ton, Schiuff, (Kalkeinschliisse), halbfest, braun 206,00 |
205,00 205,00
(204,77 ) 8,00
B
204,00 % 8.50 QG 204,00
GP s
9,00 o0 B
203,00 a d 3,00 Kies, Kalk, sandig, schluffig, schwach tonig 203,00
@
202,00 u 202,00
— (201,77) 11,00 -
201.00 1,00 Schluff, sandig, halbfest, hellbraun 201.00
— (200,77) 12,00 B
200,00 1,80  Schluff, stark sandig, sehr schwach kiesig, sehr schwach tonig, halbfest, 200,00 |
dunkelbraun
199,00 GP 130 (198,97) 13,80 199,00
13,70
198,00 198,00
0O 2,20 Kies, sandig, mitteldicht, hellbraun
197,00 © 197,00
(196,77) 16,00
196,77
196,00 196,00
Plan-Nr:
Bauvorhaben: _
VIE - PISTE 3 Projekt-Nr:
y Flughafen Wien
} ’“l, . Datum: 10/2010
smit | Planbezeichnung:
Brunnenbau- Bndeneﬂmndung BODENERKUNDUNG - PROBEBOHRUNGEN MaRstab: 1 :100
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Flache Nr. Punktnr.

Bodenaushubdeponie
1

1
3 1003
4 1004
6 1006
7 1007
9 1009
10 1010
12 1012
13 1013
16 1016
17 1017

Piste und Parallelrollwegg|

21 1021
22 1022
23 1023
24 1024
25 1025
26 1026
27 1027
28 1028
29 1029
30 1030
31 1031
32 1032
33 1033
34 1034
35 1035
36 1036
37 1037
38 1038
39 1039
40 1040
41 1041
42 1042
43 1043
44 1044
45 1045
46 1046
47 1047
48 1048
49 1049

Perimeterrollweg

52 1052
53 1053
54 1054
73 1073
74 1074
75 1075
76 1076
7 1077
78 1078
55 1055
56 1056

Mittelrollweg
51

1051
15 1015
50 1050
2 1002
5 1005
8 1008
11 1011
14 1014
18 1018

Betriebsbereich

19 1019
20 1020

Towerausschlitzungsflache
7 1057

58 1058
59 1059
60 1060
61 1061
62 1062
63 1063
64 1064
65 1065
66 1066
67 1067
68 1068
69 1069
70 1070
71 1071
72 1072

Flachenschwerpunkt

X

30193.6164
30336.7109
30045.0202
30272.0348
29893.5868
30115.5209
29737.0729
29961.8689
29584.1786
29701.1675
29435.3886

29854.3973
29777.0416
29707.2212
29607.3811
29548.5808
29483.7403
29631.2689
29534.9231
29483.4688
29341.3788
29252.8262
29161.5219
29073.3767
28985.4812
28894.9079
28714.3574
28633.7893
28542.5594
28449.8007
28353.0819
28256.1201
28222.2199

28127.131
28028.8125
27727.6137
27657.4551
27562.0311
27531.1512
27419.7723

28509.8585

28687.215
28864.5715
29001.1677
29098.1478
29195.1278
29346.0683
29554.6686
29763.2688
30049.1594
30565.8444

30305.4635
30374.1639
30103.5535
29952.4754
29803.8792
29652.4458
29495.9319
29343.0376
29194.2472

29159.0952
29023.6602

29165.4302
29307.0034
28801.7383
28924.4632
29047.2878
29170.1124
29179.4565
29014.9665
28929.1492
28806.3246

28683.5
28585.2287
28684.8122
28815.1752
29064.7997
28974.6641

y

15769.9679
15094.0669
15698.2248
14841.2598

15625.112
14765.6941
15549.5462
14693.4453

15475.728
14853.4027
15403.8914

13062.3691
13209.6201
13354.2341

13506.456
13676.6086
13810.9079

14061.955
14261.5092

14450.981
14559.1744

14746.345
14935.4571
15118.2738
15300.3255
15480.1066
15659.2196

15898.565
16091.2722
16302.0012
16502.0732
16707.3624
16934.4265
17134.2724
17341.3969
17414.9902
17559.4064
17693.4537
17910.3314
18144.0093

17684.6744
17907.9859
18131.2974
18394.3044
18698.4473
19002.5903
19228.9905
19360.2668
19491.5432
19042.3606
18526.3069

16439.9518
16722.1062
16372.9706
16269.4258
16197.6828
16124.5699
16049.0041
15975.1859
15903.3501

16152.1865
16323.5503

16391.9976
16494.4917
16724.0215
16783.2737
16842.5741
16901.8745
17160.0604
17442.7535
17400.9642
17341.6638
17282.3635
17509.6557
17593.3437
17699.7179

17624.129
17836.5539

Flache

[m?]

137,725

85,150
129,084
164,710
142,820
159,390
138,207
156,681
136,321

67,016
130,837

65,581
66,324
62,918
92,052
75,250
71,475
174,275
258,263
109,702
146,211
160,358
149,918
149,909
148,697
149,976
256,071
151,579
210,805
183,095
200,852
190,495
216,418
224,292
232,406
83,370
82,557
76,088
85,184
90,138

82,990
82,990
82,990
92,907
92,907
92,907
55,909
55,909
55,909
192,959
96,454

69,148
169,957
68,239
51,254
48,023
53,133
51,417
50,715
48,675

56,041
54,655

23,592
46,579
90,736
90,810
90,810
90,810
21,926
24,093
60,370
60,370
60,370

6,042
15,867
37,142
30,612
65,102

Summe:

Flache
[m?]

1,447,941

1,582,238

2,330,613

251,411

984,829

239,105

371,456

110,695

815,230

8,133,518

GOK
[m]

189.1731
183.7782
191.7333
184.0635
201.5405
187.8969

204
195.6525
204.5831
201.9559
205.8609

186.2322
187.6831
189.5
191.55
193.5533
195.3472
193.99
195.7055
196.5
199.1272
201.2243
203.9399
206.2869
209.6516
214.7812
218.6534
222.1475
224.1499
226.2072
226.8914
227
223.1082
217.7981
211.2039
207.255
202.6886
197.9892
194.5343
190.2164

205.4245
198.1367
193.9997
190.7198
184.8858
182.8065
183.8615
182.4921
178.7788
183.1327
182.3473

184.8647
183.606
191.327

201.5998

207.3863

207.5516

209.7136
210.807

213.2606

215.2955
217.8605

216.2643
214.5332
221.3663
219.2174
217.9948
216.7023
214.6585
209.8947
209.5059
211.4292
213.5422
210.2088
207.7743
203.1978

207.627
200.7012

Projekt-OK
[m]

218.0072
219.1638
218.4263
219.3001
217.9425

216.498
216.8435
211.2591
213.4808
210.3566
208.2018

209.446

209.006

209.006
209.0547
209.0771
209.1377
208.0387
208.2565
208.5255
208.1054
207.6864
207.2577
206.8645
208.0527

207.102

204.472
203.4937
202.9724
203.4533
203.2138
202.9958
202.8411
202.0013
201.1303
200.8363
200.6472
200.3632

200.146
200.3643

197.8349
195.3547
192.4919
189.1624
185.3217
180.6678
178.3014
177.9378
177.9264
179.5963
182.3473

185.175
183.75
189.9714
191.3856
193.6967
195.0142
196.8849
197.7797
200.533

198.7928
199.1699

208.8805

213.114
204.9813
208.4431
211.9189
215.2659
214.3094
209.3146
207.9283
205.2372
202.5309

198.757
199.1955
199.2608
205.7727
198.4174

geschatzter Aushub Projekt-OK
fur Bauteilaufbau  bzw. Aushub
(flachenbezogen) UK
[m] [m]
1.00

218.0072
219.1638
218.4263
219.3001
217.9425

216.498|
216.8435
211.2591
213.4808
210.3566
208.2018

209.446|

209.006|

209.006|
209.0547
209.0771
209.1377
208.0387
208.2565
208.5255
208.1054
207.6864
207.2577
206.8645
207.2527

206.302]

203.672]
202.6937
202.1224
202.6533
202.4138
202.1958
201.9911
201.1513
200.2303
200.8363
200.6472
200.3632

200.146|
200.3643

-0.80
-0.80
-0.80
-0.80
-0.85
-0.80
-0.80
-0.80
-0.85
-0.85
-0.90

-0.90
-0.90
-0.90
-0.90
-0.90
-0.90
-0.90
-0.90
-0.90
-0.90
-0.90

196.9349|
194.4547|
191.5919
188.2624|
184.4217|
179.7678|
177.4014|
177.0378|
177.0264|
178.6963|
181.4473|

185.175|
183.75
189.0714
190.4856|
192.7967|
194.1142|
195.9849|
196.8797|
199.633|

-0.90
-0.90
-0.90
-0.90
-0.90
-0.90
-0.90

-0.80
-0.80

197.9928|
198.3699

208.8805

213.114
204.9813
208.4431
211.9189
215.2659
214.3094
209.3146
207.9283
205.2372
202.5309

198.757|
199.1955
199.2608|
205.7727
198.4174

mittlere
Anschittung/A  mittleres
btrag Volumen
[m] [m?]

-356,709
-1,271,675
-3,836,303
-2,948,795
-4,643,496
-4,312,607
-4,916,375
-4,725,087
-4,570,117
-3,733,748
-2,550,335

-535,127

-168,531

-8.49 -704,554
-3.68 -305,570
-2.41 -199,824
-2.46 -228,309
-0.46 -43,118
-3.04 -282,315
-6.46 -361,175
-5.45 -304,942
-1.75 -97,974
-4.44 -856,042
-0.90 -86,808
0.31 21,
0.1 24,474
-2.26 -153,920
-11.11 -569,642
-14.59 -700,639
-13.44 -713,972
-13.73 -705,888
-13.93 -706,327
-13.63 -663,327
-17.30 -969,659
-19.49  -1,065,249
-7.38 -174,201
-1.42 -66,106
-16.39  -1,486,711
-10.77 -978,412
-6.08 -551,751
-1.44 -130,439
-0.35 -7,654
-0.58 -13,976
-1.58 -95,239
-6.19 -373,809
-11.01 -664,748
-11.45 -69,187
-8.58 -136,118
-3.94 -146,229
-1.85 -56,764
-2.28 -148,680

Summe Abtrag:

Gesamtmassenanfall unter Berticksichtigung der Auflockerung

Summe Dammschiittung:

Summe Bodenaushubdeponioe:

Summe Anschittung

Summe
Volumen

[m3]

29,437,494

-38,568,905|

-3,470,632

-4,213,715|

-2,034,909

-5,100,023

-53,388,185

-53,388,185

PISTE 3 - MASSENABSCHATZUNG

mittlerer
Abtrag
Humus Summe Humusabtrag
[m] [m?] [m?]
-0.4 -58,319
-0.6 -94,380
-0.8 -216,918
-1.1 -163,660
-1.1 -235,426
-0.8 -142,045
-0.8 -163,935 -1,908,855
-0.8 -145,177
-0.9 -196,875
-1.0 -219,178
-1.0 -229,548
-0.4 -32,273
-0.1 -11,120
-0.8 -62,566
-0.3 -28,632
-0.4 -30,989
-0.9 -81,033
-0.4 -38,649
-0.4 -40,647 -643,249
-0.8 -45,526
-0.8 -45,946
-0.8 -42,429
-0.8 -152,225
-0.8 -74,607
-0.5 -34,160
-1.0 -51,448
-0.4 -18,734
-1.0 -54,961 -261,405
0.0 -1,748
-0.7 -37,742
-1.3 -62,611
-1.3 -72,808
1.1 -57,480 130,289
-1.2 -29,075
-1.3 -60,232
-1.1 -103,394
-0.8 -71,022
-0.8 -75,454
-0.8 -73,547
-0.3 -7,654
-0.6 -13,897
0.6 -38,305 628,742
-0.3 -16,197
-0.6 -37,852
-0.6 -3,717
-0.6 -9,714
-0.3 -10,548
-0.8 -25,876
-0.8 -52,257
Humusabtrag: -3,572,539|
Auflockerungsfaktor: 1.00]
Humusmasse: -3,572,539|

mittlerer
Abtrag
Deckschicht
[m] [m?]
-1.9 -278,985
-3.8 -572,923
-4.3 -1,107,405
-5.0 -761,141
-3.8 -803,945
-3.6 -662,402
-1.7 -350,848
-5.3  -1,013,302
-5.7  -1,243,342
-3.8 -853,028
-2.3 -535,464
2.1 -173,151
-1.1 -89,937
-6.6 -545,652
-2.6 -217,061
-2.0 -168,835
-1.6 -147,276
0.0 -4,469
-2.6 -241,669
-5.6 -315,649
-4.6 -258,997
-1.0 -55,545
-3.6 -703,817
-0.1 -12,201
-1.8 -119,759
-6.9 -354,105
-4.1 -197,116
-0.5 -24,075
-3.8 -193,251
-3.8 -194,874
-2.6 -128,951
-3.8 -211,683
-3.1 -171,260
-3.8 -90,040
-0.1 -5,874
-3.1 -283,396
-4.0 -360,869
-5.2 -476,297
-0.6 -56,892
0.0 0
0.0 -80
-0.9 -56,935
-5.9 -357,611
-6.3 -383,142
7.2 -43,199
-7.1 -112,058
-3.7 -135,680
-1.0 -30,888
-1.5 -96,423

Deckschichtabtrag:
Auflockerungsfaktor:
Deckschichtmasse:

Summe Deckschichtabtrag

[m?]

-8,445,874

2,671,171

-1,212,130)

-382,943|

-2,489,384

-15,201,502
1.00
-15,201,502

mittlerer

Abtrag

Quartar

[m] [m?]

-0.1 -19,405
-3.2 -477,673
-35 -890,231
-5.2 -785,257
-9.5 -1,996,298
-12.1  -2,209,886
-14.3 -2,874,554
-12.2  -2,324,578
-10.0 -2,160,348
-8.0 -1,787,945
-5.3  -1,240,144
-4.0 -329,703
-0.8 -67,474
-1.2 -96,335
-0.7 -59,877
0.0 0
0.0 0
0.0 0
0.0 0
0.0 0
0.0 0
0.0 0
0.0 0
0.0 0
0.0 0
-3.2 -164,088
-10.1 -484,789
-11.9 -634,936
-9.7 -499,212
-8.2 -415,247
-9.7 -471,766
-12.2 -685,168
-15.3 -836,509
-2.3 -55,086
0.0 0
-121  -1,099,921
-6.0 -546,521
0.0 0
0.0 0
0.0 0
0.0 0
0.0 0
0.0 0
-4.0 -243,754
-3.7 -22,270
-0.9 -14,347
0.0 0
0.0 0
0.0 0
Quartérabtrag:
Auflockerungsfaktor:
Quartarmasse:

Summe Quartarabtrag

[m?]

17,163,495

-156,212,

-2,670,039

-1,521,677

-1,981,898

-23,493,321]
1.00
23,493,321

mittlerer
Abtrag
Tertiar
[m]

Summe Tertiarabtrag

[m?]

0.0 0
-0.8 -126,700
-6.3  -1,621,749
-8.2  -1,238,737
-7.6  -1,607,827
-7.1 -1,298,273
-7.6  -1,527,038
-6.5 -1,242,030
-4.5 -969,552
-3.9 -873,596
-2.3 -545,179

-0.2 -11,677
-1.2 -58,465

Tertidrabtrag:

Auflockerungsfaktor:

Tertiarmasse:

[m?]

-11,050,681]

-70,141]

-11,120,822]
1.00)
-11,120,822]

Deckschicht-
OK
[m]

188.424]
183.3048|
190.9965
183.6111]
200.6391]
187.1812]
203.3072]
194.7705
204.2266|
201.0744
205.3981]

185.4]
187.6]
189.1555
191.2972]
192.9955
194.457
193.7302]
195.6081]
196.0176]
198.6276|
200.7709|
203.4121]
206.0943]
209.2594
214.1519
217.8063]
221.0678|
223.0331]
225.4314
226.0752,
226.2379
222.1985
216.8209
210.2162]
206.8679|
202.5539
197.1466|
194.3658|
190.049

204.6706|
197.7917|
193.6263]
189.8476|
184.4698|

182.369
183.0472]
181.6703]
178.0199
182.3438|
181.5738]

184.1206|
182.9304
190.8264

200.596
206.9962,
206.5172]
209.6796|
210.0628|
211.9743]

213.9963]
216.8088|

215.0319]
213.2401]
220.2268|
218.4353]
217.1639
215.8924
213.8972]
209.3179]
208.8714
211.1609|
212.9152]
209.5935
207.1621]
202.9138|
206.7817|
199.8985

Quartar-OK
[m]

179.8753|
176.1942|
184.6674|
179.3035
189.5509
184.9376
194.5983|

190.459
198.6959
195.2223|
201.1255

184

184
185.4014|
187.7316
189.2978|
190.6251]
190.0128|
192.0042|
193.782
196.0117|
198.4049|
200.6992
203.7127
207.3832
210.3318
213.4817
216.0464
219.2194
221.8136
224.3284
220.9186
216.4534
213.0177
207.9122
204.791
201.4645
197.1041]
193.5003|
188.514

198.0957|
195.1762|
189.9166
185.3883|
181.0256|
176.1651
171.9344
169.8665|
166.1986|
170.4568|
169.9509

175.3964|
174.3335
179.8592|
193.6871]
202.8916
206.0641
205.9211
206.2203
209.3251

210.219]
213.6753

211.2154
211.5584
217.1035
214.4614
210.4135
212.6655
210.7099
204.3867
204.0139
203.7265
206.5686
202.4431
200.0997
195.6233|
201.8864

190.341|

Tertiar-OK
[m]

168.639
169.1095|
173.8866|

170.888
179.4253]
173.9348|
185.1497|
177.2365|
190.7418|
184.5324
196.1837|

174

174
175.6277|
178.4451]
180.8326]
182.6951]
182.9356
185.9219]
187.5743]
190.0484
193.9852]
198.1951]
201.4183]
204.4006
207.1468|
210.0052]
210.8659|
209.7495)
209.744]
210.0166|
208.7158|
206.4711]
205.0462]
202.5761]
200.4785|
197.654]
193.3405|
190.0177|
184.882

195.3657|
189.3711]
181.3227|
174.6062,
172.1872]
169.4563]
166.9243]
164.5923]
162.2603]
163.2492]
162.9649

163.4833]
163.1621]
167.508
178.5547|
186.532
191.2922]
196.212
198.0325]
199.5204

195.9267|
197.1894

196.3211]

196.024|
203.3319]
201.4814
198.3697|

195.258
188.1489
188.1818|

192.663
197.7023]

199.805
198.5737|
197.1526]
190.9916
183.0317|
182.5503]

MIN|
MAX
MITTEL]|

mittlere Machtigkeit

Humus/Anschittungen
aus Modell |Korrektur UK|
[m] [m]

0.7 1.5
0.5 1.2]
0.7 2.6
0.5 2.5]
0.9 -3.3
0.7 3.3]
0.7 -2.1
0.9
0.4
0.9 -2.1
0.5
0.8 2.2
0.1
0.3
0.3
0.6
0.9
0.3 1.1
0.1
0.5 1.1
0.5 0.5]
0.5 0.5]
0.5
0.2
0.4
0.6 -1.6
0.8 -1.2
11 -1.2
11 -0.3
0.8 -1.0
0.8
0.8 -3.2
0.9 -3.1
1.0 -1.2
1.0 1.0
0.4
0.1
0.8 1.1
0.2 0.7]
0.2 1.3]
0.8
0.3 3.5]
0.4 1.6
0.9
0.4 2.5]
0.4 1.6
0.8 -1.8
0.8 -3.3
0.8 -2.6
0.8 -7.2
0.8 -8.7
0.7 1.7]
0.7 0.8]
0.5
1.0 -0.3
0.4
1.0 3.0]
0.0
0.7
13 -0.1
13 -0.4
11
12 -0.6
13 1.3]
11
0.8 -0.6
0.8 -2.8
0.8 -5.0
0.8 -7.8
0.6 -5.2
0.6 -2.5
0.3 -1.4
0.6 -1.0
0.6 -0.9
0.6
0.3 0.3]
0.8 -6.7
0.8 -1.9
0.0
13
0.7

mittlere Machtigkeit
Deckschicht
aus Modell |Korrektur UK|
[m] [m]

85
7.1
6.3
4.3
111
22
8.7
4.3
55
5.9
4.3

1.4
3.6
3.8
3.6
3.7
3.8
3.7
3.6
22
2.6
2.4]
2.7
2.4]
1.9
3.8
4.3
5.0
3.8
3.6
17
53
5.7
3.8
23
21
11
0.0 0.9
0.9
15

6.6
2.6
3.7
45
3.4]
6.2
111
11.8
11.8
11.9
11.6

-1.5
-1.4
-2.4

8.7
8.6
11.0
6.9
4.1
0.5
3.8
3.8
2.6

3.8
3.1

3.8
17
3.1
4.0
6.8
3.2 -6.3
3.2 -15.9
4.9 -10.9
4.9 -6.8
7.4]
6.3
7.2
7.1
7.3
4.9 -11.5
9.6

0.0
11.9
4.9

mittlere Machtigkeit Quartar
aus Modell |Korrektur UK
[m] [m]

11.2
7.1
10.8
8.4]
10.1
11.0
9.4]
13.2
8.0
10.7
4.9

10.0
10.0
9.8
9.3
85
7.9
7.1
6.1
6.2
6.0
4.4]
25
23
3.0
3.2
35
52
9.5
12.1
14.3
12.2
10.0
8.0
53
4.3
3.8
3.8
35
3.6

2.7
5.8
8.6
10.8
8.8
6.7
5.0
53
3.9
7.2
7.0

11.9
11.2
12.4
15.1
16.4,
14.8
9.7
8.2
9.8

14.3
16.5

14.9
15.5
13.8
13.0
12.0
17.4
226
16.2
11.4
6.0
6.8
3.9
29
4.6
18.9
7.8
23

226
9.0

Datum: 05.05.2011





