Filterbeton
16/32

Dammschuttung
10cm Humusschicht

Larmschutzwand NEU
Hohe It. larmtechnischer Untersuchung

REGELQUERSCHNITT ohne PS-Zulegung

REGELQUERSCHNITT 1
A21 INSB Giel3hubl - Brunn mit beiden Richtungsfahrbahnen
GE RFB KN Vosendorf und RFB Wien

3,85
1. Fahrstreifen

1

var, ——=—f=———3,00
Randstreifen Pannenstreifen

3,85 -
2. Fahrstreifen

1
I
1

1

A

3,85
1. Fahrstreifen

Y
A

3,80
2. Fahrstreifen

3,80
1. Fahrstreifen

var. 4’\<7 3,00
Randstreifen Seitenstreifen

3,85 =}= var.
2. Fahrstreifen befestigter
Mittelstreifen

1
i
1
i
1
A

ca. 3,50 4—}— 1,90
Pannenstreifen Randstreifen

c
)
<
O c
) )
S S c
5 2 @ )
o © 5 c
co o ¥e) 8 )
N G = © 3 = =
I = = Q0 o 2 e = O >
O O c Q = S o ®© c o c [0}
c 0 © c S 2 S = = c
o = o’ = c c I = 5 o = © N
c 9 : S S 2 o — 0 = & T
R a — o = 5 c @ g o’ o)
QO < ? 7 S 8 - o T 7 Q2
— 0 I o 2 < @ o m I 0 O =
0 0 g G) O < 3
= 1 1l o 2 2]
—E = Q c Il I =
o —_— o .G_') — () (¢))
] O c cC © 9 = -l
10% 5 25%5,0%) = S S = =
Pl x gneu = gBest. (ca. 2,57%-0,07%) = 2 R = o —
—_— 0 °
— = - 6:“ e atetataiata = —1 gneu = gBest. (ca. 2,5%-5,0%) & E
—_— — + = > : : H E - —_— m
e o sssee : a3t o 3 - - R

Vlies

—— Larmschutzwand NEU

Hohe It. larmtechnischer Untersuchung
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Bestehender Aufbau

32-37cm  Asphaltkonstruktion Entw. NEU

15cm untere Tragschicht 4,0cm SMA 11 PmB 45/80-80, S2, GS, Ka20

ca. 30cm  ungebundene uTS (Frostschutzschicht) Fahrbahnbereich 8,0cm AC 22 bin PmB 25/55-65, H1, G4, Ka18
Asphaltkonstruktion abfrasen 16,0cm AC 22 bin PmB 45/80-65, H1, G4, 2-lagig

Angaben Asphaltkonstruktion It. Nievelt Gutachten 15,0cm neue oTS, Klasse U1 (0/32)

min. 30cm ungebundene uTS (Frostschutzschicht) Klasse U6

1. FS (Deck- und Binderschichtsanierung):

4,0cm SMA 11 PmB 45/80-80, S2, GS, Ka20
12,0cm AC 22 bin PmB 25/55-65, H1, G4, Ka18

2. FS, PS und Mittelstreifen (Deckschichtsanierung):

4,0cm SMA 11 PmB 45/80-80, S2, GS, Ka20

Filterbeton 16/32

30cm Humusabtrag
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Legende:

Bestand

Neubau

Abbruch

]

Dammschuttung

Oberboden besamt 10,0cm obere ungeb. TS U9, 0/32
Geotextil nach Erforder@ 30,0cm untere ungeb. TS U8, 0/63
Filterkies 16/32 nach Erfordernis 140,0cm Gesamt

ASFINAG Bau Management GmbH
im Namen der

AISIFI1INIAIG

A21

WIENER AUSSENRING AUTOBAHN

ASt Brunn - HASt GieRhiibl
km 30,6+00.000 - km 35,5+00.000
Projektlange = 4,900 km

Instandsetzung Strafle und Briicke
inkl. Pannenstreifenzulegung und Larmschutz
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# P&K NORD ZT-GMBH Mail: herzogenburg@ig-prem.at
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Koordination Umwelt Auftraggeber
] ASFINAG Bau Management GmbH
" " KOELER A-1030 WIEN, Schnirchgasse 17
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