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10.0%
qneu = qBestand (ca. 2,5%)

3,0cm SMA 11 PmB 45/80-80, S2, GS, Ka20
13,0cm AC 22 bin PmB 25/55-65, H1, G4, Ka18

5,80

Fahrbahn - Rampe 1

2,40

Randstreifen

0,80

Berme

Filterbeton 16/32

10cm Humusschicht

Dammschüttung

Bestehender Aufbau
32-37cm Asphaltkonstruktion
15cm untere Tragschicht
ca. 30cm ungebundene uTS (Frostschutzschicht)

Angaben Asphaltkonstruktion lt. Nievelt Gutachten

10cm Bankett CNR

RAMPE 1
Abfahrt Gießhübl

REGELQUERSCHNITT 4
A21 INSB Gießhübl - Brunn mit beiden Richtungsfahrbahnen

GE RFB KN Vösendorf und RFB Wien
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Fahrbahnbereich
Asphaltkonstruktion abfräsen

Vlies
Vlies
Dammschüttung

Entw. NEU

Legende:
Bestand

Neubau

Abbruch 25.02.2026STA25.02.2026CMA

1:50

Regelquerschnitt 4

A21_05045_FL_302205755_NR_EOP_2_2_4_RQ_B_V_V00
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Projektsteuerung

ASFINAG Bau Management GmbH

DI Klaus Amann
PROJEKTLEITER PLANUNG 

A-1030 WIEN, Schnirchgasse 17
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Ing. Christian Siebenhofer

Projektant

Koordination Umwelt
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Auftraggeber

Tel.: +43 2782 855 56 - 0
3130 Herzogenburg

Mail: herzogenburg@ig-prem.at

Josef Würtz-Gasse 24
ARGE IGP P&K Nord

EINREICHPROJEKT 2026

Tel.: +43 3867 8230
8132 Pernegg an der Mur

Mail: office@zt-kofler.at

Traföß 20
Umweltmanagement ZT GmbH

KOFLER

A21
WIENER AUSSENRING AUTOBAHN

km 30,6+00.000 - km 35,5+00.000
ASt Brunn - HASt Gießhübl

Projektlänge = 4,900 km

Instandsetzung Straße und Brücke
 inkl. Pannenstreifenzulegung und Lärmschutz
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